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TRANSIENT RECORDER SPECTRUM ANALYSER 
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MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS : 

• IBM-compatible PC 

• Windows 95, 98, ME 
(Win200Q / XP or NT possible) 

• SVGA display card 

{min. 800x600 for Windows) 

• mouse 

• free printer port LTPT, LTP2 or LTP3 

• CD-ROM player 


OKj 1 13Hr 


x>n: eoxx izcuu: 


ICS/1 


frequency range PC5500 : till 25MHz / frequency range PCS100 : till 16MHz 

linear or logarithmic frequency scale 

operating principle : FFT (Fast Fourier Transform) 

FFT resolution : 20-18 points 
zoom function 

markers for amplitude and frequency 


timebose PCS500 : 20ns to 100ms per division 
timebase PCS100 : 100ns to 100ms per division 
trigger source PCS500 : CHI, CH2, EXT or free run 
trigger edge : rising or falling 
trigger level : adjustable in steps o! 1/2 division 
step interpolation : lineor or smoothed 
morkers for : voltage, frequency ond lime 
input sensitivity PCS500 : 5mV to 15V/ division 
input sensitivity PCS100 : lOmV to 3V/ division 
pre-trigger function (PCS500 only) 
true RMS read-out (only AC component) 
recording length : 4096 somples / channel 
sampling frequency PCS500 : real-time 50MHz 
sampling frequency PCS100 : real-time 32MHz 
sampling frequency PCS500 repetitive 1 GHz 
(Equivalent Sampling Role) 


time stale : 20ms/div to 2G00s/div 
mox. recording time : 9.4hours/scrcen 
automatic data storage 
automatic recording lor more than 1 yeor ! 
mox. number of samples : 100/s 
min. number of samples : 1 sample / 20s 
markers for time and amplitude 
zoom function 

recording and display of screens 
data formo? z ASCII 


^ IBM, Microsoft, Windows ond Windows NT 
ore either registered trademarks or trademarks 
in the United Stales and/or other countries. 


The PCS500 and the PCSIOO are digital storage 
oscilloscopes that uses a computer and its 
monitor to display waveforms. All standard 
oscilloscope functions are available in the 
supplied Windows programme. It works just like 
a normal oscilloscope with the difference that all 
operations can be performed with the mouse. 
Use the computer’s parallel port for connection. 
The scope is completely optically isolated from 
the computer port. Any waveform displayed on 
the screen can be stored for later use in 
documents or for the comparison of waveforms. 

PCS500 : 

Two separately digitised 50MHz channels 

with a sample rate up to 1 GHz each. 

PCSIOO: 

I One channel (12MHz) 

with a sample rate up to 32MHz. 


s Auto Setup function- 
S Input impedance : IMohm // 30pF 
w' Record and display of screens & data 
S Max. input voltage : 1 OOV (AC + DC) 

S Input coupling : DC, AC and GND 
S Supply voltage PCS500 : 9Vdc/T OOOmA 
Supply voltage PCSIOO : 9Vdc/500mA 
v' Dimensions : 230 x 165 x 45mm 
✓ Weight PCS500 : 490g 
Weight PCSIOO : 400g 
S Optional : bag (GIB) 

: PROBE60S insulated scope probe 


PCS500A / PCS100A : adapt* 
PCS500 / PCSIOO : adapter 
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Radio TCB-770 firmy TTI wyznacza nowy standard CB-radia. Cechy i osi^gi urz^dzenia 
sprawiajct, ze uzytkowanie go jest proste i przyjemne. Czy uzywasz go w ciezarowce, 
samochodzie osobowym, czy tez w domu, docenisz prostot§ obstugi i wysoka, jakosc 
komunikacji. 






SCAN 




_ &.6W: 

ZAKRES CZ^STOTLIWOSCI : 
RODZAJ MODULACJI : 
NAPI^CIE ZAS1LANIA : 
WYMIARY : 

WAGA: 


26.965 MHz -27.405 MHz 
F3E (FM), A3E (AM) 

13,8 V DC 
140/186/37 mm 
870g 


MOC WYJ$CIOWA : 
MODULACJA : 


4WPRZY 13,8V DC 


§ ► PASMO PRZENOSZENIA : 

300Hz -3kHz 

2 : ► POBdR PRADU : 

max 1,6A 

=| ► SYSTEM ODBIORU : 

SUPERHETERODYNA Z PODWbJNA PRZEMIANA CZ^STOTLIWOSCI 

g ► CZ^STOTLIWOSCI POSREDNIE 

: pierwsza: 10,695MHz, druga: 455kHz 

S - CZULOS6: 

FM 0,5 pV przy 20dB SINAD, AM 0,7 pV pray 20dB S/N 

g ► MOC WYJSCIOWA AUDIO : 

2W pray 8 Ohm 



WYl/[CZNY IMPORTER 


ul. Koniecznego 46, 32-040 Swi^tniki Gome 
tel. (0-12) 256 50 35 (25), fax (0-12) 270 56 96 
e-mail: office@commax.pl 
www.commax.pl 
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Odbiorniki SDR ELAD FDM77 



Firma ELAD wypuscila ostatnio sterowany programowo odbiomik FDM77, pokrywaj^cy zakres od fal 
dlugich do 60MHz. Zestaw obejmuje skrzynkg odbiornika, zewn^trzny zasilacz sieciowy, oprogramowa- 
nie na plycie CD ROM, kable l^ce z komputerem. Odbiornik, zasilany napi^ciem 12V, jest superhete- 
rodyne z potrojne przemiane cz^stotliwosci. 

Odbierane klasy emisji to USB, LSB, CW, AM 
i FM, dodatkowo wbudowano dekoder do 
odbioru radiofonicznych emisji cyfrowych 
wstandardzie DRM. 



wcwnqtrz: 
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Rozmowa 
z SP5EWY 


W Polsce od kilku lat na pierwszym 
miejscu wtabeli osi^gniQC na 
9 pasmach KF prowadzonej przez 
SPDXC zajmuje Ryszard Tymkiewicz 
SP5EWY. W ostatnim rankingu „DXCC 
Challenge" ze swoim dorobkiem 3071 
punktow Ryszard uplasowal si? na III 
miejscu w §wiecie! Z rozmowy 
dowiemy si?, w jaki sposob SP5EWY 
dotart do swiatowej ekstraklasy 
krotkofalarskiej. 



Miernik 

cz?stotliwosci 

Ratal Orodzihski SQ4AVS przedsta- 
wia modyfikacje miernika cz?stotli- 
wo£ci - kitu AVT 3003 pozwalaj^ce 
na popraw? parametrdw tego bardzo 
przydatnego przyrz^du pomiarowe- 
go. W uktadzie wprowadzono mi?dzy 
innymi nast?puj^ce zmiany 
w uktadzie: wartosc cz?stotliwosci 
oscylatora kwarcowego procesora, 
uktad zerowania procesora, 
wyeliminowanie przyciskow, stopieh 
podziatu preskalera, uktad wzmacnia- 
cza. Jezeli jesteS posiadaczem 


takiego kitu lub przymierzasz si? do 
zbudowania miernika cz?stotliwosci 
koniecznie zapoznaj si? z artykutem. 




Dopasowanie anten 
drutowych 

Wbrew twierdzeniom spotykanym w wielu 
publikacjach zastosowanie obwodu Fuchsa nie 
ogranicza si? bynajmniej do niskich mocy 
nadawania (QRP). Przy wtasciwym doborze 
elementow mozna korzystac z niego rowniez dla 
typowych mocy nadawania rz?du 1 0OW. Zasada 
pracy uktadu opatentowana przez austriackiego 
krotkofalowca dr Jozefa Fuchsa 0E1 JF polega ona 
na zasilaniu anteny potfalowej na jednym z jej 
koncow poprzez dostrojony do cz?stotliwosci 
pracy rownolegty obwod rezonansowy. 



Najprostsze konwertery KF 

Pierwszy z opisanych konwerterdw zawiera mieszacz na dwoch diodach i byt 
stosowany w Eksperymentalnych Konstrukcjach Radiowych. W drugim konwerte- 
rze mozna wykorzystac jeden z dost?pnych fabrycznych scalonych mieszaczy 


zrownowazonych. Dzi?ki takim przystawkom dot^czonym np. do transceivera czy 
odbiornika SSB pokrywaj^cego zakres 28MHz mozna uzyskac nastuch w popular- 
nym pasmie 80m. 




Nie tylko nowosei jak SDR 

Choc od kilkunastu lat w urzqdzeniach nadawczo- 
odbiorczych zoyzszej klasy sq stosowane cyfrowe pw- 
cesory sygnalu (DSP), realizujqce podstaivoiue funk- 
cje przetwarzania sygnalow, to jednak ostatnio coraz 
czgsciej slychad o SDR (Software Defined Rudiu ), 
czyli sterowaniu programpwym pdbiqrnikiem. 

Giownq cechq odbiornikow wykonanych w techno- 
logii SDR jest minimalizaeja funkcji sprzptowych 
kosztem zaawansowanej realizacji progmmoioej. Dzig- 
ki temu niektore urzqdzema zo ogdle nie posiadajq na 
plycie czolowej przyciskow czy pokrptel sterujqcych, 
alejako t/ czarne skrzynki" sq dolqczane dp komputcra. 

Istniejq nawet uklady hudowane od razu wposta- 
ci kafty r umieszczane wewnqtrz komputcra. 

Dzigki oprogramowanni istnieje mozliivosc voy- 
sioietlania wirtualnej ply ty czolowej odbiornika na 
ekranie komputera i obstugd urzqdzenia za pomocq 
myszki (w tym regulacja parametrow odbiornika 
w bardzo szerokim zakresie, w zalcznosci od upodo- 
ban czy aktualnych potrzeb). 

Pomimo rcwohicji w rozwoju procesorozv, obecna 
technika nie pozzoala jeszcze na podlqczenie anteny 
bczposrednio do jednej znozek procesora irealizowa- 
nie wszystkich funkcji przezoprogramowanic. Kto jed- 
nak wie, czy za parg lat nie bgdzie i takiej mozliwosci? 

Aktualnie zaawansowane badania techniki SDR 
prozuadzi wide firm radiokomunikacyjnych. Dzisiaj 
lociqz jeszcze wykorzystanie cyfrowego procesora 
sygnalu (karty dzwigkowej komputcra) wymaga uzy- 
cia konwertcra obnizajqcego odbierane sygnaly do 
niskiej czgstotliwo6ci posredniej (odwrotnie wnadnj- 
niku, gdzie jest sygnal podwyzszany). 

W tym numerze opisujerny odbiornik SDR finny 
ELAD iypu FDM77, stcrowany programowo ipo- 
krywajqcy zakres od fal dlugich do calego zakresufal 
krotkich, a nawet VHP (do 60 MHz). Umozliwia on 
odbior wszystkich. staeji profesjonalnych i amators- 
kich dostgpnymi emisjami. 

Dla osob nrniej zainteresowanych tym temalem 
(np. ze wzglgdu na ceng czy niedostgpnos'c tego od- 
biornika w kraju) publikujemy takze opisy najprost- 
szychkonwerteww KF. Dzigki tym maty m przystaw- 
kom dolqczanym do posiadanego transceivera lub od- 
biornika, a nawet radiotelefonu CB, mozna w prosty 
i tani sposob uzyskac odbior innego wycinka pasma 
radiowego. 

Rowniez nashichowcom oraz nadawcom narzeka- 
jqeym na problemy antenerwe polecamy op is dopaso- 
wania anten drutowych. Dzigki odpowiedniej kon- 
strukcji obwodu Fucha (takze opisanego na naszyeh 
Iqmcich) mozna na antenie drutowej pracowac z mocq 
nawet ponad 100W, czyli QRO. 

W dziale Digest publikujemy wide intcresujq- 
cych, praktycznych ukladdio radiowych, o rdznym 
stopniu komplikaeji, wybranych z czasopism zagra- 
nicznych. Manny nadziejg, ze tuiaj kazdy znajdzie dla 
siebie cos inter esujqcego. 

7apewne msz.ystkich zainteresuje rozmowa ze 
szoiatowcj klasy DX-mencm Ryszardem SP5EWY, 
kiory w ubiegtym roku uplasowal sip na 111 miejscu 
w swiatowym rankingu DXCC Challenge . 

Aw nowym roku zyeze wszystkim Czytelnikpm 
wide dobrego, sukcesdw w pracy zawodowej i radio- 
wym hobby. 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 



Nowy odtwarzacz DVD Blaupunkta 



•pH 


Wprowadzone na polski rynek pod koniec 
ubieglego roku urz^dzenie Las Vegas DVD 
35 Blaupunkta me przez przypadek zapo- 
zyczylo swa nazw? od najwi?kszego na 
swiecie centrum rozrywki i dobrej zabavvy. 
To kolejne urz^dzenie tej firmy, ktore spra- 
wia, ze dluga podroz staje si? prawdziwQ 
przyjemnoScic). Mozna je szybko zainstalo- 
wac w standardowej wn?ce vvszystkich po- 
pularnych na rynku samochoddw - osobo- 
wych, uzytkowych lub turystycznych. 
Tuner nowego urzqdzenia odbiera na fn- 
lach UKF, SR i DL, ma moc maksymalnq 


4 x 50VV oraz 5-pasmowy korektor pozwa- 
lajqcy na dopasowanie brzmienia do wa- 
runkdw akustycznych pojazdu. Zastosowa- 
na technika DigiCeiver umozliwia szybkie 
przelqczenie na najlepszq w danym mo- 
mencie cz?stotliwosc, co zapewnia wysok^ 
jakoSd odbioru. 

Kompaktovv'y model Las Vegas DVD 35 
sprawdza si? zardwno jako samodzielne 
urzqdzenie oraz jako podstawa zestawu 
multimedialnego. Odtwarzacz obsluguje 
wszystkie populame forma ty audio i wi- 
deo, samodzielnie nagrane plyty jedno- 


krotnego i wielokrotnego zapisu (CD-R 
i CD-RW), format VCD (Video-CD), DVD, 
DVD Audio oraz plyty z plikami MP3. Las 
Vegas DVD 35 umozliwia pasazeroin po- 
dr6zuj^cym z tylu korzystanie z licznych 
przyjemnoSci systemu In Car Entertain- 
ment. WyjScie wideo pozwala na podl^cze- 
nie dodatkowych monitordw - zarowno 
montowanych w zaglowkach foteli, jak 
i podsufitowych. 

Do standardowych funkcji Las Vegas DVD 
35 nalezcj trzy zdefiniowane krzywe 
brzmienia (Sound Presets). Dost?pne sq 
ustawienia dla takich gatunkow muzyki, 
jak rock, pop i muzyka klasyczna. Opcjo- 
nalnie urzqdzenie moze byd wyposazone 
w zestaw glo$nom6wiqcy do telefonu ko- 
morkowego, moze takze sterowac dodatko- 
wym zmieniaczem plyt CD lub, poprzez 
odpowiednie ztqcze, odtwarzaczem MP3. 
Pilot r?czny umozliwia zdalna obslug? naj- 
wazniejszych funkcji urzqdzenia. 
[www.blaupunkt.pl] 


Sterowany programowo odbiornik 



Firma ELAD wypuscila na rynek sterowa- 
ny programowo odbiornik FDM77, pokry- 
waj^cy zakres od fal dlugich do 60MHz. 
W sklad zestawu wchodzi skrzynka od- 
biornika, zewn?trzny zasitacz sieciowy, op- 
rogramowanie na plycie CDROM, kable Iq- 
czc)ce z komputerem i instrukcja obslugi. 
Odbiornik jest zasilany napi?ciem 12 
V i jest superheterodyne z potrdjne prze- 
miane 0 cz?stotliwokiach poSrednich 
70MHz, 455kHz i 12kHz. 

W urz^dzeniu jest zastosowany uklad bez- 
posredniej syntezy DDS, na cz?stotliwosci 
nizszej od cz?stotliwo£ci poSredniej. 
Odbiornik jest przestrajany od 10kHz do 
30MHz i od 48MHz do 60MHz, ze zmniej- 
szon<| sprawnosci<| ponizej 100kHz i powy- 
zej 55MHz. Urz^dzenie umozliwia odbidr 
podstawowych emisji (USB, LSB, CW, AM 



i FM) oraz dzi?ki wbudowanemu dekode- 
rowi cyfrowych stacji radiofonicznych 
w standardzie DRM. W praktyce odbiera 
takze emisj? PSK31 z DigiPan na tej samej 
karcie dzwi?kowej. 

Podstawowe funkcje odbiornika wybie- 
rane myszkq na pokazanej na ekranie wir- 
tualnej plycie czotowej, zas przestrajanie 


moze byd dokonywane przez obrot symu- 
lowanego na ekranie pokr?tla, wciskanie 
na ekranie przyciskow g6ra-dol, wciska- 
nie na klawiaturze strzalek kursora gora- 
d61 lub przez klikni?cie powyzej dowolnej 
cyfry. 

Wyswietlana plyta gldwna odbiornika za- 
wiera rowniez duzy analogowy S-meter 
i szesciokanalowy korektor graficzny, 
umozliwiajqcy ustawienie optymalnej ja- 
kosci odbieranego dzwi?ku. 

Urzqdzenie musi wspdlpracowad z kompu- 
terem PC zprocesorem Intel Pentium 
700MHz lub rownowaznik (128MB RAM 
i 50MB wolnego miejsca na dysku). 

Test tego niezwyklego odbiornika jest za- 
mieszczony wewmprz tego numeru Swiata 
Radio. 

[www.elad.net] 
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Nowy przewozny 
radiotelefon CB 
AM/FM. 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 11/05 

:::\ : 77. _ “Tzia 

TBC 770 3 
TranswerterRTV 23/145 9 
F@ASTNETRRC9310.9210 1 
WR-G3003E 6 
WS-2300 10 
GoGear HDD6330, 1630 2 
MAAS VLA100 7 
AVACS VOYAGER 4 
Digitizer E4440A 8 
Generator N6031A 5 


m 18.7% 
16,9% 


tti TCB 770 


16,4% 


13,5% 


11.4% 


8 . 2 % 


6 , 1 % 


2.7% 


2.5% 
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Telewizor LCD w technologii 
szerokopasmowej UWB 


rhinska firmn Haier Corporation zaprc- 
zentowala jedcn z pierwszych telewizo- 
row LCD wykorzystujqcy lechnologi? 
ultra >zerokopasmowego bezprzewodowe- 
go przesviania danych Ultra-Wideband 
(UW3). 

UWB pozwala umiescic telewizor w dowol- 
nym miojscu w domu bez kuniecznosci 
podiqczania za pomoq kabli tun era, nagrv- 
warki czy multimedia In ego serwera. 
Technologic UWB oferowana przez firm? 
Freescale pozwala na transmisj? kilku stru- 
micni wideo HD lub MPGG2 z predkoscitj 
do llOMb/s na odlegiosc do 20m. Obecne 
rozwiazania bezprzewodowe w dziedzinie 
Iransmisji wideo nie oferujq pasma moga- 
cego pomiescic strumieni HD lub MPEG 2, 
z ktorych kazdc wymaga co najmniej prze- 
pustowosci 20Mb/s. Ruzwi^zania WiFi mo- 
g 3 jcdynic transmitowac wideo standardo- 


wej rozdzidczok'i (SD) z pr?dko$ci3 5- 
7Mb/s. 

Telewizor cieklokrystaliczny Haier HDTV 
o przekatnej 37 cal? obsluje zarowno wideo 
standardowc} rozdzielczosci, jak i HD. Zo- 
stal on wypusazony w zlqcza komponent/ 
DVt, a mewidoczna dla uzytkowaika ante- 
na UWB zostala umieszczona w obudowie 
urzadzenia. Uzytkownik nie potrzebuje 
za dn ego dodntkowego wyposazenia poza 
gniazdkem zasilaj^cym do telewizor a. Cyf- 
rowy serwer mediow ma wielkosc standar- 
dowego odtwarzacza DVD, jednak jest wy- 
posazony w funkcje PVR (personalnej na- 
grywarki wideo), moitiwosci odtwarzania 
DVD, tun era tele wizyjn ego i ixzywi$cie 
transmisji sygnalu UWB do telewizora 
HDTV. Urzadzenia te pojawi^ sie na po* 
czcjtku tego roku. 

[www.fr«estale.com] 
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Panstwawy Medal 
Technologiczny USA dla Motoroli 

Prezydent Stand w Zjednoczonych, George W. Bush, uhono- 
rowat Motorola najwazniejszym amerykadskim wyrdznie- 
niem w dziedzinie technologii - Paristwowym Medalem 
Technologicznym. 

To odznaczenle przyznano Motoroli za 75 lat osi^gni^c 
w rozwoju nowoczesnej technologii, utrzymame w tej dzie- 
dzinie pozycji lidera oraz udziai w stworzeniu i rozwoju roz- 
wi^zan mobilnych, ktore staly si? standardem we wspbt- 
czesnym swiecie. 

Motorola od pocz^tku swojega istnienia zajmuje pozycj? 
pioniera w dziedzinie komunikacji mobilnej - zaprojekto- 
waia i wyprodukowala pierwsze radio samochodowe, pierw- 
szs radiowa sieC bezpieczertstwa publicznego (lata 30.), 
pierwsze przenosne radio walkie-talkie (lata 40.), obstuzyta 
transmisj? glosow^ z pierwszej wyprawy na Kst^zyc (1967). 
W latach 80. firm a jako pierwsza wprowadzita do komercyj- 
nej sprzedazy telefony kombrkowe, a w 90, zaprojektowata 
piewszq cyfrow^ sted GSM i pierwsz? - w petni cyfrow^ - 
telewizj? HDTV. Motorola jest rowniez liderem w zakresie 
wzornictwa produktowego - telefon V3 RAZR wchwili pre- 
mier w 2004 roku Uyt iiajciertszyrn (13,9 mm) telefonem na 
rynku, 

Polscy inzynierowie-programisci uczestnicza w rozwoju 
technologii Motoroli. Od 1998 roku dziata w Krakowie Cent- 
rum Oprogramowania Motoroli OSrodek liczgcy ponad 700 
pracownikbw zajmuje si? tworzeniem i integracjq oprogra- 
mowania stacji bazowych telefonii komdrkowej 3. generacji 
w systemach CDMA/UMTS oraz GSM i systemow telekomu- 
nikacyjnych w standardzie TETRA/APCO dla sluzb bezpie- 
czeiistwa publicznego. 

Krakowskie centrum jest pierwsz^ organized w Polsce, 
ktbra juz w 2002 roku osi^gn?ta tow. SEI Level 5 -piqty, 
najwyzszy poziom dojrzalosci organizacji procesu tworzema 
oprogramowania, okreslony pnez Instytut Inzynierii Oprog- 
ramowania w USA (Software Engineering Institute - SEJ). 
[www.motorolQ.pl] 

Uniwersalny czuinik 
bezprzewodowy bez baterii 

Firma EnGcean, zaprezentowata modui uniwersalnego czuj- 
nika oezprzewodowego niewyn agaj^cego baterii zasilaj^cej. 
STM1Q0 jest zasilany z dwustopniowej baterii stonecznej, 
kt6re- pierwszy stopieh zapewn a szybkie dostarczenie ener- 
gii potrzebnej do jozruchu”, a drug! stuzy do gromadzenia 
energii. STM100 jest przeznaczony do pracy wewnqtrz bu- 
dynkdw i moze pracowac przy oSwietleniu juz od 200 
luksow (typowe wartoSci o^wietlenia to 200 luksdw w kory- 
tarzu, 500 luksow na biurku i ■ 200 luksdw w gablocie wy- 
stawowej). Cafosc sktada si? z pi?ciu biokow: baterii sto- 
necznej, „zbiornika energii u , analogowych i cyfrowych ob- 


X- 


WYPEtNIJ I WY^LIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce 1T Aktua!nosci” (§R 1/06) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nast?puj^ce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSlib numery); 

1 2 3 4 5 6 7 8 

\Ai$r6d uczestnik6w tej ankiety rozlosujemy 10 trzymifi&i^cmych 
bezptatnych prenumerat prcbnych Swiata Radio. Je^li juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
prbbn^ innycb miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragn$ otrzymac prenumerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR / wybieram prenumerate: 

□ EiS DMT QBD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Internet □ Elektronik 

Kvpon mozna wyslafc pocrtq na adres: 01-939 Warszawa, uL 8ir)esiia 9, 
taksom: (22) 562 99 44, & mailcm: swialradio@ 3 wralradio.com.pl 


imif i nazwisko 


ul'ca, nr domu. nr mieszkania 


kod. mre/scowoSc 

WyraJ^m sgod$ na przeiwarzarte inoich danych osob&wych w bazie danych AVUKorpwatja Sp 2 o.o. i na korzystanie z mch w ce aclr 
handl{yw\'Ch i martetingowych zwi^zanych t Dlertami AVI. Dane s$ chronione zgodnie z Usiaw^ o ochronie danycti osobowych {Dz U. Nr 
pcz. 853). Qiwiadczam, zc wiemc moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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wodtiw do podfqczenia czujnika, mikroprocesora oraz iadaj- 
nika radiowego. Pomimo nlewielkich rozmiarbw, pojemnosc 
energefyczna modulu pozwala na prac? przez 5 dni w calko- 
witej ciemnoSci. 

STM 100 zapewnia zast^g transmisji do 3UUm na zewn^trz 
budynkdw i do 30m wewn^trz (przez sciany) przy bardzo 
mafym poborze energii. Uzyskano to dzi§ki bardzo krdtkim 
czasom polqczeh, wynoszqcym okofo 1 ms. f| 

[www.enocean.eomJ 

Komorka i telefon stacjonamy 
w jednym 

Badania przeprowadzone na zlecenie Motoroli pokazijq, ze 
wkrajach europejskich istnieje duzy popyt na uslugi telefonii 
konwergenlnej, opartej na technologii UMA (Unlicensed Mo- 
bile Access), ktdra pozwala na rozmowy przez telefon ko- 
morkowy jakby byt to telefon stacjonamy. 

UMA umozliwia operatorom w efektywny sposdb wykarzys- 
tac szerokopasmow^, bezprzewodowq siec LAN, jako alter- 
natywnq, taniq siec punktow dostgpowych wdomu iwbiu- 
rze. Utytkownicy ustug opartych na UMA bgdq plynnie prze- 
tqcza t $ig pomigdzy sieciq UMA (np, dzi^ki Wi-Fi iub Blueto- 
oth) atradycyjn^ GSM Iub CDMA. 

Wielu uzytkownikdw jest sktonnych zmlenic swojego operatora 
Iub obecny system rozliczeh, aby uzyskad dost^p do tej nowej 
ustugi. fntegracja dw6ch systembw komunikacji, telefonii ko- 
morkowej i stacjonarnej, to okazja biznesowa, ktdrej operatorzy 
nie mogq przeoczyc. Konsumenci sq dzi£ Swiadomi potencjal- 
nych korzy^ci, jakie przyniosq rozwiqzania oparte na UMA 
Latem ubieglego roku Motorola wprowadzila na rynek Wiel- 
kiej Brytanii Motorola V560 oraz biznesowq A910, oba obsiu- 
gujqce omawianq technology UMA. 

[www.motarola.pl] 

Generatory arbitralne-funkcyjne 
AFG3000 

Firma Tektronix oferuje nowq seri$ szeSciu tanich generato- 
rs przebiegow arBrtralnych i funkcyjnych (Arbitrary/Func- 
tion Generator) AFG3000, charakteryzujqcych $1$ bardzo 
dcbrymi parametrami. 

Mogq bye stosowane w uktadach wymagaftcych pobudza- 
ria z wigeej niz jednego zrfidla. Pasmo czestotliwoSci siega 
od 240MHz dla sygnatdw sinusoidalnych do 2GS/s dla syg- 
nalow dowolnych, a stabilnoSd zegara wynosl rppm. 
Wprzypadku aplikacjt wymagajqcych prdbkowania zszyb- 
kosciq IGS/s i wiQcej, seria AFG3000 moze oszcz^dzid na- 
wet 75% kosztdw w porownaniu do wielu alternatywnych 
urzqdzeri wysokiej klasy. Sercem generatora jest specjalizo- 
wany uktad ASIC wykonany w technologii CMOS 0,18pm, 
zapewniajqcy synteze DDS z szybkosciq probkowania do 
2GS/s i 14-bitowq rozdzielczoSciq amplitudowq oraz mozli- 
wosc synchronizacji wi$kszej liezby kanatdw. 

[www.tek.comJ 

Pierwszy analizator widma PSA 
o pasmie 42,98GHz 

Agilent Technologies oferuje pierwszy analizator widma 
o pasmie 42,98GHz i szeroko^cl pasma pomiarowego do 
8MHz. Jest to przyrzqd znajdujqcy zastosowanie w zakresie 
mikrolal i fal millmetrowych, gtownie w systemach trans- 
misji satelitamej, telefonii 3G, techniki impulsowej i cyfro- 
wych systemow transmisyjnych najnowszej generaeji. Urzq- 
dzenie umozliwia pomiar mocy pojedynczym przyeiskiem 
w 10 predetiniowanych trybach, wtym multicarrier ACP. 
CCDF i TOL W wewngtrznej pami^ci przechowywanych jest 
12 roznych nastaw pomiarowych dla popularnych systemow 
Iqcznosci bezprzewodowej. 

[www.agilent.tom] 






Pionowa antena dipolowa KF 


Praca staeji krotkofalcnvej w warunkach 
wielkomiejskich o ograniezonej nrtozliwosci 
przestrzennej nie jest prosta. Od lat firmy 
radiokomuiiikacyjne przekigajq si£ w ofe- 
rowaniu krotkofalowcom matogabaryto- 
wych an ten na tale krotkie. 

Do an ten firmy Diamond CP6 (pasma: 3,5, 
7, 14, 21, 28, 50MHz, wvso- 
kosc: 4,6m) i TK1173D (pas- 
ma: 3- 18MHz, 

4,53m) duszla novva antena f 
ooznaezeniu HFV5-2. 

Jest to pionowa antena dipo- 
lowa na pasma od 40m do 
6m. Zysk dla anten na pasma 
KF nie jest deklarowany 
przez producenta. 

Podstawowe parametry 
anfeny Diamond HFV5: 

■ Zakresy cz^stotliwosci: 

7, 14, 21, 28, 50MHz; 

- SWR: 1,5; 


» Maksymalna moc: 150W (SSB 7/14MHz) 
220W (SSB 21/28/50MHz); 

* Dlugosc: 4m; 

■ Waga: 1,95kg. 

Antena jest dost^pna w todzkiej firmie Pro- 
Fit. 

[www.pro-fit.pl] 



GoBook VR-1 




Bezprzewodowy 

Firma Passus wprowadzila na polski rynek 
kolejny notebook z serii super-wytrzyma- 
tych urz^dzen do zadan specjalnych. Go- 
Book VR-1 umozJiwia prac^ w skrajnie wy- 
sokich i niskich temperaturach, jest odpor- 
ny na zachlapania i upadki z wysokoki 
1 metra. 

GoBook VR-1 to produkt amerykatiskiej fir- 
my Itronix, czotowego producenta kompu* 
terow przenosnych o wzmocnionej kon- 
strukcji przeznaczonyclr do pracy w tere- 
nie. Notebooki, tablety czy urzqdzenia 
PDA tej firmy z powodzeniem wyko- 
rzystywane w branzach takich jak bezpie- 
czenstwo publiezne, energetyka, w ? ojsko, 
telekomunikacja czy geodezja. 

GoBook VR-1 jest komputerem o znaeznie 
lepszyeh parametrach wytrzymaloscio- 
wych niz przeci^tny biurowy notebook. 


notebook 

Notebook posiada szeroki wybor interfej- 
sow bezprzewodowych takich jak: Blue- 
tooth, 802.11 a/b/g, Wireless WAN GPRS/ 
EDGE. Dostepny jest rowniez zintegrowa- 
ny modul GPS. Technologia Network Dri- 
ver Interac Specyfication (ND1S) pozwala 
dynarnieznie przetqczac si^ miydzy sesjami 
IAN, PAN, WLAN oraz WWAN. Biorqc 
pod uvvag^ fakt, ze komputery tego typu 
cz^sto sa wyko rzystywane w samochodzie 
(np. iv radiewozie jadqeym na interwen- 
cj^), posiada on kilka elementow zaprojek- 
towanych specjalnie z tq my^iq. Sq to np. 
latwa i szybka mozliwoSc umieszczcnia 
i wyciqgni^cia ze staeji dokujqcej, system 
montazu zabezpieczajqcy przed kradziezq 
czy tez zewn^trzne konektory do sieci 
WLAN i WWAN. 

Oprocz doskonalego wzmocnienia GoBook 
VR-1 wyposazony jest w szybki procesor 
Pentium M Centrino l,86CHz oraz akce- 
lerator gmfiezny Mobile Intel® 915GM/ 
GMS, 91JML Express Chipset featuring 
Intel® Graphics Media Accelerator 
900 64 MB. W odpornej na wstrzasy 
obudowie umieszczony jest dysk 
twardy o pojemnosci 40GB (opeja 
80GB). Wyswietlacz GoBook VR- 
1 dostosowuje podswietlenie 
malrycy do oswietlenia wokol, 
dzi^ki czemu mozna znaeznie 
przedluzy^ czas dzialania ba- 
ted!, Aby podniesc bezpie- 
czehstwo, urzqdzenie moze 
zostac wyposazone w czyt- 
nik linii papilamych oraz czyt- 
nik kart Smart Card (CAC). 
[www.passus.pl] 
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Skrzynka antenowa o duzej mocy 



Stosowanie skrzynek ante- 
nowych jest juz shndar- 
dem. jednak do nadajnik6iv 
duzej mocy, tak zwanych QRC o mocy po- 
vvyzej lkW, muszq bye uzyte specjalne 
skrzynki dopasowujace zawieraj^ce cewki 
i kondensatory na vvyzsze moce. Takich 
skrzynek na rynku nie jest vvieie. 


RA18H121G 


Szwedzka firm a Mobinet oferuje uktad do- 
pasowania BT1500A specjalnie przystoso- 
wany do ukladdw QRO. Urz^dzenie posia- 
da kondensaloi zmietmy na napi^iie 3,5k V 
oraz solid ny wariometr zapewniajacy opty- 
malne us t a wienie wartosd indukcyjnosd 
na kazdym pasmie. 

Najwazniejsze parantetry BT1500A: 

■ Maksymalna moc doprowadzona: 

150GVV PEP; 

* Zakres czeslotliwosci pracy: 160- 10m; 

* Wevvnetrzny baton: 1:1; 

■ Wymiary zewn?trzne: 

330x 153x407mm; 

■ Waga 7,7kg. 

[www.mcbinet.se] 



Modul wzmacniacza UHF 


Konstruowanie ukladow radiowych na wyz- 
sze pasma nie jest sprawq latwa. Nie bez po- 
wodu producenci podzespolow konstruujzj 
spec jalizo wane ukladv hybrydowe UHF, 
ktore tak zaprojektowane, nby przy pro- 
dukei seryjnej zapewniaiy puwtarzalnosc 
paranetrow. 

Woslalnim czasie 
firm?. Mitsubishi 
znoferowala nowy 
wzmacniacza linio- 
wy na pasmo 23cm. 


Broncfi FX-60 



Podstawowe parametry uktadu 
RA18H121G: 

■ Pasmo czestotliwosci: 1240-130QMHz; 

■ Na picric zasihnia: 13,8V; 

- Moc wyjsriowa: 18W (14W/SSB, 25W/ 
FM); 

■ Moc wejsciowa 200mW; 

• Wymiary zewn?brzne modulu; 

70x30mm. 

Uklad ten moze bye z powodzeniem stoso- 
wany w pasmie amatorskirn 23cm do pracy 
emisjami FM, SSB czy ATV. 


Radiotelefon PMR z zegarkiem 


Radictelefony PMR (Private Mobile Radio) 
to proste przenosne radiotelefonv do zasto- 
sowan cywilnych. Posiadanie takich urzjj- 
dzeh nie wymaga specjainych licencji, po- 
zwoieri, oplat za uzytkowanie w 25 krajach 
Europy. 

PMR to wspolczesny na$t?pca CB Radio. 
Na korzysc PMR pr/emawiaj^ m.in. mnicj- 
sze rozmiary urz^dzen dzi?ki wykorzysta- 
niu wyzszyeh czestotliwosci UHF 446MHz. 
W zaieznosci od wykonania radiotelefony 
te szj ideal ne na roznego rodzaju wyciecz- 
kach, w lesie, na zaglach, na plazy, w go- 
rach, na nartach czy snowboardzie, na ro- 
werze, na motorze, podezas wycieczek sa- 
mochodowych, w myslistwie, Idealne na 
mate odleglosci wdomu, na zakupach, 
w ogrodzie, w garazu, a takze w pracy... 
Wiele takich urzQdzeri bylo juz prezento- 
wanych na tamach SR oraz w rekJamach. 
Pokazany na zdj?ciu radiotelefon z zegar- 
kiem Brondi FX-60 zapewnia komunikacj? 
ze wszystkimi radiotelefonami PMR446 
i jest wyposazony w pakiet akumulatorow 
Li-Ion, ladowark? oraz zestaw sluchawko- 
wy. 

Wlasciwosci i funkcje standardowe FX-60: 

* liezba kanatow PMR: 8; 


1 moc: 500mW; 

• zasi?g: l-3km. 

Funkcje specjalne: 

« 38 CTCSS - kodow dla kazdego kanalu; 

* cyfrowy zegarek z budzikiem i wyswiet- 
laniem daty; 

■ funkeja VOX (3 poziomy czulosci); 

■ scramble - kodowanie rozmowy; 

■ skanowanie wszystkich kanalow; 

» podswietlany LCD. 

[www.techcom.com.pl] 



INFO 


Oscyloskopy 100MHz o duzej 
szybkosci odswiezania ekranu 

Firma Agilent rozszerza rodzin? 6000 oscyloskopbw DS0 
i MS0 o nowe modele charakteryzuj^ce si? maksymalna 
szybkosci^ probkowania 2GS/s w kazdym kanale i 40-krot- 
nie krotszym czasem uaktualniania zawartosci ekranu od ty- 
powych tego typu przyrz^dow. Cecha ta pozwala dostrzec 
nawet drobne zdarzenia w ztozonych sygnatach, lym sa- 
mym znaeznie skracafac czas weryfikaeji i uruchamiania 
uktadfiw. W ramach nowych przyrz^dow serii 6000 jest do- 
st?pny mJn. pierwszy oscyloskop MSO 100MHz o4 kana- 
tach analogowych i 16 kanatach anatizatora standw logicz- 
nych. Znakomite zobrazowanie sygnatu jest moztiwe dzi?ki 
pami^ci MegaZoom o pojemnosci az 8 M pikseli (800 razy 
wi$ce| niz w przyrz^dach konkurencyjnych), umozliwiaj^cej 
prezentacj? sygnatu w czasie rzeczywistym przy rozdziel- 
czosci XGA i 256 odcieniach kolordw symbolizuj^cych in- 
tensywno^b swiecenia. 

[www.ogitent.com] 

Malogabarytowe analizatory 
mikrofalowe na pasmo do 43GHz 

Firma Rohde&Schwarz oteruje dwa przenoSne analizatory 
mikrofalowe z oferty Advantest, charakteryzujqce si? bardzo 
matymi wymiarami: U3771 na pasmo 31,5GHz oraz U3772 
na pasmo 43GHz. S 3 to przyrz^dy opracowane pod k^tem 
serwisowania staeji bazowycti oraz mog^ce znalezC zastoso- 
wanie na liniach produkcyjnych do monitorowania i testowa- 
nia urzgdzen radarowych i podzespotbw stosowanych w ko- 
munikaeji satelitarnej. Umozliwiai^ wykonanie szeregu ztozo- 
nycti pomiarow pojedynczym przyeiskiem. Sa wyposaione 
w interfejsy USB, LAN i I EC/IE EE do wspOtpracy z kompute- 
rem PC i zdalnej kontroli w Srodcwiskach przemyslowych. 
[www.rohdfi-schwarz.com] 

Tranzystory heterozlqczowe w.cz. 

0 matym wspolczynniku szumow 

Firma Infineon Technologies zaprezentowata now^ seri? 
tranzystorOw heterozt^czowych wykony wanych w technolo- 
gii SiGe:C, wykazujqcych ekstremafnie maty wspotezynnik 
szumdw: 0,5dB przy 1,8GHz i 0,75dB przy 6 GHz. Maksy- 
matne stabilne wzmocnienje mocy (Gms) wynosi 28dB przy 
1 , 8 GHz, amaksymaine dost?pne wzmocnienie mocy (Gma) 
19dS przy 6 GHz, Tranzystory BFP740HBT 53 przy tym 
znaeznie tadsze od poprzednich serii tranzystorOw 0 zblizo- 
nych parametrach, wykonywanych na bazie arsenku galu 
(GaAs). Zakres zastosowah obejmuje szerokq gam? apli- 
kaeji w.cz, wykorzystuj^cych pasmo powyzej 10GHz: m.in. 
wzmacniacze niskoszumne, oscylatory mikrofalowe 

1 wzmacniacze mocy stosowane w wielu standardach 
transmisji bezprzewodowej, jak WLAN (802.11a, b, g), Wi- 
MAX czy UWB. 

[www.infineon.com/bfp740J 

Miniaturowy odbiomik GPS do 
urzgdzen bateryjnych 

Firma SiGe Semiconductor rozszerzyta lini? produktow Poin- 
tCharger 0 nowy odbiornik GPS przeznaczony do wykorzys- 
tania w teiefonach komdrkowych i wszetkiego typu mmiatj- 
rowych urz 3 dzeniach bateryjnych. SE4110L to udoskonalo- 
na wersja popuiarnego odbiomika SE4100L, wyposazona 
w szereg nowych funkeji. StriKtura wewn?trzna obejmuje 
kompletny tor odbiorezy zfiltrem p.cz., wzmacniaczem 
AGC, 2-bitowym przetwornikiem A/C, oscylalorem VC0 T 
mieszaezem z eliminacig sygnatu lustrzanego, p?tla PLL, 
wzmacniaczem niskoszumnym i oscylatorem. Wielobitowe 
wyjscie zwi?ksza czutosb w programowych aptikacjach GPS 
oraz zwi?ksza odpornosb na interfereneje, co jest tstotne 
zwtaszcza przy zastosowaniach w teiefonach komdrkowych. 
[www.sige.com] 
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Przypominam (patrz SR 
1 2/05} o aktywnosci 
Pefe'o SteSGMZ 
z Ksmbodzy od 
6 stytznia do 6 marca 
job XU7ADI. W wolnym 
czasie proto emisjomi 
CW.SSB, PSK31 i RTTY 
no KF plot 6 m. 



Rubryk^ redagufe 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 
email: 

andrzej.sodowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


3 YD Peter I 

Koncowe odliczanie ponownego podejsciu do 
aktywnosci z Wyspy Piotra 1 3Y0X. Wszystkie 
przygotowarria id c ) bez zakJdceh. Kontener ze 
sprz?tem powrocil zAmeryki Poludniowej 
po nieudanym podejsciu wubieglym roku. 
Zostal rozpakowany, sprzet przejrzany - jest 
tego 11 Ion, spakowany iaz jeszcze i wystany 
ponownie w drog?. 

Pod koniec 2005 roku do ekipy dcl^czyli K9SG, 
K3VN. FM5CD, N6JRL i W8MV oraz SP5XVY. 
Bvly jeszcze dwa wolne miejsca dla operato- 
row plus cztery dla ch?tnych podroznikow, 
ktorzy b?dc] plyn^c z opera torami, poslavvk) 
stop? na vvyspie, pomogg w budowie obozu, 
ale bedi) przebywac na statku wyprawy. W lis- 
topadzie bvlo juz dwoch ch?tnych - Charles, 
przedstawiajacy si? jako Najbardziej Podrozu- 
j^cy Czlowiek Swiata. Lista miejsc, gdzie byi, 
jest naprawd? imponuj^ca. Drugim jest Russ, 
ktory jest zavvodowym fotografem z trzydzies- 
toletnim dosvviadczeniem, Wygl^da to na spo- 
sob zapewnienia tij drog^ budzetowi ekspedy- 
cji dodntkowych funduszy. Ma to bye najdroz- 
sza wypravva w historii DX-owych ekspedycji 
i zbidrka funduszy trwa caly ezas. 

Slart przygodv pod tytulem 3YCX Peter L Is. 
2006 nnstapi 29 styeznia w Punta Arenas 
w Chile. Stamtad poleq do bazy marynarki 
chili jskiej na King George Island (Potudnio- 
we Szetlcindy), a nast?pnie poplynzj na Wys- 
py Piotra I. Dalsze informaeje za miesqc Po- 
lecam sledzenie rozwoju sytuacji na stronie 
wyprawy http ;//www,peterone.com. 

5T Mauritania 

Jean ON8RA/5T0JL przebywaj^cy stale 
w Nouakchott, Mauretania, poinformowal 

0 stanie krotkofalarstwa w tym kraju. Aktu- 
alnie sa jedynie trzy wazne liceneje w 5T. 
Nicolas 5T5SN, prncuj^cy na C\V, SSB, EME 

1 UKF, Bernard 5T5BN - tylko SSB, choc 
chwilowo nieaktywny oraz on sam 5T0JL - 
99% czasu pracy na CW na wszystkich pas- 
mach z wyj^tkiem 160 m i zamiar rozpoczy- 
cia pracy na PSK31. Jean zamierza tez wy- 
brac si? na wyspy Banc d'Arguin (AF-050), 
lecz q problemy z uzyskaniem zezwolenia, 
gdyz wyspa jest rezerwatem przyrody. 

60 Somalia 

Zespdl wloskich opera to row - Alfeo I1HJT, 
Silvano I2YSB, Carlo TK1AOD, Carlo IK1HJS, 
Marcello IK2D1A, Adriano IK2CNW plus 
ewentualnie jeszcze jeden wybiera si? do So- 
malii. Start tej aktywnosci okolc 20 styeznia, 
a czas to 2 tygodnie. Znak tej aktywnosci to 
6O0N, dedykowany pamiyci zmariego 
w 2005 roku szefa Daljir Radio Adam Ntiur 
Maxamed Islama. Dzi?ki nie mu mozliwe by- 
ly wczesniejsze aktywnosci wloskich opera- 
torow z tego kraju. Tym razem 6O0N czyn- 
ne b?dzie na wszystkich pasmach, l^cznie 
z 6 in na trzech stanowiskach, SSB, CW 
i RTTY QSL via 12YSB, direct lnb przez biu- 
ro - mozna bydzie poprosic o kart? przez 
biuro via e-mail: 6o0iuai2ysb.com w sposob 
podany na stronie http://www.i2ysb.com/ 
6o0n/. Tam rowniez jest wiecej szezegolow 
o tej aktywnosci, bedzie rowniez dostyp do 
logo wyprawy. 


6Y Jamaica 

Jamaica to drug! etap aktywnosci Kana 
AB2RF zKaraibow. Wdniach 2-4 styeznia 
ma pracowac jako 6Y5/AB2RF podobnie 
jak z Kajmanow, glownie na niskich pas- 
mach i emisjach cyfrowych. QSL na znak 
domowy. Przypomn? adres jego strony 
w Internecie http://www.qsl.net/ab2rf/ 
ZF&6Y.htm. 

9M2 Western Malaysia 

Rich PACRRS ma bye aktywny z wyspy Pe- 
nang (AS-015) do 8 marca. Ma pracovvac ja- 
ko 9M2/PA0RRS, niewykluczone jednak, ze 
otrzyma oficjalny znak typu 9M2**. Pod- 
czas pobytu mozliwe, ze wybierzo sly row- 
niez na wysp? - Langkawi (AS-058). 
QSL na znak domowy, rowniez via biuro. 

9Q Democratic Republic ot Congo 

Pierre- Luc F5HRH bedzie przebywat 
w Kongo w dniach 15-22 styeznia. Wyst^pil 
o licencj? 9Q, lecz pod koniec listopada 
ubieglego roku brak byto wiecej informaeji. 

Antarctica news 

Paul VK2JLX poinformowal, ze aktualnie 
przebywa w australijskiej bazie ar.tarktycz- 
nej Davis (Antarctica Award VK-03). Jego 
pobyt tam ma trwac do grudnia 2306 roku, 
a na pasmach ma bye aktywny jako 
VKOJLX, Praca na 80, 30 i 20 m. W bazie jest 
jeszcze jeden krotkofalowiec polar nik, kto- 
ry w eterze ma pracowac jako VKOAG. Ak- 
tualnosci tej aktywnosci i album fotogra- 
fiezny Paula mozna znalezc pod adresem 
http://vkOjlx .bmarc.org/. 

Bhagwati VU3BPZ jest dalej bardzo aktyw- 
ny zbazy Indian Maitri Base (WAP IND- 
03), Jest uezestmkiem XXIV IAE - Indian 
Antarctic Expedition. Spotkac go mozna 
w okolicy 21275 kHz po 14 UTC i 14280 
kHz 17-20 UTC. Bhagwati jest oficerem ko- 
munikacyjnym bazy, w ktdrej przebywa 25 
czlonkow wyprawy. Pobyt ten ma skoh- 
czyc sie pod koniec marca. Jego QSL mans- 
gerem jest VU3MKE 

Jean-Paui F5BU (ex FT5WJ z wyspy Crozet) 
wybiera si? na An tar kt yd?. Ma przebywac 
w francuskiej bazie Dumont d'Urville Base 
(Antarctica Award F-01) na wyspie Petrel 
(AN-017). W wolnym od obowqzkow cza- 
sie ma pojawiac si? w eterze glownie na 20 
m SSB pod znakiem z serii FT8Y**. Jego 
pobyt ma trwac do konca lutego. QSL na 
jego znak domowy F5BU. 

FT5X Kerguelen Island 

W grudniu ubieglego roku Gildas TU5KG 
m\al na krotko odwiedzic archipelag Kei- 
gulenow (AF-048). Na dluzszy, trzymie- 
si?czny pobyt wybierze si? w styezniu. Jego 
znak to FT5XP, a zabiera ze sob^ transcei- 
ver IC-706 i anten? MA5V. 


GD4 Isle of Man 

Z wyspy Man (EU-I16) w CQ WW 160 CW 
Contest, 28-29 styeznia czynni b?d^ David 
G3NKC, Peter G4MJS, Martin G4XUM 
iTim MGBEW pod znakiem MD4K. Katego- 
ria zespobwa. a QSL via G3NKC 


HB0 Liechtenstein 

Choc to srodek Europy i latwy dojazd oraz 
otrzymanie licencji, b?dzie to atrakeja dla 
milosnikow pasma 160 m, tzw. Top Band. 
Grupa w skladzie T93M, T93Y, T94DX/ 
DJ2MX and T94JJ/OE1EMS ma pracowac ja- 
ko HB0/T94DX podezas styczniowych za- 
wodOw CQ 160 Meters Contest 20U6. 


IOTA 

AF-032: Zanzibar Isl., 5H Tanzania. Czlonko- 
wie Provins ARS b?dg pracowac jako 5H1C 
z tej wyspy w dniach 24 styeznia do 2 lutego. 
Praca na M^lOm, CW, SSB i emisje cyfrowe. 
Operatorami b?dc) Franck F4AJQ na SSB, Ser- 
ge F6AML CW/SSB, Pascal F5JSD CW/SSB 
oraz John F5VHQ/0E5TGL SSB, Bernard F9IE 
CW/SSB, Jean Paul F8BJI emisje cyfrowe plus 
SSB, Romain F8BU1 digi/SSB/CW, Gerard 
F2VX SSB i Jean-Marc F8IXZ CW. QSL via 
F5TVG, biuro lub direct. Wi?cej szczegolovv 
pod adresem http://5hlc.free.fr/index.iilml. 
EU-047: Norderney Isl., DL Germany Sven 
DD6VSF planuje zimowq aktywnosc i tej 
wyspy do 3 styeznia. Praca glownie na CW 
na 40-10 m i^eznie z pasmami WARC. QSL 
via biuro, a wi?cej szczegolovv na stronie 
http://iota.uni-humbug.de/. 

JW Svalbard 

Roger LA4GHA od grudnia 2005 do czerwca 
2006 ma przebywac na Wyspie Nieczwie- 
dziej - Bear Island (EU-027). W planach pra- 
ca na 160-2 m CW, SSB i emisje cyfrowe jako 
JW4GHA. QSL na znak domowy, 

KG4 Guantanamo Bay 

Jose N4BAA/KG4SB musiai zrezygnowac ze 
swojej aktywnosci z Guantanamo Bay na Ku- 
bie (NA-015) jesieniq 2005. Sluzba w marynar- 
ce to dyspozycyjnosc i vv razie potrzeby po- 
drdze vv inne czesci swiata. Co si? odv/lekio, 
to nie udeklo - w st\'czniu Jose b?dzie czynnv 
z tego poszukiwanego, oddzielnego pedmio 
tu DXCC, na wszystkich pasmach i emisjach. 

PJ2 Netherlands Antilles 

Z Signal Point, Curacao, Antyle Holenders- 
kie ma pracowac Jeff K8ND. Jako PJ2T b?- 
dzie czynnv w CQ WW 160 CW Contest. 
Kategoria Single-Op/High-Power, a QSL 
via N9AG lub LoTW. Warto odwiedzic stro- 
n? Caribbean Contesting Consortium: 
http://wwvvpj2t.org. 


XE Mexico 

Do lutego vv Meksyku ma przebywac Chris- 
tian DL6KAC. Otrzymal on licencj? i znak 
XE1/DL6KAC. W eterze pojawial si? b?dzie 
glownie w weekendy - choc wydanych li- 
cencji w Meksyku jest sporo, to ich aktyw- 
nosc nie jes: duza. Dla poszukuj^cych tego 
kraju na roznych pasmach czy potwierdze- 
nia 6 strefy do dyplomu WAZ b?dzie to 
szansa na l^cznosci. Christian zapowiada 
prace na 80-10 emisjami SSB, PSK31 i RTTY. 
Aktualnosc: dotyezejee tej aktywmosci na 
stronie Chrisa http://www.dl6kac.de/blog'. 
Ma tam bye rowniez umieszczony dost?p do 
logu. QSL via DL61CAC. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Maraton CQ Test 40 - 2006 

Cel zawoddw: popularyzacja pasma 7MHz. 
Organizaiorzy: Klub tqcznosci LOK „APO- 
GEUM" SP1KIZ - Postomino, Klub Krotko- 
falowcow Ziemi Slupskiej SP1YCC - 
Slupsk, Klub Sportowy „PRZELOM" - Po- 
stomino. 

Termin zawodow: trzecia niedziela kazde- 
go kwartalu (4 tury): 

- I tura - 15.01.2006 r. godzina 11.00 - 13.00 
UTC 

- II tura - 16.04.2006 r. godzina 10.00 - 
12D0 UTC 

- Ill tura - 16.07.2006 r. godzina 10.00 - 

12.00 UTC 

- IV tura - 15.10.2006 r. godzina 10.00 - 

12.00 UTC 

Rodzaj emisji: CVV, SSB. 

Raporty: RS lub RSI plus liczba krajow po- 
twierdzonych w pasmie 7MHz oraz numer 
koiejny Iqcznosci, np. 59 123 01 lub 599 123 
01 itd. Stacje organizatora podajq 59ZS lub 
599ZS (ZIEMIA SLUPSKA) 

Lqcznosci mozna powtarzac na CW i SSB, 
Iqcznosci mleszane nie b^dq zaliczane. 
Numery IqcznoSci ciqgle dla CW i SSB. 
Nasluchovvcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i raportow obu stacji. Staqe te nie mo- 
gq powtarzac si? w danej emisji. 

Punktacja: 

- za Iqcznosc, nasluch na SSB 2 pkt. 

- za Iqcznosc, nasluch na CW 4 pkt. 

- za Iqcznosc, nasluch ze stacje organizato- 
ra na SSB 6 pkt. 

- za iqcznosc, nasluch ze stacje organizato- 
ra na CW 8 pkt, 

Klasyfikacja: 

- grupa A stacje indywidualne 

- grupa B stacje klubowe 

- grupa C stacje nasluchowe 

Wynik kohcowy roczny stanowi suma 
miejsc zdobytych przez stacje w trzech naj- 
lepszych turach. 

Stacje reprezentujqce organizatora: SP1KIZ, 
SP1YCC oraz stacje, ktdre w roku ubieglym 
zdobyly pierwsze miejsca w grupie A i B. 
Nagrody: za zdobycie pi^ciu pierwszych 
miejsc w poszczegolnych grupach uczestni- 
cy otrzymujq dyplomy, a za pierwsze miej- 
sca w grupach puchary. 

Dzienniki zawodow w terminie 14 dni po 
kazdej turze nalezy przeslac na adres: 

Adam Marian Slawski SP1ZZ 
76 215 Slupsk 
P.O. Box 35. 

e-mail: splzz@slp.vectranet.pl 
Osohy zainteresowane otrzymaniem wyni- 
kow kohcowy ch zawodow lub z poszcze- 
golnych tur proszone sq o przeslanie zaad- 
resowanej i ofrankowanej koperty lub po- 
danie adresu e-mail. 

Zawody Qiwiedmskie 2006 

Regulamtn Ogdlnopolskkh Zawodow 
Krotkofalarskich z okazji 61. rocznicy wy- 
zwolenia Obozu Koncentracyjnego i miasta 
Oswi^cim. 

Organizator: Klub Krotkofalowcow 

SF9KMQ przy Domu Kultury w Woli 
i Slqski Zarzqd Okr^gowy LOK w Kalowi- 
cach. 


Zawody - regulaminy i wyniki 



Termini 26 stycznia 2006 r. (czwarty czwar- 
tek stycznia) 

Cz^sc HF 

Czas: 17.00-19.00 czasu lokalnego (16.00- 

18.00 UTC). W dzienniku zawodow nalezy 
podawac czas UTC 

Pasmo: HF- 3,5MHz wg obowiqzujqcego 
bandplanu. 

Emisje: SSB i CW. 

Wywolanie: na SSB , Wywolanie wZawo- 
dach Oswi^cimskich", na CW „CQ OSW". 
tqcznosci zalicza si^: jeden raz z tq samq 
stacje na SSB i jeden raz na CW, miesza- 
nych nie zalicza si£. Mozna uzywad tylko 
jednego urzqdzenia nadawczego. 

Raporty: RS/RST + numer QSO + skrot po- 
wiatu /59 001 PY/, stacja organizatora 
SP9KMQ podaje tylko RS/RST (dodaje na 
SSB/JFM slowo „organizator" na CW skrot 
„OSW"). Numeracja ciqgla, niezaleznie od 
emisji. 

Punktacja: za kazde bezbl^dne QSO zalicza 
si§: 

- SSB - 1 pkt, ze stacjq SP9KMQ - 10 pkt. 

- CW - 3 pkt., ze stacje SP9KMQ - 30 pkt. 
Mnoznika nie stosuje si^. 

Wynik kohcowy: suma punktow za SSB 
iCW. 

Nasluchowcy: za poprawny nasluch zalicza 
si^ obowiqzkowo odebranie obu znakow 
korespondentow i obu raportow. Punkta- 
cja: jak dla nadawcow (za przeprowadzony 
nasluch) przy czym znaki zadnej ze stacji 
nie mogq si£ powtarzac w kolejnvch naslu- 
chach (po kazdym zaliczonym nasluchu 
nalezy zmienic cz^stotliwosc odbioru). 
Liczba nasluchow tej same] stacji nie moze 
przekroczyc 10% ogolnej iiczby nasluchow. 
Klasyfikacja w grupach: 

- A - HF radiostacje klubowe SSB i CW. 

- B - HF radiostacje indywidualne SSB 
i CW. 

- C - HF radiostacje indywidualne tylko 
na CW. 

- D - HF radiostacje QRP SSB i CW. 

- F - nasluchowcy tylko HF. 

Dzienniki nalezy wyslac w ciqgu 7 dni na 
adres: Klub Krotkofalowcow SP9KMQ, 43- 
225 Wola, skr. poczt. 33. 

Dzienniki w wersji elektronicznej (pliki 
w formacie tekstowym) mozna przeslac na 
adres e-mail: sp9kmq@poczta.onet.pl od- 
bior b^dzie kazdorazowo potwierdzany 
zwrotnym e-mailem (po otrzymaniu po- 
twierdzenia nie ma potrzeby przesylania 
dziennika pocztq). 

Dzienniki wg ogolnie obowiqzujqcyeh wzo- 
row powinny zawierac: znak, imi^, nazwis- 
ko, adres do korespondencji, rodzaj licen- 
cji, oznaczenie klasyfikacji, obliczonq punk- 
tacj^. W przypadku znakow okolicznoscio- 
wych oswiadczeme o rodzaj u licencji (klu- 
bowa lub indywidualna). Oswiadczenie 
o przcstrzeganiu Regulaminu i przepisow 
radiokomunikacyjnych. Niespelnienie po- 
wyzszych warunkow zakwalifikuje dzien- 
nik wylacznie do kontroli. 

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe 
w grupach od 1. do 3. miejsca (nagrody rze- 
czowe uzaleznione sq od sponsorow). Za 
pierwsze miejsca w grupach puchary. 


Cz^sc VHP 

Czas: 19.00-21.00 czasu lokalnego (18.0- 

20.00 UTC; w dzienniku zawodow nalezy 
podawac czas UTC). 

Pasmo: VHF - 144 MHz wg obowiqzujqcego 
bandplanu. 

Emisje: SSB, CWiFM. 

Wywolanie: na SSB i FM „ Wywolanie 
w Zawodach Oswi^cirnskich", na CW „CQ 
OSW". 

Lacznosci zalicza si$ jeden raz z ta samq 
stacjq bez wzgl^du na rodzaj emisji. Mozna 
uzywac tylko jednego urzqdzenia nadaw- 
czego. 

Raporty: RS/RST + numer QSO -f lokator / 
599 001 JO90NA/. Numeracja ciqgla, nieza- 
leznie od emisji. 

Punktacja: za kazde bezbl^dne QSO zalicza 
si$: 1 pkt. za 1 km odleglosci niezaleznie od 
rodzaju emisji (nie mozna powtarzac Iqcz- 
nosci innq emisjq). Mnoznika nie stosuje 
si?. 

Wynik kohcowy: suma punktow za SSB, 
CW i FM. 

Klasyfikacja w grupach: 

- grupa E - stacje VHF 
Dzienniki nalezy wysla£ w ciqgu 7 dni na 
adres: Klub Krotkofalowcow SP9KMQ, 43- 
225 Wola, skr. poczt. 33. 

Dzienniki, nagrody jak wyzej w cz$sci HF. 

RTTY, SSTV, PSK i HELL 2005 

Krajowe Zawody „RTTY, SSTV, PSK 
i HELL 2005 /2006" pod patronatem prezy- 
denta miasca Leszna i PZK. 

Organizatorzy: Leszczynski Klub Krotkofa- 
lowcow „HKL" SP3ZAH, Wydzial Zarzqdza- 
nia Kryzysowego i Ochrony LudnoSa Urz^- 
du Miasta w Lesznie, Zarzqd Oddzialu PZK 
Poludniowej Wielkopolski w Krotoszynie. 
Sponsorzy: Prezydent Miasta Leszna, Za- 
rzqd Glowny PZK, Wydzial Zarzqdzania 
Kryzysowego WUW w Poznaniu, Redakcja 
„Swiata Radio", Zespot Szkol i Placowek 
O^viatowych w Lesznie, SP3CUC, SP3FFR 
Celem zawodow jest uczczenie rocznic, 
propagowanie osiqgni^c Leszna i Ziemi 
Leszczyhskiej, emisji cyfrowych oraz ulat- 
wienie zdobywania dyplomow r 10 SP 
RTTY", ,10 SP SSTV", ,10 SP PSK" i „ SP 
DIGITAL" 

Do udzialu zapraszamy wszystkie zaintere- 
sowane polskie stacje indywidualne, klubo- 
we i SWL. 

Po QSO przeprowadzonym w wyniku CQ 
obowiqzuje QSY. Obowiqzuje przekazywa- 
nie podstawowego obrazu w calosd (znak 
korespondenta, znak wlasny, raport nada- 
ny; nie dotyczy CQ i wolania stacji). Niedo- 
zwolone jest uzupelnianie QSO innym ro- 
dzajem emisji. 

Zasady wspulne dla wszystkich emisji 
Punktacja: 1 pkt za QSO. Mnoznik: liczba 
zaliczonych wojewodztw. Wynik kohcowy: 
suma punktow x mnoznik (w przypadku 
pracy jednej stacji z danego wojewodztwa 
stacja ta zalicza sobie mnoznik - wlasne wo- 
jewodztwo). 

Nasluchowcy: analogicznie jak nadawcy. 
Kazda stacja moze bye wykazana w logu 
nasluchowca maks, 3 razy. 


HELL (w ro<zmc? 
wybuchu Powstaitia 
Wielkopolskiego]: 
Wlorek 27.1 2.2005. od 

17.00 do 18.00 UK (od 

18.00 do 19.00 a. lok.) 
3,5MHz 

Raporty: RST+ 
trzyeyfrowy nr QSO + 
skrot wo|ew6dzfy/a+ up. 
599 001W 

Wyvokme; CQ SPTEST 

Posiedzenie komisji: 
5.01.2006 


PSK: 

Niedziela 08.01.2006 
r.od 7.00 do 8.00 UTC 
{od 8.00 do 9.00 a. 
lok.}, 3,5MHz LS8 
Roporly: RST+ Jrzy 
cyfrowy nr QSO + skrbl 
wajew6dztwo np. 599 
002 G 

Wywolanie: CQ SP TEST 
Posiedzenie komisji: 
16.01.2006 r. 
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RTTY (w rocznic? 
wyiwolenio mvcslc 
Leszrra) 

Roporly: 1ST + 
trzycyfrowy nr QSO + 
skrot wojewdztwa fnp. 
599 HOI R 

Hiedriela 15.D1.2006 
od 7.00 do B.00 UTC(od 
8.00 do 9.00 cz. lak), 
3,5MHz LSB 
Wywdnnie: CQ SP TEST 
Posiedzenie komisji: 
73.01.2006 r. 


KRAJOWE ZAWODY 
SSTV (w rocznic? 
powstania PZK) 

Niedasla 05.02.2006 r. 
od 7.00 do 8.00 UTC (od 
8.00 do 9.00 a. lok.), 
3,7MHz 
Roporly: RSY + 
lrzyt>frowy nr QSO 
skrot wojewodztwn np. 
595 (HJIP. 

Wywclonie: CQ SP TEST 
Posiedzenie komisji: 
13.03.2006 r. 


Klasyfikacja w poszczegolnych grupach 
uwzgl?dniona b?dzie pod warurtkiern do- 
tarda do komisji minimum 5 dziennikow 
zawoddw. Obowi^zuje 5 minut QRT przed 
i po zawodach. Nie zalicza si? QSO oby- 
dwom korespondentom w przypadku roz- 
nicy czasu wi?kszej niz 2 minuty, braku 
jednego dziennika, bl?du vv znaku lub gru- 
pie kontrolnej (dopuszcza si? podawanie 
wlogu zarowno czasu lokalnego, jak 
i UTC). 

Nie b?d^ klasyfikowane stacje, ktore roz- 
poczn^ prac? w zawodach przed godzini} 
rozpocz?cia i nie zakoncza o wyznaczonej 
godzinie. Stacje SSTV, ktore rozpocznq 
QSO w ostatniej minucie zawodow, mog^j 
je dokonczyc, lecz w czasie nie dtuzszym 
niz jedna minuta. 

Do klasyfikacji b?d^ brane pod uwag? 
dzienniki, ktore dostarczone zostan^ do dnia 
posiedzenia komisji (jw.) za posrednictwem 
poczty na adres: Leszczyhski Klub Krotkofa- 
lowcow skr. poczt 106, 64-100 Leszno, lub 
poczty elektroniczn^ w postaci piikovv teks- 
towych na adres sp3cug@wp.pl. 

Dziemuk wylqcznie jednostronny (wzor 
na stronie SP3ZAH) musi zawjerac: czas, 
znak korespondenta, komplemn grup? 
kontroln^ nadan^ kompletn^ grup? ode- 
bran^ mnoznik, sum? punktow oraz imi? 
i nazwisko, znak i adres pocztowy Jub elek- 
troniczny zawodnika. Zamieszczanie zb?d~ 
nych zbiorovvek, przynaleznosci klubowe, 
opisy sprz?tu i uzywanych programow 
utrudnaj^ przy braku w grupie kontrolnej 
numeru i skrot u wojewodztwa prac? ko- 
misji (cz?sc kolegow pisze „nr - patrz liczba 
porz^dkovva, wojewodztwo - patrz naglo- 
wek). 

Wszyscy uczestnicy powinni podac adres e- 
mailowy wlasny lub kolegi w celu przesla- 
nia wynikow. Decyzje komisji s<j ostateczne 
Za zajecie pierwszych miejsc w ww. za- 
wodach puchary Zarz^du Glownego 
PZK, za kolejne miejsca prenumerata 
roczna „$wiata Radio", upominki LKK- 
SP3ZAH i innycb sponsorow. Uroczyste 
podsumowanie zawodow planowane jest 
w leszczynskim ratuszu w dniu 
19.03.2006 r. Wyroznienia nieodebrane 
przekazane b?d<) prezesom OT PZK na 
posiedzeniu Zarz^du Gtownego. Wszys- 
cy zainteresowani dyplomem uczestnict- 
wa sponsorowanym przez ZG PZK ze 
vvskazaniem zdobytego miejsca oraz wy- 
nikami na pismie proszeni sa o przesla- 
nie zwrotnie zaadresowanej koperty 
(sredniej) ze znaczkiem za 1.40zt. 

Wyniki zawodow rozeslane b?dq w ci^gu 
tygodnia od daty posiedzenia poszczegol- 
nych komisji na wskazane adresy poczty 
elektromcznej do mediow krolkolalarskich 
oraz zamieszczone b?d^ na stronie klubo- 
wej http://SP3ZAH.VVEBPARK.PL 
Zdobywcy pierwszych miejsc w poszcze- 
golnych zavvodach otrzymuje tytui Mistrza 
Polski za 2006 r. nadany przez ZG PZK. 
(Uwaga: vv zavvodach HELL w br. nie b?- 
dzie przyznany tytui MP ze wzgl?du na 
fakt, ze juz byl przyznany za styczniowe 
zawody). 


W klasyftkacjs generalnej uj?te zostan^ sta- 
cje, ktore uczestniczyly w minimum trzech 
zawodach (z ww.). Zdobywca pierwszego 
miejsca otrzymuje Puchar Prezydenta 
Miasta Leszna. Za II miejsce przewidziany 
jest Puchar WZK WUW w Poznaniu. 
WZKiOL UM w Lesznie jest fundatorem 
pucharu za III miejsce. Zdobywcy IV do 
X miejsca otrzymujq dyplomy. Najlepsza 
stacjn wojewodztwa wielkopolskiego otrzy- 
muje wyrSznienie Wydziatu Zarz^dzania 
Kryzysowego WUW w Poznaniu. 

Poznanskie dni aktywnoSc! - 
maraton dyplomowy ( 2006 ) 

Organizator: Wojskowy Klub Krotkofalow- 
cdw i Radioamatorow PZK przy 17. Rucho- 
mych Warsztatach Technicznych KOP 
w Poznaniu SP3PML/SN3P. 

Kluby wspolpracuj^ce: SP2PMW, SP3POZ, 
SP3PMC, SP3PSM, SP3ZAC, SP3KKU, 
SP3KXZ, SP3KYY, SP3YZG, SP3YPX, 
SP4KSY, SP9YKM. 

Terminy: etapami w kazdy ostatni ponie- 
dzialek miesiaca osobno dla stacji HF - 
miesi^ce nteparzyste, VHF - miesi^ce pa- 
rzyste oraz dodatkowo t^cznie dla stacji HF 
i VHF vv trzeci poniedzialek kwietnia i trze- 
ci poniedzialek pazdziernika, w godzinach: 
od 18.00 do 19.00 UTC - okres zimowy; od 
17.00 dol8.O0 UTC okres letni (tj. od 19.00 
do 20.00 Loc, przez caly rok) . 

Pasma: HF -3,5MH tJ SSB, VHF - 145MH z/ 
FM i SSB. 

Warunki: 

1. Maraton umozliwia zdobycie vv kazdym 
eta pie „Certyfikatu udzialu" za minimum 
10 QSO / HRD (w tyro obowi^zkowo ze sta- 
cjQ SN3P lub jedn<| ze stacji wspdlpracuj t p 
cych), 

2. Kazde zdobycie 5 „Certyfikatmv" jest 
premiowane dyplomem „POZNAN" kolej- 
nej wersji. 

3. Ponadto, zdobycie 5 „Certyfikat6w" wv- 
@cznie wetapach dodatkowych (kwiecien 
i pazdziernik) jest premiowane specjalnym 
dyplomem „Sluzba L^cznosci i Informaty- 
ki'L 

4. Dla najaktywniejszych stacji w kazdym 
etapie Maratonu przewidziane specjalne 
„dyplomy okolicznosciowe". 

5. Maraton mozna rozpocz qc w dowolnym 
etapie. 

6. Opuszczenie ktoregokolwiek z etapow 
nie przerywa ci^glosci uczestnictwa. 

7. Wraz ze zdobyciem drugiego 
„Certyfikatu" kazdy uczestnik otrzymuje 
specjalnq teczke do archiwizacji trotedw. 
Zgtoszenia: nalezy przystac vv term i nie 14 
dni od zakohczenia kazdego etapu wraz ze 
znaczkami Poczty Polskiej o wartosci 2,00 
zt na adres: Zbigniew Kkb SP3VVXL, ul. Svv. 
Antoniego 60, 61-359 Poznan. 

Ham Spirit Contest 2004 

Kat KF „A" - stncjc indywidualue .,LD" 


1. SP5KP 2224 

2. SP1NQN 1920 

3. SP7HKK I860 

4. SQ91ET 1785 

5. SP7FGA 1710 


Knt. KF „C - stacje twluchozvc spoza „LD" 

1. 5P7-003-24 957 

2. SP-0177-JG 952 

3. SP9-10026 938 

4. SP31058 936 

5. SP4-2101-K 290 

Xr7/. KF „B" - stacje kluboive spoza „LD" 

1. SP3KWA 2304 

2. SP3PMA 2100 

3. SP5KEH 1830 

4. SP4KHM 1414 

5. SP9KDA 1200 

Kat KF „C" - stacje imhichowc spoza „LD" 

1. SP7-003-24 957 

2. SP-0177-JG 952 

3. 51*9-10026 938 

4. SP31058 936 

5. SP4-2101-K 290 

&?f. KF „D" - stacje z „LD" 

L SP7PGK 1246 

2. SP7N/X/7 1092 

3. SP7FP 975 

4. SQ7DQX 952 

5. SQ7GDS 882 

Rat. liKf X" - stacje mdytmduahic 

1. SQ7DQX 6089 

2. SQ9ACK 5574 

3. SP7NJX/7 4731 

4. SP2FAV 4444 

5. SQ9CWO 4419 

KnL UKF „F” - stacje kluboive 

1. SP7PSI 6363 

2. SP7PGK 4746 

3. SP9KDA 4329 

4. SP9ZHR 2735 

5. SP9ZPS/9 1865 

Krtf, UKF „C"- stacje nasluchowe 
Brak stacji 

Kat. PSK31 „H"- stacje spoza ID 

1. SQ9UM 176 

2. SP4KHM 128 

SP7AWG 128 

3. SPSFPK 105 

4. SP7TEX 91 

5. SP3JBI 60 

SQ6FHP 60 

Ksl P$m„V- stacje zLD 

1.SQ7DQX 112 

2, SP7LHX 40 

Knt.FSKSl-UKF „l” 

1. SQ7DQX 1923 

2. SQ9JXG 1167 

3. SP4KHM 626 

4. SP9IIA 506 

Wywznienie FAIR PLAY otrzymuja: 

za prac? na KF - SP4HH1 

za prac? na UKF - SQ7HJF 
za prac? na PSK31 - SQ7DQX 

SP-K za listopad 2005 


A - klasyfikacja KF/CW 
1. SP2KRS/GM 

176 

2. SP2KAC/GD 

152 

SP3KWA/IK 

152 

SP5KEHMM 

152 

5. SP1KGU/BG 

148 

SP4KA1/BS 

148 

R- klasyfikaqc KFISSB 
1. SP2KRS/GM 

129 

2. SP7KDJ/OS 

127 

3. SP5KEH/WM 

120 
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Polska wicemistrzem swiata w IARU HF World Championship 2005! 


4. SP4KHM/OL 

116 

5. SP3KWA/TK 

114 

SP4KGB/IL 

114 

C- klnsijfikncja KF/CW+SSB 

1. SP2KRS/GM 

305 

2. SP5KEH/WM 

111 

3. SP3KWA/TK 

266 

4. SP1KGU/BG 

260 

5. SP4KAI/BS 

258 

D - khsyfihcja UKF/CW+SSB+FM 

1. SP9KUP/9 

3887 

2. SP4KGB/4 

3350 

3. SP9KTL/9 

3151 

4. SP2KFW/2 

2946 

5. SP2ZFT 

2951 

E - klasyfikacja SWL 
1. SP6-18500/Z 

88 

2. SP-0100-ZA 

86 

3. SP8-20-101 

66 

4. SP4-2101/K 

52 

5. SP3-20-023 

50 


ARI Contes! 2005 

Wyniki czolowki stacji polskich (peine wy- 
niki na stronie; www.qsl.nwl/contest ari): 
SO-CW: 

1.SN8F 569487 (op. SP8FHK) 

2.SP2QG 461169 

3. SP2LNW 273698 

4. SP5KEH 249220 (op. SP5JTF) 

5. SF6LV 221967 
SO-SSB: 

1. SP2EXN 220984 

2. SP3GHK 124815 
3.SP1QY 101397 

4. SP9HZF 51543 

5. SP9LWH5724 
SO-RTTY: 

i. SP3GXH 192795 
2.SP4TXI 165372 

3. SP5MBQ 94099 

4. SP5GMM 69105 

5.SP4CJA 64111 
SO-MIX: 

1. SN5N 354015 (op. SP5KP) 

2. SQ9FMU191428 

3. SP3E 76419 

4. SP3GTS 37537 

5. HF7VD 18105 (op. SP7FBQ) 

Wspotzawodnictwa sportowe 
SP DX Club (wg. 
www.spdxc.org.pl) 

Lista osiggniec cztonkow SP DX Club 

Wspolzawodnictwo to jest wewn^trznym 
wspolzawodnictwem czlonkow SPDXC 
i jest dost^pne wylqcznie dla czlonkow 
SPDXC. Prowadzone jest przez Sekretarza 
Krajowego SPDXC. Aktualnie funkcj^ 
sprawuje Kolega Wieslaw Kosinski SP4Z 
(tapy Lynki 5, 18-100 Lapy, e-mail: 
sp4z@poczta.fm). 

SPDXMaraton 

Wspolzawodnictwo dost^pne jest dla 
wszystkidi krotkofaiowcow polskich bez 
wzgl^du na przynaleznosc organizacyjn§. 
Dotvczy osi^gni^c na pi^ciu podstawowych 
pasmach KF (3,5; 7; 14; 21; 28MHz). Wspol- 
zawodnictwo prowadzi Andrzej Baluk 


IARU HF World Championship 2005 


Wyniki stacji HQ 


Lp 

Znak 

Wynik 

QSO 

Mnoznik 

1 . 

DA0HQ 

14,164,757 

19,752 

391 

2. 

SNOHQ 

14,002,920 

17,584 

401 

3. 

TM0HQ 

13,280,904 

12,889 

364 

4. 

GB5HQ 

13,143,357 

12,515 

381 

5. 

R9HQ 

11,643,024 

7,638 

344 

6. 

EM7HQ 

11,419,980 

10,947 

390 

7. 

YT0HQ 

9,840,276 

11,255 

366 

8. 

OE50A 

9,786,904 

10,008 

376 

9. 

T90HQ 

9,002,928 

9,176 

374 

10. 

OL4HQ 

8,466,975 

9,258 

363 



SP8FNA (til. Szymanowskiego 8 m 22, 22- 
100 Cheim). 


INTERCONTEST 

Wspolzawodnictwo dost^pne jest dla 
wszystkich krotkofaiowcow polskich bez 
wzglgdtt n a przynaleznosc organizacyjn^. 
Jego celem jest przedstaxvienie osi^gni^c 
polskich radioamatorow w mi^dzynarodo- 
wych zawodach krotkofalarskich. Wspolza- 
wodnictwo prowadzi Sianislaw Grz^da 
SP3IBS (ul. Bydgoska 100, 78-600 Walcz). 
TABELA OSIAGNI^C NA 9 PASMACH 
Tabela osi$gni$c na 9pasmach dostepna 
jest dla wszystkich krotkofaiowcow pols- 
kich bez wzgl^du na przynaleznosc: organi- 
zacyjnq. Wspolzawodnictwo prowadzi Ry- 
szard Tymkiewicz SP5EWY (ul. Golkowska 
Id, 05-502 Warszawa, e-mail: 
rtym@ippt.gov.pl) 


SP-A-HC 

Wsp61zawodnictwo dyplomowe SP-A-HC 
dost^pne jest dla wszystkich krdtkofalow- 
cow polskich bez wzgl^du na przynalez- 
nosc organizacyjnq. Celem wspolzawodnic- 
twa jest podsumowanie i przedstawienie 
osiqgniij'c dotyczqcych posiadanych dypio- 
mow. Wspolzawodnictwo prowadzi Miko- 
laj Ciereszko SP5CJQ (ul. Mlodziezowa 
4 m 7, 05-101 Nowy Dwor Mazowiecki). 

IOTA SPDXC 

Wspolzawodnictwo wysp IOTA dostgpne 
jest dla wszystkich krotkofaiowcow polskich 
bez wzgl^du na przynaleznosc organizacyj- 
n<p Dotyczy osi^gni^c w kfcznosciach z wys- 
pami (IOTA - Islands On The Air). Wspolza- 
wodnictwo prowadzi Andrzej Sadowski 
SP6ECA (Skr. Poczt. 2450, 50-388 Wroclaw 
48, e-mail: asadow@ita.pwr.wroc.pl) 


Mi^dzynarodowe Zawody 
Mtodzlezowe CQ UT CONTEST 2006 

Termin: 21 stycznia 2006 roku, 06.00 UTC - 
14.00 UTC (zawody odbywaj^ si$ corocznie 
w trzecq sobot? stycznia). 

Uczestnicy: Do udziatu w zawodach zapra- 
sza si^ wszystkich radioamatorow nadaw- 
cow, ktorzy nie ukonczyli 18. roku zycia. 
Pasma: 3,5 - 28MHz (bez WARC). 

Emisje: SSB i CW. 

Wywolanie: „CQ UT Test" 


Celem zawodow jest rozwoj mlodzkzowe- 
go sportu radioamatorskiego, umacnianie 
przyjacielskich kontaktow pomiedzv mlo- 
dziez^ roznych krajow. 

Haslo zawodow: „Udziat jest wazniejszy 
niz zwyci^stwo, przyjazh jest drozsza niz 
nagroda". 

Klasyfikacja: SOSB; BOMB; MOMB STX; 
RT (czlonkowie klubu Radio-TLUM) 
Raporty: RS (RST) E wiek opera tora (np., 
5915), czlonkowie Radio-TLUM podaj^ RS 
(RST) E RT (np. 59RT). 



Funktacja: QSO z wlasnym krajem daje 10 
pkt., z innymi krajami lub terytorium wlas- 
nego kontynentu - 30 pkt., z innym konty- 
nentem - 60 pkt. Nowy kraj (wg L)XCC) 
wlqcznie z wlasnym na kazdym pasmie 
i w kazdej cz$sci daje 20 pkt. Odebrany 
w raporcie wiek korespondenta daje tyle 
punktow, ile lat liczy operator (za QSO 
z RT wpisuje si^ wlasny wiek). 

Wynik koncowy: suma punktow zdoby- 
tych za QSO, kraje i wiek. 

Czas zawodow jest podzielony na cztery 
cz^sci, po dwie godziny kazdy. Powtorne 
l^cznosci SSB lub CW QSO dozwolone na 
roznych pasmach i w roznych cz^sciach, 
powtorne QSO innym rodzajem vvypro- 
mieniowaria dozwolone na jednym pasmie 
przez 30 minut. Ekipy stacji klubowych po- 
winny skladac si$ z trzech operatorow. Do- 
zwolona praca sztafetowa, oddzielnie 
w kazdej cz^ki. Roznica czasu w logach nie 
mozc przekraczac 2 minut. Komisja zawo- 
dow wyloni zwycigzcow w poszczegolnych 
grupach kasyfikacyjnych oraz zwyci^zcow 
w poszczegolnych krajach. 

Dzienniki na ogolnie przyj^tych formula- 
rzach (stacje klubowe podaj^ swojq przyna- 
leznosc) nalezy przeslac w termlnie 30 dni 
na adres: CQ UT Contest, Radio-TLUM, 
P.O. Box 5000, Winnycia, 21018, Ukraina. 

Do dziennika nalezy dolqczyc SAE (format 
A5) E 1 IRC E zdj^cie sportowe operators 
lub ekipy na tie wyposazenia i znaku wy- 
wolawczego. W dzienniku nalezy podat: 
sw6j QRA-lokator oraz ewentualnie e-mail. 
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SWIAT CB 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wspotczesnosc i nieco historii 


CB w Trojmiescie i okolicach (1) 


Renesans pasma CB na polskich drogach 
stat si? faktem. Drogi w Trojmiescie i okoli- 
cach nie sq pod tym wzgl?dem wyj^tkiem. 
Po raz drugi w krotkiej historii CB radia 
w Polsce na „dziewi?tnastym” zrobilo si? 
tloczno. 

Mobiiki, jak tam drozka? 

Te dose zabavvnie brzmi^ce py~ 
tanie slyszalem przez ostatnie kil- 
ka miesi^cy bodajze kiikaset razy. 
Rozszerzyfa oferta trojmiejskich 
(i nie tylko) firm sprzedajqcych 
urzqdzenia CB radio, ktore rekla- 
mowane jako Jegalny substytut 
antyradaru, a w charakterze hasla 
reklamowego wystfjpujq autoryzu- 
face fa funkcj^ eufemizmy. Mowi 
sie> m.in. o „zachowaniu uwagi 
w szczegolnych okolicznosciach na 
drodze" i „oszcz^dnosciach w port- 
felu" (Swiat Radio nr 8/2005). To 
ostatnie, to moze niekonieeznie, 
bo „renesansowe" CB-radia w obli- 
czu zwi^kszonego popytu znaeznie 
zdrozaty w porownaniu z ich od- 
powiednikami sprzed kilkunastu lat 
(a przeeiez powinny staniec - ach, 
te bezlitosne prawa rynku...). W la- 
ta ch 1984-1987 bylem niezamoz- 
nym studentem, a pomimo to stac 
mnie bylo na kupienie sobie kilku 
(oczywiscic nie wszystkich naraz) 
urztjdzen CB radio, m.in., Lincolna, 
Granta, Herberts, Harry'ego, Ala- 
na 38, o pozostalych Albrechtach, 
DNT i Stabo nie wspominajcjc Cena 
mniejszych urz^dzen oscylowala 
w okolicy mil ions zlotych (czyli dzi- 
siejszej „stowy"), a owczesny Mer- 
cedes", czyli Lincoln, kosztowal ok. 
6 razy wi^cej. 

Od kilku miesi^cy, po pi^tnasto- 
letniej przerwie, zaczqlem prowadzic 
systems tyezny nasluch 19 kanalu 


pasma CB (w okolicach Trojmiasta, 
zasi^g nastuchu kilka dziesiat kilome- 
trow) i obserwuj^ narastajqoj liczb^ 
rozmow na tym kanale. Jeszcze kilka 
lat temu mozna bylo tu usfyszec je- 
dynie nieliezne rozmowy kierowcow 
duzyeh ci^zai'owek. Obecnie anteny 
CB mozna zaobserwowac na coraz 
wiekszej liezbie samochodow osobo- 
wych - Sft one doskonale widoczne 
ze wzgl^du na swoje rozmiary. Ma 
siq czasami wrazenie, ze im mniejszy 
ktos ma samochod (i moze nie tylko 
samochod), tym wi^kszg anteny CB- 
-radio do niego kupuje i tylko ogra- 
niezona iiczba dost^pnych typow 
an ten powoduje, ze sluzbowe se- 
icento nie zaczepia antenkq o trakcj<* 
tramwajowq 1 . Wl^czajqc odbiornik 
na kanal 19, mozna bye pewnym, ze 
najpozniej za minut^ w dzien i za 
kilka minut w nocy klos sit^ odezwie. 
Powoli robt si^ tloczno - kilka razy 
zaobserwowatem, ze korespondenci 
przechodzili na inny kanal. Oprocz 
sakramentalnego „jak tam drozka", 
najcz^sciej uslyszec mozna „gdzie 
stojq miski", a rozmawiaj^ ze sobq 
juz nie tylko zawodowi kierowey 
wielkich truckow. Swoj^ obecnosc 
zaznaezajq takze coraz cz^sciej kie- 
rowey busow, poki^zarowek, fur- 
gonetek i wspomnianych juz aut 
osobowych. 

27.10.2005 

Kapuckowo 2 , cz^stotliwosc 27,180 
MHz (kanal 19) 

- Koledzy, jak tam drozka do Ka- 
puckowa przez Zubrowo? 

- Do Wienczy cy masz spokoj, w Ki e- 
liszkach stoj<p 

- Dzi^ki. 

- Ty, tu zaraz bedzie staeja. 

- Zjezdzasz? 

- Musze, bo mi zwieraeze puszcza- 
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Zagadnienia i tytuly z prasy siowarzyszeniowej PL-CB Radio pr 2 efomu lat 80./90. nie zawsze pasuja do dzisiejszyeh 
czasow - nieklore z nich trqcq myszkg, a niekiedy nawet Smieszq. .. 


- Frrranus , k(...), cos z tymi galka- 
mi... jak teraz? 

- No lepiej, a ty co? No mial taka 
dlugq anteny to se wstawil to 
krotkie g(---) i teraz tylko pro- 
blem. Po co bylo sprzed a wac tam- 
lo radio? Co ty teraz masz? 

- Jakis (trzaski), czy cos takiego. To 
trzeba tymi galkami dostroic? 

- Joooo... 

- Da | nizej. 

- A ten gdzie si^ taduje? 

- Ty ch(...) p(,..) # co mi si^ tu b^- 
dziesz wp(...)l 

- Ty, sluchaj, jak wyprzedzasz, to 
wyprzedzaj, a nie przekiinaj, bo 
na 19 wszyscy sluchajq! 

- A wez (trzaski) se k(..) my^lisz 
(trzaski) ci vv d(...) (trzaski, zanik 
sygnatu). 

- Ale nerwowy, co? 

Trzy miiiuty pozniej: 

- Mobiiki, mobiiki, jak tain drozka 
na Nowa Ki'opielni^? 

- Mobiiki, mobiiki, jak tam drozka 
na Nowa KropieIni<£? 

- Spokoj nie. 

- Dzi^ki. 

21.10.1983 

Niedtugo po odwolaniu w Polsce 
stanu wojennego, cz^stotliwosc 
27,280 MHz (kanal 28) 

- Dwa do jeden. 

- Dwa do jeden. 

- Zglasza si^ dwojka. 

- No, bo juz myslalem, ze 1 is to no - 
sze do ciebie przyjechali.. . 

- Przestan . . . 

-- A kto na kanale? 

- A kto pyta? 

- Jedynka Gdansk, a ty skqd nada- 
jesz i z czego? 

- Kolibki, mam Tukana, tylko na 
ten kanal, a ty z czego nadajesz? 

- Echo po dr a so wane.. . 

Nietrudno sie domyslic, ze 

w slangu uzytkownikow pasma 
CB w tamtych czasach „listonosz r/ 
oznaczal miliejanta. „ Samochod em 
pocztowym" byla milicyjna „suka". 
Slowniczek tych wyrazen (jedna 
kartka) doslavvat poczalkowo kazdy 
CB-sta. 

Te dwa cytaty z ko respond eneji 
radiowej dzieli w czasie okolo 22 lat. 
Dzieje „podstawowej czterdziestki" 
pasma 27MHz, znanego rowniez 
jako CB radio zatoezyly w tym cza- 
sie cos wrodzaju zamkni^tej p^tii, 
kt6r^ z grubsza mozna podzieli^ na 
kilka roznych etapow. 
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Trojmiejskie CB radio - historia 
„podstawowej czterdziestki” 
w pigutce 

■ 1983-1984: Pojedynczy uzvtkow- 
nicy, utrzymujqcy ze sob^ osobi- 
ste kontakty i przyjaznie do siebie 
nastawieni. Fowstaje nicoficjalna 
(niezalezna od urz^dowej) nume- 
racja CB-stow, prowadzona przez 
Staszka Jedynk^". 

m 1984-1986: Grupa nawzajcm zna- 
jqcych sit; i pomagaj^cych sobie 
iudzi powi^ksza si^ do kilkudzie- 
sieciu osob. Powstaje Gdanski 
Oddzia! Stowarzyszenia PL-CB 
Radio. Staszek Jedynka" przeka- 
zuje wykaz numerow do PIR-u, 
pet czym wydane zostajq zezwo- 
lenia z tymi numerami. Kanal 28 
zostaje nznany za wywoiawczy. 

■ 1986-1988: Kilkusetosobowej 
„gromadcc" z trudem mozna juz 
nadawac numery, upomniec „nic- 
grzecznych" i jakos pilnowac po- 
rzqdku. Wyst^pujq pie-rwsze, na 
szcz^scie nieliczne przypadki zfe- 
go zachowania w eterze. Ciagle 
jednak przestrzegany jest niepi- 
sany kodeks dobrego wychowa- 
rua. Sporo Kolegow i Kolczanek 
zna sit; osobiscie i nawzajem sobie 
pomaga. 

■ 1987: Ofiejalny zakrcs pracy pol- 
skich stacji w pasmie CB zostaje 
poszerzony z 28 do 40 lean a low. 

■ 1989-1991: Wielotysi^czny Hum, 
nad ktorym nikt nie panuje (licz- 
ba CB-stow w Polsce zbliza sit; 


; Jlr Labi. Cz<jstol, robocza ' 

! 5 , A 3E F3E 4.W | 

RoduJ «nls}t Hoc (W) j 

! GUSTAW-7 

; 6 . — — — | 

Znak wywoiawczy 

PIR uprawomocnit nieoficjalnq numeraejq 

- dostatem znak wywoiawczy „Gustaw-7’’ 

do miliona). Na pasmo wchodzq 
masuwo prywatne firmy, vv tym 
taksowkowe. Prowadzenie nor- 
malnej rozmowy staje sit; prak- 
tyeznie niemozliwe. Chaos. 

■ 1992-199 7: Pojawiajq sie ceraz licz- 
niejsze, tansze i latwiej dostt;pne 
telefony komorkowe. Radiotele- 
fony firm taksowkowych (i nie 
tylko) pracujq na przydzielonych 
specjalnie dla nich zakresach cz^- 
stotliwosci. Pasmo CB pustoszeje 
- vv ciqgu kilkunastu miesit;cy 
zgielk i tumult zast^puje prawie 
absolutna cisza. 

a 1998-2004: Nasluch pod s taw o- 
wej czterdziestki przypomina ob- 
serwacj$ poligonu nuklearnego 
w kilka tygodni po wybuchu - ci- 
sza jak makiem zasiak Natoniiast 
przy dobrej propagaeji jonosfe- 
ryczrtej oprocz wszt;dobylskich 
Wlochow, Hiszpanow i Francu- 
zow slychac coraz liezniejsze roz- 
mowy obywateli Wspolnoty Nie- 
podleglych Pahstw... 

a 2004: Zniesione zostajq znaki wy- 
wolawcze i optaty za uzytkowa- 
nie pasma CB. 

a 2004-2005: CB-radio zostaje po 


raz kolejny „wynalezione" - pra- 
wie jak przyslowiowy „ rower 
na poniemieckim strychu". Nie- 
ktorzv odkrywaj^, ze jest cos, 
czego nie zalatwi ani radiofo- 
nia, ani RDS, ani wszechobecna 
i zapewniajqca doskonaly zasi^g 
telefonia komorkowa. Tylko tutaj 
mozna nadac „na okolnik" infor- 
ma eje o biezqcej sytuacji drogo- 
wej, pogadad za darmo z drugim 
kierowcq i spy tad sit;: „jak tam 
drozka?" 

Tym, ktorzv spytajq: „a monito- 
ry", a „Alfa-Tango", a „dlugie Pola- 
kow rozmowy, na 26,3...?" nalezy 
sit; slowo wyjasnienia: W swoim 
^dziejopisaniu" uwzglt;dniam wy- 
tqcznic zakres cz^stotliwosci 26,960- 
-27,410 MHz. Znam co prawda (w 7 y- 
daje mi sit;, ze po kilkunastu latach 
pracy na tym pasmie nawet niezle) 
wspolczesne i history czne realia po- 
zostalych „czterdziestek w , ale poki 
na ich uzytkowanie nie zostanq 
wydane formalne zezwolenia (od 
dwudziestu la t jestem zwolenni- 
kiem takiego rozwiqzania), w tym 
zakresie nie b^dt; ani pracowal, ani 
o nim pisal. 

O znakach wywolawczych, ra- 
diotelefonach, antenach i odbie- 
ranym raporcie, przechrzczonych 
w pasmie CB na , / numerki /r , „ra- 
dyjka^, „antenki" i „ radio -Santiago" 
oraz o bardzo milych i sympatyez- 
nych Korespondentach z pasma CB 
opowiem za miesiqc. 

Gustaw-7 


1 Wydoje si^ p « obetnie 
nie kozdy z kopajqcych 
j.fnk naidluzszq” antene 
zdaje sobie sprawl 

1 lego, ze z punkru 
widzenia teorii anter 
dqzy w dobrym kieron- 
ku. Otoz na pasmie CB 
do celow ^mobilowyth 1 ' 
mozna zostosov/ac 
unipol cwiertfolowy 

- najkrolszq z on ten 
„pros!ych v {czyli nie 
skracanych sztocznie 
kosztem zmniejszenin 
zysky energetyczneco). 
Ohjgosc takiej anteny 
v/ynosi ok. 2,75m 
(w zoleinasci od grubosci 
pr^Ja anlenowego i tz^ 
stotliwoki srodkowej). 
Takq kanslruktjf mozna 
jeszae od bredy zomoco- 
wa^ na pojezdzie. Kisdy 
do Polski nie dotierdy 
jeszcze fabryezne, 
skrocone anteny CB, 
takq w cv/iortkC wozrl 
przez kilka tat na sv,oim 
126p Staszek Jedynko" 
(zresztq nie tylko on). 

2 Ka 2 wy mieiscowosti zo- 
stnly celowa zmienicne. 
Przypadkowo zbiezrosc 
i nazv/omi rzeaywistymi 
jest niezamierzono. 
Zcpisy rozmow, ich doty 

i numery kanaldtf sq 
aulenfyczne. 


Zamowienie na prenumerat$ 


(patrz str. 70) 



■ Dane adresowe prenumeratora: 1 

.j kwartalnq bezptatnq + kv/artalnq platnq w eerie 25,20 zl 
(tylko dla nowych Prenumeratorow) 

LJ 24 numery w cenie 16 X 8,40 zl = 134,40 zl 


Um$ (Nazwa) 



| 12 numerow w cenie 11 x 8,40 zl - 92,40 zl 


Nazwisko 

M 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zl = 50,40 zl 



LJ 12 numerdw w cenie 60 zl (tylko dla aktywnyefi czlonkow PZK) 


Uiicsi, nr 

L i Zamawiam plyt§ CD -SR 03 w cenie 16 zl (tylko dla Prenumeratortiw) 
Naleznosc ureguluj?: 

[ przekazeni pocztowym lut> przelewem bankowym {wz6r bfankietu na str 741 


Kod j" 11 1 1 -il ll 1 hrbejscQwosc 



fl prosz? o przyslanie fskiury proforma 


e-matf: 

Qj 7a pobraniem pocziovv/m przy odbiorze egzemplarza rozpoc 2 ynajacego prenumera^ 

Wyrazafu zgodo hh s-.voili danyett osobowyoti w bazi* ifeofirfi AVT-Kor(«orj{^<« S3, l c*. 

Wars;/.' a. trl 5) w «iarkrtm(jowych zjpdtic; i 0 wfwori* ianych osoI»tavc!i z dnia 

29 159? r. v>Vm. io fjiryslLKjjf mi prawo d»5Sl?|)u do swwcli daily cb. [itjprr.viarn Ma.- :^\a ;;i| 

ttfi pr^Kvarzania. Sr0|ft date pc-Aierzsin d-sbrovfote. 


Pro$Zf o ivysf^iv/en e 
faktury VAT 

Nj$ 2 NiP: 

Upovvazniam Wydawnictwo AVT'Korporacja Sp. zo.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Czyielny podpis: 





Zamovwenie przeslij faksem: (22) 568 99 00 
• jiib; riaj sidres: AVr-Korporacja, ul. Burleska 9, 01r$39 Watsicawav 


Czyieiny podpis 

Data: . i pieczatka firmowa: 
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Yaesu FT DX-9000 
po testach 

W ostatnim czasie, po 
ukazaniu sic informacji, ze jest juz 
dostcpny na rynku najnowszy pro- 
dukt Yaesu FT DX-9000 (patrz Ak- 
tualnosci w SR 9/05), wielu krotko- 
falowcow z grubszym portfelem 
rozwazalo mozliwosc zakupu tego 
urz^dzenia. Na forum interneto- 
wym rozgorzala nawet dyskusja, 
co jest lepsze: Orion czy FT9000. 
Z materialow reklamowych wyni- 
kalo, ze najlepszy jest prociukt 
Yaesu, ale rozsqdni czekali na wy- 
niki badan ekspertow z niezalezne- 
go laboratorium ARRL. 

Amerykanski miesi^cznik QST 
8/2005 zamiebd! „SkroLony rupurt 
z pomiarow" najnowszego TRX 
produkcji japonskiej firmy Yaesu, 
FT DX-9000. Nieco pozniej ukazal 
sic na stronach internetovvych 
ARRL „Rozszerzony raport z po- 
miarow" tego TRX (od pewnego 
czasu Extended Test sq wykonywa- 
ne tylko dla nowych i jednoczesnie 
„$ztandarowych" konstrukcji TRX; 
rozszerzone pomiary nie sq wyko- 
nywane dla TRX klasy popularnej). 
Spotkal sic on z bardzo duzym za~ 
interesowaniem, pojawilo sic wiele 
wypowiedzi znawcow tematyki 
odbiornikdw dla krotko falowcow. 
Ponizej przytaczamy dwa godne 
uwagi komentarze, na jakie SP7HT 
natrafil ostatnio (potowa listopada 
2005) w Internecie. 

Opinia Roba Sherwooda NC0B 
Interesuj<jce komentarze NCOS 
w zwi^zku z opublikowaniem roz- 
szerzonego raportu ARRL z pomia- 
row FT DX-9000 dostcpne (w 
pelnym wymiarze) na stronie inter- 
ne to we j: http://groups.yahoo.com/ 
group/FTdx-9000/message/619. Oto 
niektdre z jego spostrzezen i uwag: 
Jak zapewne wszyscy oczekiwali, 
zakres dynamiczny cz^sci odbior- 
czej FT DX-9000 dla sygnaiow w ob- 
r^bie pasma przepuszczanego przez 
pierwszy filtr kwarcowy (Roofing 
Filter) jest zblizony do 70dB, podob- 
nie jak dla innych TRX serii FT-1000 
tej firmy. A wi^c, dla tego paramet- 
ru Yaesu nie odnotowalo zadnego 
post^pu. Nalezy tu podkreslic, ze 
dla bliskich odstcpow parametr ten 


w TRX Orion firmy Ten- 
Tec jest zdecydowanie 
lepszy (SP7HT: konkre- 
ty wopinii W4ZV). Po- 
ziom intermodulacji dla 
sygnaiow przepuszcza- 
nych w obr^bie pierw- 
szego fillru kwaicowego 
cz^sci odbiorczej FT DX 
9000 jest zby t wysoki, bo 
az 30% IMD dla sygna- 
iow S9 4- 60dB i 5% IMD dla sygna- 
iow $9 -f 40dB. W kazdym 

„przyzwoitym" RX poziom tych 
produktow intermodulacyjnych 
(IMD) powinien bye rz^du tylko 
1% lub jeszcze nizszy. Tak niski 
(1%) poziom produktow intermo- 
dulacyjnych - i to niezaleznie od 
poziomu sygnaiow wywoluj^cych 
intermodulacji - NCOB uzyskal (po 
wykonaniu zalecanych przez siebie 
modernizaeji) nawet w bardzo sta- 
rych odbiornikach produkowa- 
nych kilkadziesiqt lat temu przez 
firing Collins. Niska zawartosc pro- 
duktow intermodulacyjnych wply- 
wa pozytywnie na zrozumiatosc 
(czytelnosc) sygnaiow odbieranych 
przez RX (SP7HT: analogia do 
wzmacniaczy Hi-Fi. Te stare, lam- 
powe, majg o wiele lepsze brzmie- 
nie od nowoczesnych, na polprze- 
wodnikach). Pod tym wzglcdem 
FT DX-9000 to regres w stosunku 
do starych RX produkcji amery- 
kariskiej. 

2a wady rozwi^zah stosowa- 
nych w cz^sci odbiorczej FT DX- 
9000 NCOB uwaza takze: 

■ spadek sily sygnaiow o 6 do 8dB 
przy korzystaniu z funkcji Micro- 
tune na wejsciu cz^sci odbiorczej, 

“ co prawda poziom produktow in- 
termodulacyjnych (DR3) dla od- 
stipu sygnaiow o 2kHz w czesci 
odbiorczej FT DX-9000 jest o 4dB 
nizszv, niz w 30-letnim (ale zmo- 
dernizowanym) odbiorniku R-4C 
firmy Drake, ale juz przy odstepie 
sygnaiow tylko o I kHz „starv" R- 
4C jest az o lOdB lepszy od nowe- 
go FT DX-9000! 

Ponadto NCOB krytykuje linio- 
wosc pracy stopni mocy cz^sci na- 
dawczej w FT DX-9000 (pracujg- 
cych przeciez w „liniowej" klasie 
A). O ile sygnal wyjsciowy jest 
czysty dla znacznych odstcpow od 
nosnej, to w poblizu samej nosnej 
jest wiele intermodulacyjnych 
„farfocir. 

NCOB opublikowal ostatnio no- 
wy material o przydatnoSci cz^sci 
odbiorezyeh RX pod k^tem uzyeia 
ich do pracy w zawodach krotkofa- 
larskich oraz do polowania na sta- 
eje DX. Jest on dostcpny na: http:// 
www.sherweng.com/images/Mea- 
suremen t Accuracy &Samp!eVa- 
riation.pdf. 


Opinia Biila Tippeta W4ZV 

Odnosz^c sii do zdania N1JM: 
„nalezy umiec czytac mi^dzy wier- 
szami" W4ZV stwierdza: 

Ocena TRX jest kwestiq osobis- 
tych prefereneji. Jak juz pisalem 
wiele razv, ludzie najcz^sciej wy- 
bieraj<j piodukt, a nie urzcjdzenie 
o wymaganych parametrach. De- 
cyzje o wyborze konkretnego 
„produktu w podejmowane 
w oparciu o wygl^d lub opinii 
o innych „produktach" danego 
producenta. Dla wiikszosci poten- 
cjalnych nabywcow parametry 
techniczne urzgdzenia Scj tylko jed- 
nym z wielu czynnikow, nieko- 
nieeznie stawianym na pierwszym 
miejscu. Konkretny nabywea ma 
swojg wlasnq hierarchic wartosci, 
zaleznie od jego osobistych potrzeb 
oraz rozeznania niuansow tech- 
nicznych decyduj^cych o przydat- 
nosci TRX do konkretny ch zastoso- 
wan. Inaczej mowi^c, to, co jest 
„naj lepsze" dla jednych, nieko- 
nieeznie jest takim dla innych. 

Wszystkich rozs^dnie mysl^- 
cych, potencjalnych nabywcow na- 
lezy przestrzec przed agresywnym 
marketingiem w rodzaju: „w zakre- 
sie fal krotkich uzyskano zakres 
dynamiczny llOdB", „odpornosc 
wejscia odbiornika na in termodula- 
eje 3. rz^du az 440dBm" oraz inne 
„fenomenalne" osiqgi. „Czcsc od- 
bioreza stosuje kombinaeje wy pro- 
bo wanych wczesniejszych rozwic|- 
zan oraz nowe unikalne rozwi^za- 
nia. Dzi^ki temu uzyskano para- 
metr IP3 na poziomie +40dBm, 
czego nie udalo sic osi^gnqd w zad- 
nym innym odbiorniku dla krdtko- 
falowcow. Teraz juz wiesz, ze 1C- 
7800 to najlepszy TRX dla krotko fa- 
lowcdw. Zaden inny TRX nawet 
nie zbliza sic niego swoimi para- 
metrami." 

Albo tez: „po 4 latach udoskona- 
lania nasz FT DX-9000 jest najwy- 
zszym osi^gnicciem rozwiqzan 
ukladowych dla krotkofalowcow. 
Jego dwa odbiorniki charakteryzu- 

sic niespotykanie szerokim za- 
kresem dynamieznym, wyposa- 
zone w przel^czane na zcjdanie 
pierwsze filtry kwarcowe (Roofing 
Filter), posiadaj^ 32 bitowe uklady 
cyfrowej obrobki sygnaiow z moz- 
liwo^ci^ ksztaltowania obu zboezy 
krzywej selektywnosci. Ponadto FT 
DX-9000 jest wyposazony w gniaz- 
da do przyl^czenia 4 roznych an- 
ten." 

Ze powyzsze „zapewnienia" 
marketingu nie pozostaj^ w zgo- 
dzie z rzeczywiscie zmierzonymi 
parametrami czesci odbiorezyeh, 
widac chocby z ponizszego zesta- 
wienia. Z rozszerzonego raportu 
zpomiardw (SP7HT: jest dostepny 
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dla czlonkow ARRL - mog? przc- 
slac zainteresowanym) W4ZV fat- 
wo zauwazyl, ze parameiry BDR 
oraz 1MD testowanego FT DX-9000 
ulegajq znacz^cemu pogorszeniu 
dla wqskich odst?pow silnych syg- 
nakhv: 


dla 2kHz: 



BDR 

IMD 

FT DX-9000 

114 

87* 

Orion 

128 

92 

dla 1kHz: 

BDR 

IMD 

FT DX-9000 

104 

70* 

Orion 

118 

84 


* gwiazdki przy zmierzonych re- 
zultatach oznaczaj^ zafalszowanie 
rezultatu wskutek zbyt duzej za- 
wartosci szumow fazowych. 

FT DX-9000 jest w powyzszych 
porownaniach gorszy od Oriona, 
a na dodatek ma zbyt duze szumy 
fazowe. Dla bardzo bliskich odst?- 
povv (istotne dla krotkofalowcow 
pracuj^cych w zawodach oraz po- 
luj^cych na stacje DX) cz?6c odbior- 
cza FT DX-9000 jest o wiele mniej 
odporna na obecnosc silnych syg- 
nalow, anizeli w kilkakrotnie tah- 
szym od niego Orionie. W tej sytu- 
acji W4ZV zauwaza, ze falszywie 
zabrzmialo stwierdzenie uzyte 
w raporcie „najlepsze, jakie kiedy- 
kolwiek mierzylismy". Przeciez 
liczby naowi^ cos wr?cz przeciwne- 
go! 

Szerzej na temat wynikow ba- 
dari Yaesu FT DX-9000 w jednym 
z kolcjnych numerow SR. 

BWD-90 

Szukam zvszeikich inf or - 
macji na temat anteny 
BWD-90. Czy mozecie 
cos zamiescic na iamach Swiat Radio? 

Antoni Zawadzki 

Prod u cent anteny BWD-90 (Bar- 
ker & Williamson Commercial An- 
tenna) podaje nast^puj^ce infor- 
ms cje na temat tej anteny: 

■ Zakres cz?stotliwosci pracy: 1,8- 

30MHz; 

■ Dlugosc radiators: 27,4m (90ft); 

■ Impedancja: 50Q (SO-239); 

■ SWR: 1,4:1; 

■ Moc doprowadzona: lkW (2kW 

PEP CW/SSB). 

Mariusz SP1ERF, uzytkuj^cy ta- 
kq anten?, napisal. 

Antena pracuje szerokopasmo- 
wo (na kazdym z pasm amators- 
kich, a nawet poza nimi). SWR na 
pasmach waha si? pomi?dzy 1,5 i 2, 
a poza pasmami jest troch? gorszy, 
ale wszystko zalezy od gruntu, czy- 





li podioza, wysokoSci zawieszenia 
anteny... Ostatnio sprawdzalem jq 
w lerenie, bylo lo juz po zdemon- 
towaniu zdomowego QTH, wi?c 
rozwiesilem j^ pomi?dzy drzevva- 
mi, doslownie na wysokosci 3 met- 
row i o dzi wo... antena stroila si? le- 
piej niz w domu, gdzie by la zawie- 
szona na wysokosci 12 me trow! 

Dla kolegow, ktorzy szukaja an- 
teny kompromisowej, jest to dobra 
antena, lecz do DX-owania raczej 
si? nie nadaje. Wsrod wi?kszosci 
kolegow knjzy opinia, ze jest to an- 
tena-kaloryfer, a to dzi?ki zamon- 
towanemu oporowi na drugiej li- 
nii. Ale jesli ktos chce miec uniwer- 
salna anten? na wszystkie pasma 
i nie jest typowym DX-menem, 
a rowniez nie chce wydawac do- 
da tkowych pieni?dzy na skrzynki 
antenowe - to lepszego kompromi- 
su nie ma. Antena pracuje popra- 
vvnie od 1,8MHz do 30MHz, a na- 
wet od 30MHz do 54MHz, i to 
z dobrym SWR-em. 

Mariusz Bawel SP1ERF 
(spl.22020@wp.pl) 

Tyczki z wlokna 
szklanego na anteny 

W SR 12/05 zostafa za- 
mieszczona hiformacja o bardzo ivy- 
trzymahjch tyczknch z wlokna szklane- 
go o dlugosci 12 met row. Chcialbym 
uzyskac szcrszq inf or mac jg o tych tycz- 
kach , umozlhviajqcych budowg m.in. 
anten Beam nn takich rozporkach. jak 
uzyskano tnkq duzq wytrzymalosc 
i gdzie takie tyczki mozna nabyc? 

Sialy czi/tcbrik SR 

Wysoka wytrzymalosc tyczek 
z wlokna szklanego uzyskano dzi?- 
ki nawijaniu krzyzowo kilku 
warstw wlokna szklanego. Nowa 
wersja bardzo wytrzymalych 
(„Heavy Duty") i bardzo sztywnych 
tyczek z wlokna szklanego to tyczki 
o dlugosci 12m. Pierwsze wykona- 
nia (prototypy) przeszly pomyslnie 
proby w terenie podezas listopado- 
wo/grudniowych huraganow przy 
pr?dkosci wiatru 120km/godzin?. 
Prob? przeprowadzono specjalnie 
na brzegu morza. Tyczki przeszly t? 
pr6b? pomyslnie. 





S3 to bardzo mocne tyczki, 
z o wiele wi?ksz<j niz poprzednio, 
gruboscia scianek (do 2mm), anizeli 

wykonywane zwykle w?dziska. 
Wykonane S3 specjaln3 technikq 
naprzemiennego nawijania kilku 
warstw wlokna szklanego, co zna- 
CZ3C0 poprawia irh wytrzymalosc, 
zarowno na zginanie w kierunku 
poprzeeznym, jak i na rozckjganie 
wzdluzne. Wzmocnione S3 takze 
zlgcza poszczegolnych segmentow, 
poprzez zachodzenie S3siednich 
segmentow na znaeznie dluzszym 
odcinku, anizeli stosuje si? to za- 
zwyezaj. Dzi?ki temu nowe tyczki 
nadaj3 si? na konstrukcje druto- 
wych anten typu GP, Inverted L na 
pasma amatorskie 40/80/1 60m. Mo* 
g3 z latwosci^ podtrzymywac 
przez pewien czas takze jednoele- 
mentowe anteny Quad lub Delta 
na pasma amatorskie 20-10m oraz 
anteny dipolowe na wszystkie pas- 
ma (zwlaszcza anteny za silane linr^ 
napowietrzn3, tzw. drabink3 - 
wi?kszosc rozwi3zah typu balun 
b?dzie zbyt ci?zka). 

4 do 6 tyczek moze bye uzytych 
jako konstrukeja rozporek dla pod- 
wieszenia lekkich drutowyrh anten 
Beam nawet na pasma amatorskie 
40 lub 80m. Najwyzszy (skrajny) 
segment ma srednic? 8mm (przy 
grubosci scianki 1,4mm). Dzieki te- 
mu nowe tyczki sa przydatne jako 
wsporniki na calej swojej dlugosci 
12 me trow, w odroznieniu od bar- 
dzo wiotkich i cieEikich koheowek 
innych tyczek. 

Podezas przeprowadzonych 
prob na nowej tyezee podwieszono 
anten? Inverted Vee na pasmo 
amatorskie 80 metrow, uzywaj3C 
przewodu w emalii o srednicy 
1mm oraz zasilania lini 3 napowiet- 
rzn3 (drabinka) doprowadzon3 az 
do samego szczytu tyczki na wyso- 
kosci 12 metrow. Oczywiscie, po- 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


Kto pomoze 
przeslroic CB? 

Zwracom 2 prosbo 
o parody jak przeslroic 
rodbielefon CB 
iafcyette Indianapolis 
ns pasmo 28MH2. 

(hodri glowme 

0 mikionienie do Q5Y 
synfe 2 y. 

(hciolbym tok 
prztsfrojone radio 
uzyvoc w posmie 1 0 
m do launosci 
lokclnych (a moze me 
tylb). Czy mog? liczyc 
no pomoc w dolorciu do 
kogjs, kto zojmovral sip 
servisem lyth 
rodiolelelonov/ 

1 moglby podpowiedziec 
sposob przesunipcio 
zalresu rzesfolliwosti 
proiy (w LubSinie - nie 
inpazlem). 

Mysl?, ze lemol 
loirleresuje nie lylko 
mme, gdyz w rekoih 
kr blkof dJowcow jest 
pewno ilosc 
rodiotelefonow C8, 
let oie ze wzgl?dow 
formclnyth 

i techmcinych nie bedq 
)uz uzywane w posmie 
11m. 

Staly czytelnik SB 


dobna pr6ba z normalnymi we- 
dziskami zakonezyla si^ fiaskictn. 
Na wysokosci 9- 10m mozna z po- 
wodzeniem zamontowac mala an- 
ten? Yagi VHF/UHF 

Najlepszym i najtahszym prze- 
vvodem jest drut miedziany emalio- 
wany o srednicy 1mm lub podnbnc 
przevvody. Mozna wykonywac an- 
teny tvpu Verticale, anteny p^tlo- 
we, dipole itp. Na odciagi nadaja 
siq zylki w^dkarskie o srednicy 
1mm. Instalacja w warunkach po- 
lowych zajmuje doslownie kiika 
minut. 

Tvczki z wfokna szklanego sa 
wykonane w pelni profesjonalnie 
i nadaja si£ do instalacji anten 
w warunkach portable! Dost^pne 
sa w sprzedazy takze kity anten 
(zdjftic). 

Wymiary novvych tyczek: 

■ w stnnie w pelni rozcingnietvm 
(wysokosc): 12m 

■ dlugosc w stanie zlozonym: 
1,18m 

» vvaga: 3,3kg 

■ srednica u spodu: 35mm 

■ srednica u gory: 8mm 

■ grubosc scianek: 1,4 - 2mm 
• liezbn segmentow: 12 

■ dlugosc segmentu: 1,18m 

■ material: wtokno szklane w czar- 
nym kolorze, odporne na dziala- 
nie promieniowania UV 

■ cena: 79 euro 

www.spiderbeeam.net 



Czigstotliwosci QRP 

Czy moglibyscie przypo- 
mniec tin tomrc/i jjfsmfl, 
gdzic pracujq stncjc mnn- 
torskie male) mocy? Pisnliscie w SR, ze 
ostahiio pannje renesans na prnc? mn- 
fynii moemni QRP, tylko zo jnkich wy- 
cinknch pnsma szukac tych stncji? 

Jerzy Pisa r ski 


W tabeli 1 podane s$ przyjyte 
cz^stotliwosci pracy staeji QRP. 

CB Radio bez 
pozwolen 

Czy moglibyscie zv Szoie - 
cie Radio zamiescic zvzor podania mi 
zainslalotoanie masztu antenowego CB 
na dnehu budynku? Pozzooli on zvieht 
osobom rozzviqzac problem montazu 
anten na dachu budynkozo i ulatzoi 
itzyskanie stosoionego zczwotenia. 



; imi? j nazwisko 
ul. 

kod pocztowy, miejscowosc 


Do administraeji Zarz^du Budynkow Miejskich 
ul. j 

kod pocztowy, miejscowosc 

Dotyczy: Zgody na zainstalowanie masztu antenowego na dachu budynku 

Zwracam si$ z uprzejmg prosbq o wydanie zgody i wskazanie miejsca na zain- 
stalowanie masztu antenowego t anteny od radia CB na dachu budynku pod wyzej : 
wymienionym adresem. Informujg, ze montaz anteny od ww. urz^dzenia na j 
maszete jest niezb^dny do tunkejonowania radia CB. W tej sytuacji konieezne jest 1 
zainstalowanie indywidualnej anteny do tego urz^dzenia na oddzielnym maszeie 
antenowym, co jest zagwarantowane w przepisach art. 684 rozdz. 2 kpc. i art. j 
268 kpc. Maszt ten zostanie zamocowany za pomoc^ fabryeznego uchwytu ko- ; 
minowego typu „Oawo" posiadaj^cego atest ktory gwarantuje trwate zamocov;a- 
nie, wzmocnienie masztu, by nie dotykaf on powierzchni dachu. Maszt zostanie 
zainstalowany na moj koszt z zastosowaniem przepisow przeciwpozarowych o^az 
odgromowych. 

Z powazaniem 
podpis 


Przydaloby si $ takze przypommcc ak- 
htalnic olmoiqzujqce zasady zaklada- 
nia i uiyzvania vadia CB. 

161 JGB 292 Z ary, Leslaw Baran 

Juz wteiokrotnic pisalismy na la- 
mach SR, ze obecnie radio CB nie 
vvymaga zezwolenia na zakladanie 
i uzywanie. 

Zgodnie z Rozporzadzeniem 
Minihtra infrastruktury z dnia 

26.07.2004 r. zmieniajacego rozpo- 
rzadzenie w sprawic urzadzen na- 
dawezyeh lub nadavvezo-odbtor- 
ezyeh, ktore tnoga bye uzywane 
bez pozwolenia (Dz. U. Nr 169 poz. 
1774), tizywanie urzadzen nadaw- 
ezyeh lub nadawezo-odbiorezyeh 
(radia CB - Pasma Obywatelskiego) 
pracujacego vvytacznie w zakresie 
cz^stotliwosci 26,960-27,410MHz 
z mod ulac czestotliwosci lub am- 
plitudy (FMMM/SSB) z mocej wvj- 
sciowa nadajnika do 4W dla FM 
i AM oraz z moq 12W (PEP) dla 
SSB, nie wymaga pozwolenia na 
zakladanie i uzywanie ww. urztj- 
dzenia. Rozporzadzenie to weszlo 
vv zycie w dniu 30.07.2004 r. Zgod- 
nie /art. 153 ust. I. Ustawy zdnia 

16.07.2004 r. - Fra wo Telekomuni- 
kacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800) 
tirzadzenia radiowe vvprovvadzone 


do obrotu i uzywania powinny 
spelniac wymaga nia zasad nicze. 
Dovvodem, ze urzadzenie (radio te- 
le ton CB) spelnia wymaga nia za- 
sadnicze, jest: 

• ocena zgodnosci wystawiona 
przez organ prowadzaev badania 
tych urzadzen; 

• deklaracja zgodnosci wystawio* 
na przez producenta lub dystry- 
butora tych urzadzen. 

Wynika z tego, ze radia CB mu- 

sza spelniac obowiazujijce aktual- 
nie wvmogi homologacyjne. Ocen*; 
zgodnosci wystawia Urzad Regula- 
cji Telekomunikacji i Poczty na 
podstavvie przeprovvadzonych ba- 
dan urza dzenia. Deklaracja zgod- 
nosci wystawiona przez producen- 
ta lub dystrybutora tych urzadzen 
musi rowniez spelniac obowiazuj^- 
ce aktualnie wymogi homologacyj- 
ne obovviazujace w Rzeczpos poll tej 
Polsktej. Producent wystawiaj^c 
deklaracje zgodnosci, povvinien 
jednoczesnie oznakowac urzadze- 
nie znaezkiem „CE", Urzadzenia 
(radia CB) vvprovvadzone do obro- 
tu na podstavvie swiadectw homo- 
logaeji uznaje si^ za urzadzenia 
spelniajace zasadnicze wymagania 
(pomimo niewaznosci tego swia- 
dectvva), natomiast protokoly z ba- 


Tab. 1. Czestotliwosci pracy QRP 



160m 

80m 

40m 

30m 

20m 

17m 

15m 

12m 

10m 

6m 

2m 

cw 

1.810 

3.560 

7.040 

10.106 

14.060 

18.080 

21.060 

24 910 

28.060 

50.060 

50.099 

144.060 

CW Europa 

1.843 

— 

7.030 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- — 

Novice 

— 

3.710 

7.110 

— 

— 

— 

21.110 

— 

28 110 

— 

— 

; SSB 

1.825 

3.985 

~~ 7.285 

— 

14.285 

18.130 

21.385 

24.950 

28.885 

50.885 

144.285 

| SSB Europa 

1 843 

. - 

— 



— 

— 

" 21.285 


28.360 

50.285 

144.585 
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dan nie mogq bye uznanc jako do-* 
wod, ze radiotelefon CB spelnia te 
wymagania. Uzytkownicy tych 
urzadzen powinni zwrocic sie do 
producenta lub dystrybutora ww. 
urzqdzenia o udost?pnienie dekla- 
raeji zgodnosci. Obecnie nie po- 
tr/.ebujq oni tez posiadac protokolu 
z pomiaru zaklocen radioelektrycz- 
nych zasiiaezy. 

Reasumujqc: za uzywanie radia 
CB nie vvnosi si? do Urz?du Regu- 
lacji Telekomunikacji zadnych 
oplat. 

W ramce wzor podania do ad- 
mi mstraeji Zarzcjdu Budynkovv 
Miejskich o wyrazenie zgody na 
zainstalowanie masztu antenowe- 
go na dachu budynku. 


Roznica 

w parametrach? 

Bardzo proszg o udziclc- 
nie mi odpowicdzi na temai dostfpnych 
na rynku radiotelefonow CB. Czym tak 
napnttwif rozniq si? radia CB: Uniden 
Pro-51 OX L i ProSlOXL od President a 
Harry U/Classic/Johny 11? Praktycznie 
to doktadnie to samo - taka sanm obu- 
dawn . te same galki i przyeiski. Unide- 
ny nie majq junkcji A SC, a roznica 
w ceil ie jest spora! Czy made jakies 
wiesci o tych radyjkach? Bye maze sq 
one 2 budownne na tych samych podze- 
spolach, a placi sig (w przypadku Presi- 
dent a) za mark?? 

Pozdrawiam i liczq na szybkq odpo- 
wiedz . 



Bog limit 


Oto odpowiedz udzielona przez 
przedstawiciela firmy President: 
Zasadnicza roznica mi?dzy tymi 
radiami polega na tym, ze radia 
Uniden sa radia mi produkowany- 
mi na rynki Stanow Zjednoczo- 
nych, gdzie normy dotyczace wieiu 
parametrow sq daleko mniej re- 
strykcyjne, niz normy europejskie. 
Korzystanie z tych urzqdzeh nara- 
za Pana na konfiskat? sprz?tu np. 
przez URTiP i mandat (w Nie- 
mczech ok. 200 euro). 



Zasilacz 13.8V/20A 

Chciaibym wykonac sobie 
zasilacz 12V (13,8V) do 
transccivera. lest cm elek- 
tronikiem, ale nigdy nie budowalem za- 
silacza na prqd az 20 A. Bardzo proszg 
o wydrukowanie schemata tak i ego za- 
silacza. 

Waldcmar Zaivadzki 


Schemat zasilaeza, ktory znajdu- 
je si? na rysunku, povvinien spelnic 
oczekiwania: napi?cie 13,8V, prad 
20 A. 

Konstruktorem ukladu jest 
ON6MU. Przy odwzorowaniu ukia- 
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du nalezy zwraca£ uwng? m.in. na 
zachowanie odpowiednich srednic 
przewodow pradowych oraz za- 
pewnienie odprowadzenia ciepla 
od tranzystorow mocy 2N3055, kto- 
re powinny bye przykrecone do so- 
lidnego radia tora. 


Tester odbiornikow 
na intermodulacj? 


Mam dwbne dwa pytania 
do ostatniego Swiata Radio: czy w pre- 
zentowunym testerze odbiornikow na 
hitcrmodulacjf z SRI 0/2005 main a 
uzyc l at wo dostgpnych tranzystorow 
BF245? Po co stosuje si$ transformator 
na wyjsciu gen era to row kwarcowych 
i czym mozna go czyms zastqpic? Nie 
zroziiminleni do konca zasady dzialania 
tego urzqdzenia, a nie mam dost {'pit do 
CQ DL. Bardzo prosz{ j o wyjasnienie 
na lamnch pisma . 

Staiy czyielnik SR 

Uzycie silnie sprz^zonych gene- 
ra tor 6 w na rezonatorach kwarco- 
wych ma na celu uzyskanie spekt- 
ralnie czystych, tylko dwoch syg- 
natow o czestotliwosciach uwarun- 
ko wa nych rezonatorami kwarco- 
wymi. Rezonatory kwarcowe gwa- 
rantujq (ponadto) bardzo ntskq za- 
wartosc szumow fazowych, ktore 
moga zakiocac (i maskowac) po- 
rn iar parametrow dynamicznych 
badanego odbiornika. Szumy tazo- 
we generatorow to najtrudniejszv 
aspeki techniczny do pokonania 
przy budowie generatorow pomia- 
rowych. Z produkowanych fab- 
ryeznie, bardzo drogich generato- 
row najwyzszej klasy, tylko nie- 
liczne wyjatki spelniajq wa- 
runek niskiego pozio- 
mu szumow fazo- 
wych i nadajq si? 
do pomiarow para- 
metro w dynamicz- 
nych wejsc odbior- 
ezyeh TRX. Wy- 
jsciowy uklad su- 
mujqcy zapewnia 


wzajemnq separacj? pomi?dzy obu 
genera torami kwarcowymi, przy 
jednoczesnym sumowaniu sygna- 
16 w z obu generatorow na wyjsciu 
ukladu. 

Proponowany uklad nie ma pra- 
wa wnosic zadnych znieksztalcen 
intermodulacyjnych, chyba ze uzy- 
je si? na transformator szybko na~ 
sycajqcego si? rdzenia o niskiej od- 
pornosci na intermodulacj?. Bez- 
pieezniej jest uzyc tra ns forma tora 
bez rdzenia (silnie sprzezone cewki 
powietrzne). Sygnaly intermodula- 
cyjne moga powstac dopiero w ba- 
danych ukladach wejscia testowa- 
nego odbiornika. 

Poszukiwany 
interfejs USB 

Na prosb? Czytelni- 
kow SR w jednym z kolejnych nu- 
merow SR ukaze si? arty ku! 
SP7DQR dotyczqcy uniwersalnego 
interfejsu, umozliwiajqcego kontro- 
1? i sterowanie transceiverow Icom 
i Yaesu (niektore modele) poprzez 
zlqcze USB. Interfejs obsluguje ko- 
munikacj? z tymi transceiverami 
(wbudowany interfejs CI-V dla 
Icom i konwerter poziomow dla 
Yaesu) oraz umozliwia wykorzys- 
tanie sygnalow RTS i DTR portu 
szeregowego emulowanego przez 
interfejs do PIT, kluczo- 
wania CVV czy FSK. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Praktyczne uktady radiowe 


W tym miesiqcu z czasopism, ktore dotarty 
do redakcji, wybralismy uktady o roznym 
stopniu komplikacji: i dla poczqtkuj^cych, 
i dla zawansowanych. Mamy nadziejf , 
ze kazdy znajdzie dla siebie cos interesujq- 
cego. 

Odbiornik nasfuchowy na 
pasmo 7MHz (CQ DL 11/2005) 

Rudolf Burse DK2RS przedstawi! 
schemat odbiornika nasluchowego 
z bezposredni^ przemianq cz^stotli- 
wo^ci (rys. 1). 

Mieszacz (detektor) na wejsciu 
odbiornika jest sterowany wejscio- 
wym sygnalem z anteny i sygna- 
lem z generatora przestrajanego. 
W mieszaczu zastosowane dwie 
diody LED pol^czone przeciwnie- 
-rownolegle. 

Nie wdaj^c si$ w rozwazania 
matematycznc i dokladnq zasad<£ 
dzialania takiego detektora, irze- 
ba wiedziec, ze w jednym okresie 
diody mieszacza przewodzq prqd 
dwukrotnie: na szczytach dodatnie- 
go i ujemnego polokresu. Mieszacz 
pracuje jak klucz, zamykaj^c obwod 
z cz^stotliwosci^ rownq podwojnej 
cz^stotliwosci generatora. 






Ringkem 

T50-2 





UEO 

20 Wdg. 


Fe Wdg. 

W 


LED 



Nieslychanie wazn^ wlasciwo- 
sciq takiego mieszacza jest to, ze ge- 
nerator musi bye nastrojony na cz^- 
stotliwosc dwukrotnie mniejsz^ niz 
cz^stotliwosc sygnalu wejsciowego, 
co jest bardzo cenne z uwagi na 
wi^kszq stabilnosc generatora oraz 
mniejsz^ mozliwosc przenikania 
sygnalu generatora przez obwod 
wejsciowy do anteny. 

W ukladzie generatora zbudo- 
wanego na tranzystorze 2N2222 
znajduje si^ rezonator ceram iezny 
3,58MHz, przestrajany w granicach 
3,5-3,6MHz za pomoc^ wlqczonego 
szeregowo kondensatora AM 200/ 
500pE Na wyjsciu generatora jest 
wzmacniacz na tranzystorze 2N2219, 
dostarezajejey sygnal na diody mie- 
szacza. Moc sygnalu jest znaezna, bo 
dochodzi do okolo 40m W 

Filtr dohioprzepustowy PI filtru- 
je cz^stotliwosri harmoniezne. 

W wyniku przemiany uklad od- 
biera sygnal y CW i SSB w zakre- 
sie 7,0-7,lMHz. Dwa tranzystory 
BC109 stanowia prosty wzmacniacz 
sluchawkowy. 


Przedwzmacniacz antenowy 
na pasmo 144MHz 
(Radio REF 10/2005) 

Jean Pierre FI AF zamiescit opis wy- 
konania kompletnego przedwzmac- 
niacz antenowego na pasmo 2m na 
tranzystorze poiowym ATF54143 (ry- 
sunek 2). 

Uklad charakteryzuje sie wzmoc- 
nieniem okolo 28dB przy niskim po- 
ziomie szumow w granicach 0,27dB 
(IP3-36dBm!). Obwod wejsciowy 
jest strojony za pomocq trymera 
XOpF, zas obwod wyjsciowy jest 
ustawiony na srodek pasma 2m. 

Caly uklad zostal zmontowa- 
ny na plytee laminowanej miedzi^ 
o wymiarach 45x50mm, przy czym 
sam tranzystor zostal przylutowany 
do czterech pol lutowniezyeh uzy- 
skanych na dodatkowym kawalku 
lamina tu 10x1 0mm przez naci^cie 
warstwy laminatu na krzyz. 

Poszczegdlne cewki wykonane 
nast^puj^co: 

- LI - 3 zwoje 12/10 na srednicy 
7mm, dlugosd nawini^cta 9,5mm 
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W kazdym numerze 
dwumiesiejcznika 



- L2 - 2 zwoje 9/10 na srednicy 
4mm, dlugosc nawimecia 4mm 

- L3 - 20 zwojdw 2/10 na rezystorze 
56Q/0,25W 

Obwody wejsciowe (LI, L2) 
oddzielone od wyjscia (L3) za po- 
rn occj przegrody ekranujqcej z bla- 
chy miedzianej . 

Ukiad jest zasilany napi^ciem 
12V, a pobor pnjdu nie przekracza 
60mA. Oczywiscie, po pominigciu 
stabilizatora 75L05, ukiad mozna 
zasilic napigciem 5V, ale nalezy pa- 
migtac o zachowaniu filtru na prze- 
wodzie zasilaj^cym. 

Generator do nauki affabetu 
Morse’a (Elektron 10/2005) 

Wprawdzie do nauki alfabetu 
Morse' a mozna wykorzystaf dowol- 
ny generator malej czgstotliwosci 
kluczowany za pomocc) klucza te- 
legraficznego, np. sztorcowego, ale 
pocz^tkuj^cych kandydatow na krot- 
kofalowcow powinien zainteresowac 
ukiad nadawczo-odbiorczy pokaza- 
ny na rysunku 3. 

Proponowany ge- 
nerator to dwutranzy- 
storowy multiwibrator, 
w ktorego obwodzie 
zasilania jest wlqczo- 
ny szeregowo klucz 
oraz glosnik. Warto- 
sci elementow sq tak 
dobrane, aby uzyskac 
sygnal o czgstotliwo- 
Sci 1000Hz. Druga 


para zespolu nadawczo-odbiorczego 
w postaci klucza i gloSnika moze byC 
podlaczona za pomoea dwuprzewo- 
dowej linii telefonicznej do drugie- 
go pokoju lub nawet bloku. Ukiad 
jest tak sprytnie pot^czony, ze dzieki 
kondensatorom 4,7uF nacisniecie 
jednego zprzyciskow (kluczy) SI lub 
S2 powoduje zalaczenie sie genera- 
tora, a dzwigk tonu slychac zardwno 
w jednym, jak i drugim glosniku. 
W ten sposob mozna uczyc sig nada- 
wac i odbieratf znaki Morse' a w dwu- 
osobowych zespoiach- 

Na rysunku jest pokazany algo- 
rytm zalecanej kolejnoSd nauki po~ 
szczegolnych znakow Morse'a jako 
ci^gu kropek i kresek, a wlasciwie 
ciqgu krotkich i dluzszych sygna!6w 
(kreska powinna trwac trzy dlugosci 
kropki). Przestrzeganie tej kolejnosci 
ma bardzo duze znaczenie zwlasz- 
cza w pocz^tkowym okresie nauki 
- najpierw nalezy opanowac znaki 
najbardziej sig od siebie rozni^ce, 
a dopiero w dalszej kolejnosci te, 
ktore S3 do siebie podobne. 
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Rys. 3 . 



Aktualnosci: tylko najciekawsze 

i starannie wyselekcjonowane nowosci z branzy 
internetowej 

Inspiracje: przeglgd najbardziej 

etektownych stron, przerobki serwisow i 
prezentacje projektow przygotowanych dla 
najwi^kszych firm lego swiata, o ktbryoh 
opGwiadajq sami autorzy 

Magazyn: dowiedz sig jak rozpoczqc wlasng 
karier? w sieci a nastgpnie podpatrz, jak swoje 
strony planujg profesjonaliSci 

Warsztat: dzigki naszym kursom oraz 
przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz sig jak tworzyc jeszcze 
lepsze strony i serwlsy internetowe 

Oprogramowanie: tyikatuznajdziesz 

testy najnowszych programow niezbgdnych 
w pracy kazdego webmastera i webdesignera 

Felietony: jestes ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci mys! 4 tworcy serwisow, ktore codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 
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W numerze 1/2006 m.in.: 

• Wykos konkurencjg - jak efektownie rozpoczgc 
karlerg webdesignera 

• Odkrywamy najskrytsze sekrety Google! - dowiedz 
$ig wszystkiego 0 najwigkszej wyszukiwarce 

• Dynamiczne strony VVWW - sztuka budowanla 
serwisow z wykorzystaniem PHP, MySQL i ASP 

• Zamieii tabeie na CSS - czas uaktualnic 
przestarzafy kod strony 

• Shell w praktyce - poznaj zaawansowane 
narzgdzie webmastera 

• Uruchom wfasne forum - przewodnik krok po 
kroku 

• Ponadto mnostwo aktualnosci, inspiracji oraz 
recenzji oprogramowania 


Internet Maker mozna nabyc we wszystkicti EMPIK-ach 
i wl^kszych kioskach z prasg. 

Wszelkich informacji udziela 
Dziat prenumeraty: 

tel. (022) 568-99-22, faks (022) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 





Czasopisma IARU 


Koniec Funks 

Z poczqtkiem tego roku 
przesiof ukoz/wac si? 

nifimifttki mif>si?f7mk 

FunMnumer grudmov/y 
2005 by! ostotmm). Za- 
miost tego wydmvnictwo 
ma si? skancenfrov/at na 
ksiqikoch, a Funkama- 
teur powiqkszy si? o 16 
stron dla tresii z bylego 
Funko. 

Przy okazfi worlo 
przypamniec, ze Fimk 
ukazywdsiqod 1977 
riv/1995 poiqayl 
si? z miesi?£zmkiem 
Beam, a {era: zniko ze 
sceny. V/ Nienaech obok 
pismc DARC - CQDL 
zostafe jedno pismo 
ogolnakratkolalafskie 
- Funkcmateur - i kilka 
specjolisiycznycb [ak 
UKW-Beridite, TV-Ama- 
teur czy Dubus. 



Wzmacniacz mocy na pasma 50 
i 144MHz (Radio Hobby 5/2005) 

Leonid Wierbicki UR5LAK 
i Maksym Wierbicki US4LP opisa- 
li sposob wykonania wzmacnia- 
cza mocy na lampie GU29. Aby 
wzmacniacz (rys. 4) pracowal li- 
niowo (klasa AB1), lampa GU 29 
powinna miec zachowane nast^~ 
pujqce napiecia na eiektrodach: 
Usl = -25V, Us = 225V, Ua = 700V. 
Prqd spoczynkowy przy SSB po- 
winien wynosic 20mA (maksymai- 
ny prqd pracy 250mA). 

Dla pasma 144MHz dtawiki Drl, 
Dr2, Dr3 powinny miec indukcyj- 
nosc lOuH i wytrzymywac prqd 
03 A. Mozna ie nawinac na karkasie 


4,5x4,5111111 przewodem DNE 0,3mm 
po 24 zwoje (dlugosc nawini^cia 
15mm). 

Cewka Li powinna zawierac 3 
zwoje drutu posrebrzonego o sred- 
nicy 2,5mm na srednicy 11mm, od- 
si^p iniedzy zwojami 3,5mm, polo- 
zona posrodku uzwojenia L2. Z ko- 
lei L2 ma 2+2 zwoje drutu o sred- 
nicy 2,5mm na srednicy 17mm ze 
skokiem 4mm. 

Cewka anodowa L3 stanowi p^- 
tlq o wymiarach 80 x35mm z drutu 
o srednicy 3mm. Cewka sprzcjgajq- 
ca L4 rowniez jest p^tlq 40x35mm 
z drutu o srednicy 2mm. Ustawiona 
jest ona w odleglosci 5mm nad L3. 
Najlepiej na cewki uzyc drutu po- 
srebrzanego. 

Dla pasma 50MHz cewka L2 za- 
wiera 4+4 zwoje drutu o sredni- 
cy 1,5mm na karkasie o srednicy 
16mm (skok 1,5mm). Z kolei L3 za- 
wiera 3+3 zwoje drutu o srednicy 
1,5mm na karkasie o srednicy 24mm 
(skok 3,5mm). Cewka sprz^gajqca 
L4 za wiera 4 zwoje drutu o sredni- 
cy 1,5mm na karkasie 14mm (skok 
2mm) i ustawiona jest posrodku 
cewki L3. 

Oto parametry wzmacniacza: 

- Impedancja wejsciowa/wyjscio- 

wa: 50Q 

- Moc wyjsciowa: 40 W 

- Moc wejsciowa: 3...5W 

Zasilacz dostareza wszystkie na- 
piecia potrzebne do pracy lampy: 

- anodowe +700V ( + 300V dla 


zmniejszenia mocy do okolo 
16 W) 

- siatkowe dodatnie +225V (uzy- 
skane z napiecia +300V za po- 
mocq zespolu diod Zenera VD6- 
-VD8) 

- siatkowe ujemne -70V 

- +27V do sterowania przekazni- 
kow K1/K2 

Funkt pracy lampy jest ustawia- 
ny za pomocq potencjometru R5 
(-25 V przy zwartym przekazniku 
Kl.l). Podczas odbioru styki prze- 
kaznika sq rozlqczone i lampa jest 
zatkana napi^ciem -56V 

W ukladzie mogq bye takze sto- 
sowane inne lampy: GU18, GU19, 
GU32, G130... 

Analogowy analizator antenowy 
(Break-in 9-10/2005) 

Andrew Woodfield ZL2PD opi- 
sat skonstruowany przez siebie 
analogowy analizator antenowy, 
ktorego wyglqd zewnetrzny po- 
kazano na okladce pisma z Nowej 
Zelandii. 

Urzqdzenie sluzy do okreslania 
impedaneji anteny (linii przesylo- 
wej) oraz wspolczynnika fall odbitej 
(VSWR) w zakresie 3-30MHz. 

Urzadzenie sklada si^ z trzech 
zasadniezyeh blokow: 

- uktadu mostka impedaneji ze 
wzmacniaczem (rysunek 5), 

- przestrajanego genera tora LC (ry- 
sunek 6). 
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- uproszczonego miernika cz^sto- 
tliwosci. 

Na wejsciu ukladu, do ktdrego 
podlqcza si^ antene za posrednic- 
twem gniazda BNC, znajduje si^ 
mostek pomiarowy, w gaieziach 
ktorego sq rezystancje po 50D. 
Mostek w.cz. jest zasilany napi$- 
ciem z generatora. Sygnaly wyj- 
sciowe (napi^cia fali odbitej oraz 
napi^cia odniesienia) po wypro- 
stowaniu sq wzmacniane w ukta- 
dach wzmacniaczy operacyjnych 
LM324 i LM358. Sygnat wyjsciowy, 
po przetworzeniu w NE555, zasila 
wskaznik analogowy w postaci mi- 
kroamperomierza 200uV ktory jest 
wyskalowany w VSWR. 

Szerokopasmowy generator LC 
zostal zrealizowany z uzyciem ukia- 
du scalonego MC3348 (pi^c tranzy- 
stordw w jednej obudowie), dwoch 
tranzystorow FET MPF 102. Uklad 
jest objety p^tla stabilizacji amplitu- 


dy sygnalu na dodatkowym tranzy- 
storze BC549B. Na koncu ukladu, na 
tranzystorze sredniej mocy 2N4427, 
jest zrealizowany wzmacniacz wyj- 
Sciowy zapewniajqcy staly poziom 
sygnalu w.cz. w granicach 3Vpp na 
rezystancji 50Q. Czestotliwosc sy- 
gnalu jest zmieniana za pomocq 
trzypozycyjnego przeiqcznika oraz 
kondensatora zmiennego. 

Miernik cz^stotliwosci (niepoka- 
zany na rysunku) to bardzo uprosz- 
czony uklad zawierajqcy trzy uklady 
4026 (liczniki z dekoderami). Sygnaly 
zerujace oraz wzorcowe sq wytwa- 
rzane w genera torze RC w ukladzie 
scalonego multi wibratora 4046, zas 
sygnal mierzony jest formowany 
w dodatkowym dzielniku 74HC4060. 

Do wyskalowania miernika 
VSWR mozna uzyc dodatkowych 
rezystorow bezindukcyjnych o war- 
tosciach: 10, 245, 50, 100, 150, 200, 
300 i 500D. 
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RADIO RETRO; 


Lata trzydzieste 


Alfabet Morse'a wiecznie zywy 


Iskrowy nadajnik lotniczy RNL 

Niemal do polowy lat trzydziestych XX wieku na wyposazeniu polskiego % 

lotnictwa wojskowego pozostawaty pochodz^ce z okresu pierwszej wojny «,*.*, * 

swiatowej francuskie nadajniki iskrowe K6. W naszych sitach zbrojnych urzq- ,, 

dzenia tego typu nosity oznaczenie RNL (Radiostacja Nadawcza Lotnicza). 


Nadajnik RNL by) instalowany 
przede wszystkim w samolotach 
kieruj^cych ogniem artylerii, m iq- 
dzy innymi Breguet XIV i Potez 
XXVII. Dysponowaly nimi rowniez 
samoloty lotnictwa niorskiego. Na 
ziemi sygnaly z samolotu odbiera- 
no przy uzyciu stacji ROD, ktorq 
tworzyl francuskj odbiornik krysz- 
talkowy A1 wraz z zewnetrznym 
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Rys. 1. Konstmkcja nadajnika lotniczego RNL (K6) 
b» ar T” ■* 
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Rys. 2. Skrzynka wariometru antenowego 
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wzmacniaczem lampowym (opis 
w SR 9/2004). 

Radiostacja zostala przystoso- 
wana do i^cznosci telegraficznej 
na szesciu cz^stotliwosciach; 600, 
650, 700, 750, 800 i 850kHz. Zasi^g 
I^cznosci, nalezy podkreslic jedno- 
stronnej, gdyz samoloty z RNL na 
pokladzie nie posiadaly urzqdzenia 
odbiorczego, dochodzil do 30-50 
kilometrow. 

Caly zestaw skladal st^ z nadajni- 
ka, wariometru antenowego, prad- 
nicy pr^du zmiennego nap^dzanej 
specjalnym smigielkiem (typ Y), 
amperomierza oraz klucza telegra- 
ficznego. Skrzynka nadajnika mie- 
scila transformator, dwa kondensa- 
torv, i skier nik i cewk? indukcyjnc*. 
W charakterze anteny wykorzysty- 
wano rozwijana w lode i obciqzonq 
na koncu niewielkim ciezarkiem po- 
jedyncza linkt^ antenowq o dlugosci 
80 me trow. Uziemienic, a wlasdwie 
przeciwwag^ stanowily pol^czone 
ze sob;} metalowe czesci platowca. 

Stacji RNL zbudowano z tak 
zwanym wzbudzeniem bodzczym. 
Ten jeden z najdoskonalszych sys- 
temow generowania fal elcktroma- 
gnetycznych za pomoc^ wy la do- 
wan iskrowych opracowat w 1907 
roku profesor politechniki w Gdan- 
sku Max Wien. W odroznieniu od 
innych systemow, dzieki odpowied- 
niemu tlumieniu iskier w iskierni- 
ku, pozwalal on generowac slabo 
Humione drgania gasn^ce tylko na 
jednej cz^stotliwosci. Iskry w nadaj- 
nikach Wiena gaszono albo melody 
elektryczna przy uzyciu iskiernika 
wielokrotnego, albo, tak jak w stacji 
RNL, metoda mechaniczna przy za- 
stosowaniu iskiernika wirujacego. 

Iskiernik wirujacy stanowila me- 
talowa tarcza, zaopatrzona w szereg 
elektrod w ksztalcie zebow. W na- 
daj nikach samolotowych iskiernik 
by) zwykle sprzezony z walem ah 
ternatora i obracany powietrzem za 
pomoca smigielka. Gaszenie iskier 
nnstcpowato wskutck zwi^kszania 
sic odleglosci pomiedzy statymi 
elektrodami a z^bami tarczy iskier- 
nika. Dzieki takiemu rozwi^zaniu 



Rys. 3. Uktad potgczeii wariometru ante- 




Rys. 4. Schemat ideowy nadajnika RNL 

mozna bylo wytwarzac do 2000 
iskier na sekunde, co powodowato, 
iz cm i to wane sygnaly ocibierane 
byty jako czysty ton. Stanowito to 
kolejn^ ceche wyrozniaj<ic<i nadaj- 
nik Wiena. Sygnalv nadajnikow bu~ 
dowanych wed tug wczesniej opra- 
cowanych zasad odbierane byly 
bowiem jako trzeszcz^ce dzwi^ki, 
malo czytelne w obecnosci roznego 
rodzaju zaklocen, zwlaszcza atmos- 
ferycznych. 

W nadajniku RNL wraz z nacis- 
ni^ciem kluc 2 a nast^powalo za- 
mkni^cic obwodu zasilajacego 
t przez pierwotne uzwojenie trans- 
format ora zaczyna) plyn^c pr^d. 
lndukowany w uzwojeniu wtor- 
nym transformatora pr^d o podwyz- 
szonym napieciu przeplywal przez 
obwod ladujqcy, utworzony przez 
uzwojenie transformatora, cewk^ 
indukcyjna i kondensatory. Gdy na- 
pi^cie na kondensatorach osiqgnt^lo 
pewn^ wartosc, dochodzilo do ich 
rozladowania i w efekcie w obwo- 
clzie zamkniejtym, nazyovanym takze 
bodzczym, skladajacym sit; z iskier- 
nika, kondensatoriw i cewki, prze- 
plywaly pr^dy szybkozmienne. 

Aby stworzyc odpowiednie wa- 
runki do wyemitowania fal rad to - 
wych, wys tarczy fo dostroic obwod 
antenowy do obwodu bodzczego. Do 
tego celu \vykorzystywano wariomeh’ 
z plaskimi cewkamL Prawidtowe do- 
strojenie sygnalizowane bylo maksy- 
malnym wydiyleniem si^ wskaznika 
miernika prqdu antenowego. 

Roman Buja 
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Radio + komputer 


Przegl^d praktycznych rozwi^zan - cz^sc 2 

Radiowe tqcze cyfrowe 


W dwucz^sciowym arykule opisano radio- 
we Iqcze do transmisji danych cyfrowych. 
Od diuzszego czasu takie zagadnienie jest 
bardzo cz^sto poruszane na tamach grup 
dyskusyjnych, w publikacjach w prasie 
hobbystycznej itp. Intencjq autora byto 
catosciowe i peine, w miar§ mozliwosci, 
potraktowanie problemu. W taki sposob, 
aby na podstawie niniejszego artykuiu 
odtworzenie i rozbudowa projektu byta 
iatwa nawet dia niezbyt zaawansowanego 
Czyteinika. 




. • ' . O 




Pot 7. Wyglqd kompletnego zespofu odbiornika 


Konstrufccja odbiornika 

Podstawowe elementy skladowe 
ukiadu odbiornika umieszczone sq 
na jednostronnej plytce drukowa- 
nej o rozmiarach 60 x 60mm. Uklad 
sciezek przewodzqcych (bez ukiadu 
wzmacniacza akustycznego) jest 
pokazany na rysunku 10, a roz- 
mieszczenie elementow odbiornika 
(bez uktadu wzmacniacza akustycz- 
nego) na rysunku 11. 

Schemat ideowy zespolu odbior- 
nika (wraz ze wzmacniaczem aku- 
stycznym) pokazano na rysunku 12, 



Rys. 10. Pfyika drukowana odbiornika 
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Schemat montazowy wzmacnia- 
cza akustycznego obrazuje rysunek 
13, uklad sciezek przewodzqcych 
wzmacniacza akustycznego - rysu- 
nek 14 

Na plytce drukowanej odbior- 
nika oprocz modulu BR-37 umiesz- 
czono uklady: stabilizatora na- 
piecia zasilajqcego +5V oraz kon- 
wertera poziomow TTL > RS232. 
Podczas prob kompletnego Iqcza 
okazalo sie, ze bardzo uzyteczny 
jest wzmacniacz akustyczny. Taki 
wzmacniacz, wspolpracuj^cy z do- 
wolnymi sluchawkami, pozwala 
na szybkie ustawienie anteny kie- 
runkowej (Yagi-Uda) w kierun- 
ku nadajnika. Inn$ mozliwosci^ 
jest kierowanie si^ wskazaniami 
dowolnego woltomierza napi^cia 
stalego, podl^czonego do wypro- 
wadzenia nr 12 modulu BR-37. Na 
wyprowadzeniu tym pojawia si^ 
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napi^cie stale, ktorego wartosc za- 
lezy od poziomu sygnalu wejscio- 
wego w.cz. Dokladne informacje 
znajdujq si^ w [4) i [7J. W praktyce 
o wiele wygodniej jest poslugiwac 
si$ podsluchem odbieranego sy- 
gnalu. 

Bardzo wazne jest, aby wszyst- 
kie bloki funkcjonalne podl^czone 
do wyjScia akustycznego modulu 
BR-37 mialy sumaryczn^ rezystan- 
cj^ wi^ksz^ niz lOOkQ. Warunek 
ten wynika ze specyfikacji ukia- 
du scalonego MC13156DW [7]. 
W praktyce, z powodu znacznej 
impedancji ukiadu FX-614 (okolo 
1MQ) wystarczylo zastosowac po- 
tencjometr P300 o wartosci ponad 
220kD (P300 stuzy do regulacji po- 
ziomu gtosnosci odsluchiwanego 
sygnalu FSK). 

Blok demodulatora FSK (na ukta- 
dzie scalonym FX614), podobnie jak 
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lists elementow 
skiadowycft bioku 
odbiornika: 

1(31 LM7805 
1(32 MAX232 
K33 mm 
BL31 odbiomik 8R-37 
BL32 demodulator FSK 
(301 TOOpF/l 6V ( 
eiektrolityczny 
(302 IDOnF 
(303 lOOnF 
(304 IOQpF/16V, 
eiektrolityczny 
C305-308 

1 OuF/1 6V, tontalowy 
(309 2,2pF/6 ( 3V, 
eiektrolityczny 
(310 220pF 
(311 47nF 
(312 22pF/16V, 
eiektrolityczny 
(313 22pF/16V, 
eiektrolityczny 
P300 220kQ, logoryt- 
miczny 

R300 10ohrn/0,l 25W 
Gnl BMC 50n, zeriskie 
Gn2 DB9, m^skie 
Gd do woke sbchowki 

lub glosnrk 


IDrl C308 o 5 Gn2 


I X >O U7 — 

Rys. 11. Schemat montazowy odbiornika 


Rys. 12. Schemat ideowy 
odbiornika 


C310 ~ 

1 . rz 


- 

C312 J 

I 


.. 

l ^ 


rl 


r 



I o 

n? 


Swio! Radio Styczen 2006 




miK 


Radio + komputer 


[8] StronD www firmy 
(ML www.tn5lmicro.com. 

[9] Dane lethniczne 

5 nota oplikwyjna ukkcta 
scalortego FX614: plik 
FX614DS.PDF wslrony 
fir my CML 

[10] Slrana www firmy 
Deho-Tech, pslskiego 
dyittybulora produktow 
firmy CML hlp://www. 
de Itatech .republika, 
pl/treschtml. 

[11] Dane technrane 

i noto Gplikary|na ukladu 
sralonego MAX232: 
http://p d he rv. mox invic. 
co m/e n/d s/MAX 220 - 
MAX249.pdf 

[12] Done lechniane 

1 nolo Qplikatyino uktadu 
scalonego L.V386: 
http://www.!jational. 
com/ds.cg i/[M/LM386. 
pdf 

[1 3] Dane lahnitzne 
onleny ATK 20 400470 

2 kolalogu online firmy 
Dipal: 

fittp://www.ipoLcom. 

pl/$klep/a7021.hfm 



Rys. 13. Schemat montazowy wzmacniacza 
odslucltowego 



Rys. 14. Ptytka drukowana wzmacniacza 
odsfuchowego 

w zespole nadajnika, zbudowano 
na osobnej ply tee drukowanej. 

Obudowa calego zespolu odbior- 
nika zbudowana jest z kawalkow la- 
rninatu, zlutowantgo od wewnqtrz. 
Gorne i dolne wieezko tworzq dwa 
kawalki lamina tu mocowane wkr^- 
tami M3 do scianek bocznych. Po- 
dobnie jak w nadajniku - i w od- 
biorniku do podtqczenia anteny 
stuzy gniazdo typu BNC, zas do 
polaczenia z komputerem sluzy 
gniazdo typu DB9 (meskie). Wyglqd 
kompletnego zespolu odbiorezego 
ukazuje fotografia 7. 


Anteny 

Podczas testow Iqcza wyprobo- 
wano wiele modeli roznych typow 
an ten na pasmo 430MHz. Z povvo- 
dow praktycznych (niski koszt, la- 
twosc naprawy, nieskom plik o wane 
wykonante itp.) wybrano dwie kon- 
st rukcje: anteny fabryeznq Yagi-Uda 
1 wlasnor^cznie wykonanq anteny 
typu Ground Plane. 

Antena typu ATK 20 400-470, bq- 
dqca w ofercie firmy Dipol [13], jest 



Rys. 16. Wykres dopasowania anteny GP w funkcji cz^stotliwosci 



konstrukcjq o wybitnie duzej kie- 
runkowosci i zysku, a co si^ z tym 
wiqze - o sporych vvymiarach. Jej 
dlugosc, wynoszqca pond 2 metry, 
znaeznie utrudnia poslugiwanie si^ 
niq, zwlaszcza przy odbiorze sygna- 
16 w z obiektu ruchomego. Zaletq 
omawianej konstrukcji jest za to 
znaezny zysk energetyezny, mo- 
gqcy osiqgac wartosc nawet 14dB. 
Antena ta po zamocowaniu na od- 
powiednio przerobionym statywie 
fotografkznym umozliwia odbior 
sygnalu w pehyym, dost^pnym za- 
kresie kqtow (±360° w azymucie 
1 0-90° w elewacji). Taka konstrukeja 
pokazana jest na fotografii 8. 

Dane techniczne anteny: 

Pasmo robocze: 400 - 470MHz 

Zysk energetyezny: 10 - 14dB 

Promieniowanie przod/tyt: 16dB 

Polaryzacja: V (pionowa) 

Liczba elementow: 20 

Impedancja wyjsciowa: 500 

Masa: 2,2kg 

Dlugosc: 2,2m 

Szerokosc vviazki H: 42 - 58° 

Szerokosc wiqzki V: 32 - 45° 

W kcmplecie z antenq jest 10- 
lub 15-metrowy odcinek kabta kon- 
centrycznego. Istnieje tez mniejsza, 
krotsza wersja opisywanej anteny 
- 10-elementowa ATK- 10/400-470. 
Charakteryzuje si$ ona zyskiem na 
poziomie 9,5 - 12dB przy dlugosci 


rownej 1,4m. 

Opisywana w tym ustepie ante- 
na GP jest przykladem pogodzenia 
sprzecznych ze sobq wTasciwosci 
tego typu konstrukcji. Wspomniana 
sprzeeznose sprowadza si^ z jednej 
strony do duzej zaleznosci para- 
metrow tego typu anteny od wza- 
jemnego polozenia radiatora i prze- 
civvwag, z drugiej zas - wymog 
mobilnosci anteny wyklucza zasto- 
sowanie konstrukcji „czotgowej", 
odpornej na uszkodzenia w trakeie 
transportu. W praktyce ten problem 
rozwiqzano pr 2 ez skonstruowanie 
anteny ... skladanej. Dokladniej - 
elementy radiatora i przeciwwag 
vvykonano z drutu miedzianego 
o srednicy 2mm. Na czas transportu 
ca lose mozna zagiqc wokoi podsta- 
wy. Widok anteny GP w stanie roz- 
tozonym przedstavvia fotografia 9. 

Podstawq konstrukcji anteny jest 
200mm odcinek rury PCV o sred- 
nicy 20mm. Dolny koniec rury jest 
przyklejony do tekstolitowej ptytki 
o wymiarach 70x100 mm. Do gorne- 
go konca przyklejono okrqgtq plytk^ 
z lamina tu szklano-epoksydovvego. 
Ptytka ta, po wywierceniu posrodku 
niej otworu o srednicy 2mm i wy- 
trawieniu (wyfrezowaniu) przerwy 
izolacyjnej o srednicy okolo 10mm, 
jest podstawq do przylutowania 
elementow promieniujqcych i za- 
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konczenia kabla koncentrycznego. 
Kabel koncentryczny (w antenach 
modelowych RG58) wpuszczono do 
wn^trza rury PCV w jej dolnym od- 
cinku i po przeciqgni^riu do gomego 
konca - przylutowano do plytki la- 
mina tu, bezposrednio do zakonczen 
elementow promieniujqcych. 

Radiator i elementy przeciwwagi 
wykonano z drutu miedzianego 
(srednica 2mm) o dlugo§ci efektyw- 
nej rownej 157mm. Majqc dostep 
do miernika WFS, mozna oczy- 
wiscie zastosowac material o in- 
nych wymiarach i przez stopniowe 
docinanie drutu dostroic antenq 
do wymaganej wielkosci fali sto- 
jacej. W praktyce nie ma potrzeby 
uzyskiwania WFS mniejszego od 
1,14 - 1,18. Po jednokrotnym nawet 
„ztozeniu" anteny na czas trans- 
portu, po jej wyprostowaniu w wa- 
runkach polowych trudno uzyskac 
WFS mniejszy od 1,20. W celu ula- 
twienia wyprostowania pogiqtych 
elementow anteny z powodzeniem 
stosowano dwa tekturowe szablo- 
ny. Pierwszy z nich, w postaci wy- 
cinka okr^gu o kqcie 120° sluzyl do 
rownomiernego roziozenia elemen- 
tow przeciwwagi. Drugi, w postaci 
wycinka okregu o kqcie 135° sluzyl 
do regulacji polozenia radiatora 
wzgl^dem przeciwwag. 

W praktyce taka konstrukcja zda- 
la egzamin - byla latwa w transpor- 
cie, a po rozlozeniu i skorygowaniu 
geometrii dawala powtarzalne war- 
tosci WFS. Przykladowy przebieg 
wartosci WFS w funkcji cz^stotliwo- 
sci ukazuje rysunek 15. 

Fotografia 10 ukazuje szczegoly 
konstrukcji innej anteny GP (ten 
model mnzna latwo zdemontowac - 
przeciwwagi wykr^ca sie z gtowicy 
budowy). Glowica wykonana jest 
z fragment!! uszkodzonego wtyku 
typu 7/16, w ktorym zamocowane 
jest gniazdo BNC. Do „gorqcego" 
zlqcza przylutowano odcinek drutu 


miedzianego o Srednicy 3mm. Dlu- 
gosc tak wykonanego promiennika 
wynosi 160mm. 

Do glowicy przylutowano 3 mo- 
siezne nakrqtki M3, w ktore wkr^ca 
sie odcinki drutu miedzianego o 
Srednicy 3mm (te trzy elementy 
tworzcj przeciwwagi). Przy mon- 
tazu nalezy pami^tac o tym, aby 
os symetrii przeciwwag tworzyla z 
osiq symetrii promiennika kqt 135°. 

Od momentu powstania opisywa- 
nej konstrukcji do chwili ukonczenia 
prezentowanego tekstu min^lo pare 
lat. W miqdzyczasie gwaltownie roz- 
winela si<? technologia WLAN - ele- 
menty do budowy sieci bezprzewo- 
dowych znacznie potanialy, staly sie 
dostipne dla kazdego zainteresowa- 
nego. Wydawaloby si^, ze tego typu 
rozwiqzanie, jak to opisane w pre- 
zentowanym tekScie, jest anachroni- 
zmem. Ajednak nie. Dla osob zain- 
teresowanych wlasnorqcznym bu- 
dowaniem radiolinkow do transinisji 
danych ten opis moze bye pomoeny 



FotlO. 



Krzysztof Kucharski 
SQ9JKK 

e-moil: sq9jkk@op.pl 


i uzyteczny. Wszystkich zaintereso- 
wanych kwestiami nieujitymi w tym 
oprdLOwaniu uutur zaprasza do kore- 
spondeneji z wykorzystaniem poczty 
elektronieznej (sq0jkk@op.pl). 

Krzysztof Kucharski SQ9JKK 
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Fot. 8. Antena ATK-20 na statywie fotografieznym 
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ANTENY 


Anteny LW 


Krotkofalowy obwod Fuchsa dla QRO 


Dopasowanie anten drutowych 


Wbrewtwierdzeniom spotykanym w wielu publikacjach zastosowanie 
obwodu Fuchsa nie ogranicza si? bynajmniej do niskich mocy nadawania 
(QRP). Przy wtasciwym doborze elementow mozna korzystac z niego row- 
niez dla typowych mocy nadawania rz?du 100W. 


Bodzcem do opracowania ukla- 
du Fuchsa dostosowanego do pracy 
z mocq 100W stal si? planowany 
przez autora urlop na Gwadelupie. 
Uklad ten miai w zamierzeniach au- 
tora zastqpic duzq i ci?zkq skrzynk? 
antenowq „Smart tuner". 

Zasada pracy ukladu [1] zostala 
opa ten Iowa na przez auslriackiego 
krotkofalowca dr. Jozefa Fuchsa 
OE1JF w 1927 r. Polega ona na 
zasilaniu anteny polfalowej [lub 
o dlugoSci rownej dowolnej wie- 
lokrotnoSci poldwki fali - przyp. 
tlum.] na jednym z jej koncow 
poprzez dostrojony do cz?stotli- 
woSci pracy rdwnolegly obwdd 
rezonansowy. Kabel zasilajqcy 
o niskiej iinpedancji falowej (50D) 
jest podlqczony do odczepu cew- 
ki, natomiast charakteryzujqca si? 



Powerfuchs 


duzq impedancjq wejsciowq ante- 
na polfalowa - do gorqcego konca 
obwodu. 

Dobor elementow 

Zadaniem konstruktora byl od- 
powiedni dobor elementow, tak 
aby jednoczeSnie uzyskac nieduze 
rozmiary urzqdzenia. Dla wi?kszo- 
sci krdtkofalowcow najtrudniejszq 
sprawq moze bye zaopatrzenie si? 
w kondensator zmienny o dosta- 
teeznej wytrzymaloSd napieciowej. 

Zrddlem zaopatrzenia mogq bye 
zapasy znajdujqce si? u kolegow 
lub gieldy radioamatorskie. Spo- 
Sr6d zapasow zakupionych w dqgu 
wielu lat na gieldach i targach krot- 
kofalarskich autor wybral nieduzy 
powietrzny kondensator zmienny 
o pojemnosci 360pF. Po rozdzieleniu 
pierwotnie zlutowanych ze sobq 
sekcji i polqczeniu ich szeregowo 
powstal kondensator o pojemno- 
Sci ok. 90pF (rys. 1). Przy okazji 
uzyskano tez dwukrotnie wyzszq 
wytrzymaloSc napi?ciowq konden- 
satora. 

Zmodyfikowany kondensator 

Po modyfikaeji powstal konden- 
sator o zakresie (zmierzonej) po- 
jemnosci 5-90pF wystarczajqcy do 
pokrycia wyzszyeh pasm amator- 
skich. 

W obliczeniach obwodu rezo- 
nansowego autor korzystal z prze- 
ksztalconego wzoru Thompsona 
pozwalajqcego na obliczenie trze- 
ciej zmiennej na podstawie dw6ch 
przyj?tych wartosci: 

= 25330 / f2 [MHz] x C [pF] 

Rzeczywiste wartosci pojem- 
nosci i indukcyjnoSci zostaly na- 
st?pnie sprawdzone pomiarowo 
przy uzyciu miernika LC typu 
IIB [2]. 

W trakeie pierwszych prob po- 
wstala w ten sposdb cewka o in- 
dukcyjnosci ok. 1,7/xH nawini?ta na 
proszkowym rdzeniu pierscienio- 
wym typu T200-2 (czerwonym) fir- 
my Amidon. Jej uzwojenie skladalo 
si? z 6 zwojow, co byto w zupelno- 
sci wystarczajqce do pokrycia pasm 



Rys. 2. Podslawowa wersja obwodu Fuchsa 
dla wyzszyeh pasm 



Rys. 3. Zmodyfikowana wersja dla pasm 
30 i 40m 



Rys. 4. Wersja ostateezna obejmujqca 
rowniez pasmo 80m 


20, 17 i 15m zgodnie z pierwotnymi 
planami autora. 

Kabel zasilajqcy byl poczqtkowo 
podlqczony do odczepu na trzecim 
zwoju od strony masy. Podobne wy- 
niki dawai tez odezep na wysokosd 
1,5 zwoja. Odezep znajdowal si? wi?c 
na wysokosd odpowiadajqcej 25-33% 
calkowitej indukcyjnosd cewki. 

Opublikowane przez Thomasa 
Rauhuta DF20F w [3] wyniki po- 
szukiwari internetowych wskazuja, 
ze najcz?sciej przyjmowana jest 
przekladnia 4/27, co odpowiada ok. 
15% indukcyjnosd obwodu. 

Pierwsze wydanie konstrukcji 

Przy uzydu pierwszej wersji ob- 
wodu (rys. 2) umieszczonej w pla- 
stikowej obudowie 12,5x6x4, 6cm 
i wyposazonej w gniazdo UC-1 (PL) 
oraz telefoniczne gniazdko bana- 
nowe do przylqczenia anteny autor 
uzyskal zbalkonu pokoju hotelo- 
wego wiele Iqcznosci na wyzszyeh 
pasmach. 
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Rys. 1. Szczegotowy widok zmodytikowanego kondensalora 


Po dofqczeniu anteny poifalowej 
nalezy w celu znalezienia wlasci- 
wego punktu dostrojenia skorzy- 
stac z miernika fall stojqcej (WFS). 
Obwod nalezy dostroic za pomocq 
kondensatora, tak aby otrzymac 
minimum fali odbitej. Zblizanie siq 
do rezonansu jest sygnalizowane 


wzrostem odbieranych szumdw 
w trakcie przestrajania kondensa- 
tora [analogicznie jak w przypadku 
przestrajania anteny magnetycznej 
- przyp. tlum.]. W rezonansie daje 
si$ stwierdzi£ rowniez wvstqpo- 
wanie maksimum napi^cia w.cz. 
za pomocq neonowkowgo prob- 


nika napi^cia sied umieszczonego 
w poblizu anteny. [Alternatywnym 
wskaznikiem rezonansu moze bye 
odpowiednio zaboeznikowana za- 
rbweezka wlqczona szeregowo do 
obwodu lub amperomierz w.cz. 
- przyp. tlum.]. 

Poczqtkowe obawy dotyczqce 
wyst^powania zakldcen odbioru te- 
lewizyjnego i radiowego spowodo- 
wane niesymetryeznym zasilaniem 
anteny okazaty siq plonne dzieki 
czemu mozna bylo zrezygnowac 
z uziemienia obwodu. 

Rozszerzenie 
o pasma 30 i 40m 

Po powrocie z urlopu autor roz- 
szerzyl zakres pracy obwodu o pa- 
sma 30 i 40m. Wymagalo to zwiek- 
szenia indukcyjnosci cewki przez 
dowini^cie 12 zwojdw. Skladala sie 
ona wi^c z 18 zwojow co dawalo 
indukcyjnosif 5,7/jlH. Dodatkowa 
indukcyjnosc, niezb^dna jedynie 
w pasmach 30 i 40m, jest zwierana 
na wyzszyeh zakresach za pomocq 
przelqcznika przechylowego. Do 
tego celu zostal zastosowany prze- 
Iqcznik samochodowy o obciqzalno- 
sd 10A. [Dzieki, pozqdanej zresztq. 
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Rys. 5. Nazdjqciu obok przefgcznikow i cewki pierscieniowej widoczne sq trzy kondensatory 
sktadajqce sig na pojemnosc 330pF 


duzej dobroci obwodu juz przy 
niskich mocacli nadajnikow wyst^- 
pujq w nim znaczne prqdy w.cz., 
dlatego tez cewka powinna bye 
nawini^ta odpowiednio grubym 
przewodem - przyp. tlum.]. 

Przy okazji nasun^lo si^ znowu 
pytanie dotyczqce przektadni za- 
pewniajqcej dopasowanie do im- 
pedaneji kabla 50Q. Czy rozszerze- 
nie zakresu wymaga przelqczania 
odezepu? Wymaganie to byloby 
sprzeczne z warunkiem miniatury- 
zacji ukladu. 

Doswiadczenia z roznymi war- 
tosciami przektadni wykazaly, ze 
jest to zbedne. Autor wybrat, jako 
rozwiqzanie kompromisowe, od- 
czep na trzecim zwoju, ktory dla 
wyzszyeh pasm znajdowal si<j nie- 
co za wysoko, natomiast dla dol- 
nych - prawdopodobnie nieco za 
nisko. 

Obwod Fuchsa spisuje si^ do- 
brze, zapewniajqc na wszystkich 
pasmach WFS nieprzekraczajqcy 
1,5. Istotny wptyw majq tu oezy- 
wiscie wysokoSc zawieszenia an- 
teny, wlaSciwoSci gruntu i bezpo- 
srednie otoczenie anteny oraz jej 
dlugosc. 

Dodanie pasma 80m 

Po sprawdzeniu siq anteny w pa- 
6mie 40m realnym stalo si^ roz- 
szerzenie o zakres 80m. Zmiana 
cewki nie wchodzila juz w gr^ ze 
wzgl^du na brak miejsca na dodat- 
kowe uzwojenie. Poniewaz mak- 
symalna pojemno^d kondensatora 
zmiennego wynoszqca 90pF nie 
wystareza dla dostrojenia w pasmie 
80m, oczywistym rozwiqzaniem 
byto rownolegle dolqczenie kon- 
densatora o odpowiednio dobranej 
pojemnoSci (rys. 4). Uzyto do tego 
celu identyeznego jak w przypadku 
cewki przelqcznika samochodowe- 
g°- 

W ukladzie skonstruowanym 
przez autor a konieezne bylo doda- 
nie pojemnosci 330pF, ktorq uzy- 
skano przez rownolegle polqczenie 
kondensatordw ceramicznych 160, 
150 i 20pF (rys. 5). Razem z kon- 
densatorem obrotowym daje to 
calkowitq pojemnosc 420pF, co po- 
zwala na dostrojenie obwodu do 
Srodka pasma w okolicy 3680kHz. 
Rowniez i w paSmie 80 m pozo- 
stawiono odezep dopasowujqcy 
na trzecim zwoju od strony masy. 
W stosunku do calkowitej dlugosci 
uzwojenia odpowiada to przeklad- 
ni 3/18, czyli 1/6 i nie daje zauwa- 
zalnych problemow z dopasowa- 
niem. 

W ostatniej wersji konstrukcji 
autor zastapil telefoniczne gniazdko 


bananowe przez 5-milimetrowq 
srub<£ ze stali nierdzewnej. Zapobie- 
ga to przypadkowemu odlqczeniu 
siq anteny pod wplywem jej ci^zaru 
lub naciqgu. 

W trakeie przestrajania obwdd 
Fuchsa zapewnial korzystny sto- 
sunek L/C na wyzszyeh pasmach 
i dzi^ki temu - takze wysokq dobroe 
obwodu. W rezonansie objawia si^ 
to wyra£nym minimum mierzo- 
nego WFS. W pasmach 30 i 40m 
dobrod: obwodu takze pozostaje 
wysoka, natomiast w pasmie 80 m 
jest ona wyraznie nizsza, co daje 
bardziej rozmyty rezonans. [Istotnq 
zaletq anteny Fuchsa sq jej wlasci- 
woSci selektywne, analogicznie jak 
w przypadku anteny magnetyeznej 

- przyp. tlum.]. 

Wymiary anteny 

Dobbr dlugosci anteny nie jest 
krytyezny [m.in. rdwniez dlatego, 
ze dostrajanie obwodu pozwala na 
skompensowanie w pewnych gra- 
nicach reaktaneji wejsdowej anteny 

- przyp. tlum.]. Autor zaleea dobor 
eksperymentalny i nie poleca zad- 
nych gotowych do odwzorowania 
rozwiqzan. 

Autor osiqgnql dobre wyniki, 
opierajqc si^ na wspdlczynniku 
skrdeenia rownym 0,97. Bez wi$k- 
szego problemu uzyskat w pasmie 
20m jednakowo dobre dopasowa- 
nie przewoddw o dlugoSciach 9,7 
i 10,2m owini^tych wokol pr^ta 
o dlugosci 7m wykonanego z wiok- 
na szklanego. Antena urlopowa 
znajdowala si^ w poblizu brzegu 
morskiego. 

We wiasnym ogrodzie autor 
korzystal w pasmach 40 i 15m 
z rozwieszonej ukoSnie ante- 
ny o dlugosci 21,2m. Jej gorny 
punkt znajdowal si q na wysoko- 
sci 10m, a dolny - na wysokosci 


2m. W trakeie eksperymentalnego 
doboru dlugosci anteny dalo si^ 
wielokrotnie zauwazyc, ze przy 
niektorych dlugosciach antena 
pozwalala na prac^ jedynie w jed- 
nym pasmie, natomiast po jej nie- 
znaeznym przedluzeniu lub skro- 
ceniu - na wielu. 

Joachim Pflitsch DL7YCQ 

z CQ DL 6/2005 tlumaczyl 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


Dlugosci przewodu odpowiadajqce 
cafkowitym wielokrotnosciom polowek 
tali [5, 6). 


Czqsto- 

tliwosc 

[MHz] 

Wielo- 
krotno^c 
polowek fali 

Dlugosd 
przewo- 
du [m] 


3,55 

1 

40,14 

7,025 

2 

41,64 

10,125 

3 

43,70 

14,05 

4 

42,17 

18,08 

5 

41,07 

21,05 

6 

42,40 

24,9 

7 

41,87 

28,05 

8 

42,51 

Jak wynika z powyzszej tabeli przewod 
o dlugosci okoto 41 m pozwala na 
uzyskanie rezonansu we wszystkich 
pasmach amatorskich od 3,5MHz wzwyz. 

Czqsto- 

tliwosc 

[MHz] 

Wielo- 
krotnosc 
polowek fali 

Dlugosc 
przewo- 
du [m] 


7 

1 

20,28 

14 

2 

20,82 

21 

3 

21,02 

28 

4 

21,12 

Dla pasm powyzej 7MHz korzystny 
dlugosciq przewodu jest ok. 20,5-21 m. 
Autor poz. [6] zaleea tez stosowanie 
wspolczynnika skrocenia 0,95 dla anten 
zawieszonych na nieduzyeh wysoko- 
sciach, natomiast dla anten zawieszonych 
wyzej- 0,96-0,97. 
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Dyplomy zagraniczne 


DYPLOMY 


„Brandenburg" oraz „DL-SP-Freundschafts-Diplom" 


Dyplomy niemieckie 




A 

25ran6en6urg If 

De< Deulscne/ Air>Q!0uT-RocJc-Oub o V.. Dislrfcf Bfarvdenbtsg, 
vorteW c i:<Kvt D^c<n ah tut rxjcngov/ieicno 

AmctouifuniMjrDndjnQcn cn 

Bernd Rubin 
DL 8 UBR 

3iin6colnn6 

| 5Jron(icii(iur0 

A. W 

Y**> 1 *— * mi:jhi 






Brandenburg 


Dyplom wydawany jest przez 
Brandenburski Okrqg DARC 
wszystkim nadawcom i nasluchow- 
com za Iqcznosci przeprowadzone 
od pazdziernika 1990 roku, ze sta- 
cjami z tego okrqgu. 

Warunki zdobycia dyplomu: 

1. Stacje niemieckie: 30 pkt. 

2. Stacje europejskie: 20 pkt. 

3. Stacje DX-owe: 10 pkt. 

Liczq siq fqcznoSci z roznymi Y- 
-DOK-ami, a takze z Z-DOK-ami 
z Brandenburgii.VFDB ( Zwiqzek 
Krotkofalowcdw Telekomunikacji 
i Poczty, czlonek DARC ) ma trzy 
DOK-i: Z20, Z86 i Z94. Za DOK 
otrzymujemy 1 punkt. Za brakujqce 
5 punktow mozna, jako Jokery, wy- 
korzystac Iqcznosci z rdznymi sta- 
cjami klubowymi z okrqgu. Pasmo 
i emisja dowolne. 



Oplata: 5 € lub 7 USD. Mozna 
przelac na konto: 440 411 1580 
Sparkasse Spree-Neifie (BLZ 
180 500 00) 

Wysylka: zgloszenie do dyplomu 
z potwierdzeniem otrzymania kart 
QSL (Lista GCR) i opiate nalezy wy- 
slac na adres: Eberhard Roy, Feldstr. 
3, 03159 Dobern, Niemcy 

Uwagi: log za zawody Branden- 
burgia-Berlin-Contest, z zaznaczo- 
nymi Iqcznosciami zwymaganymi 
DOK-ami spelnia warunki zglosze- 
nia do dyplomu. Mozna rdwniez 
brakujqce Iqcznosci na liscie GCR 
uzupetnk: wyciqgiem z logu za za- 
wody. Te udogodnienia obowiqzuja 
rowniez dla nasluchowcow. 

Przyjazn DL-SP 

Dyplom wydawany jest przez 
Brandenburski Okrqg DARC 
wszystkim licencjonowanym 
nadawcom i nasluchowcom. Ma 
sluzyc poparciu przyjacielskich 
stosunkow pomiqdzy niemieckimi 
i polskimi krdtkofalowcami. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest zdobycie 100 punktow. 

Punktacja: 

■ Stacje niemieckie: 

4 pkt. za Iqcznosc ze stacjq SP; 

3 pkt za Iqcznosf ze stacjq DL 

z okrqgu Brandenburgii. 

■ Stacje polskie: 

4 pkt za Iqcznosc ze stacjq DL 

z okrqgu Brandenburgii; 

3 pkt. za Iqcznosc ze stacjq SP 

Uznawane sq wszystkie Iqcznosci 
przeprowadzone od 1 stycznia 1994 
roku pomiqdzy stacjami polskimi 
i niemieckimi z okrqgu Brandenbur- 
gii. Z wymaganej ilosd punktdw, 
muszq stacje SP i DL wykazac przy- 
najmniej 40 za Iqcznosci z innym kra- 
jem. Nie ma ograniczen zwiqzanych 
z pasmein i rodzajem einisjL Kazdy 
znak liczy siq tylko raz za pasmo. 


Oplata: 5 Club 7 USD. 

Wysylka: zgloszenie do dyplomu 
z potwierdzeniem otrzymania kart 
QSL (Lista GCR) i oplatq nalezy 
wyslaf na adres: Juergen Greger 
DC1GJF, Winsestrasse 4, D-15230 
Frankfurt/Oder, Niemcy 

Uwagi: log za zawody Branden- 
burgia-Berlin-Contest, z zaznaczo- 
nymi IqcznoSciami za wymaganq 
iloSf punktow, spelnia warunki 
zgtoszenia do dyplomu. Mozna 
rowniez brakujqce Iqcznosci na liscie 
GCR uzupelni£ wyciqgiem z logu za 
zawody. Te udogodnienia obowiq- 
zujq rdwniez dla nasluchowcow. 

www.darc.de/districte/y/00 
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W nastepnym numerze SR zostanq zamieszczone tegulaminy dwdeh 
d5^ptom6^krajowych: ^ V f| " |p|f 

a //Bydgoszcz - 660" (wydawany jest przez Urzqd Miasta Bydgoszczy 
oraz Zarzqd Oddzialu Terenowego PZK w Bydgoszczy dla upami^t- 
media 660. nuejskich J>rzez krola Kazimlerza 

Wielkiego) 

a „Sieradz - 870 lal" (wydany Prezydenta Miasta Sieradza, Towaizy- 
shvo P« 3 ^ad 61 ;SlWradza i SP7 FSl pizy SieradZkiej 

Spoldzieini Mieszkaniowej dla uczczenia obchodow 870-leda miasta 
Sieradza) v \ ‘ / V 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Program dyplomowy Wireless Institute of Australia 

Dyplomy australijskie 



DX Century Club 


in DlfCC 


W jednym z kolejnych 
numerow SR zoslanq 
zamieszaona regu- 
laminy nast§pujqcych 
dyplomow w/dawanych 
przez Wireless Institute 
of Australia: 

-Worked All VK (all 
Areos 

- Heard all VK Call Areas 

- Antarctic Award 

• Grid Square Award 

- W.I.A. OXCC 
-3 Band DXCC 

- 5 Band DXCC 

- 5 Band DXCC premier" 
-9 Band DXCC „DX 
Master*' 

-11 Band DXCC „Dx 
Supreme" 


Wszystkie aktualnie wydawane 
dyplomy australijskie bardzo 
efektowne, kolorowe, na pewno 
mog^ stanowic ozdob^ scian niejed- 
nego pomieszczenia z radiostaq'c|. 

Na nowej, znakomicie zorgani- 
zowanej stronie http:/Ark6.net/WLA- 
-Awards/HTML/12-wia-awards-ge- 
neral-information.html utworzonej 
przez Malcolma VK6LC, Award 
Managera WIA (Wireless Institute 
of Australia, australijski odpowied- 
nik Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcdw), z latwosciq mozna znalezc 
interesujqce nas wiadomosci. 

Zamieszczono tu zdj^cia wszyst- 
kich dyplomow wydawanych przez 
WIA. Jezeli ktoryS z nidi wzbudzi za- 
interesowanie odwiedzaj^cego strone 
— wystarrzy klikn^c myszkq na zdj^- 
cie, a pojawi sie nie tylko duza, czy- 
tebia fotografia dyplomu, ale rowniez 
szczegolowy regulamin warunkow 
jego zdobyda, w tym linki do przy- 
datnych informacji (list krajow czy 
regiondw, formularzy itp.). 

Warunki, kt6re nalezy spelnic 
w celu zdobyda wi^kszosd dyplo- 
mow nie sq szczegolnie trudne. 


Wireless Institute of Australia 





OXCC OXCC OXCC DXCC OXCC DXCC DXCC OXCC DXCC OXCC OXCC DXCC OXCC OXCC 
1300 1400 1500 1500 1700 1800 19C0 7000 2100 2208 2300 2400 2500 2600 



Pewn^ barier^ moze stanowic koszt 
wysylki dyplomu do Europy, w tym 
Polski (kilkanascie USD). Mamy 
jednak zapewnienie Malcolma, ze 
mozna te koszty znacz^co pomniej- 
szyc, jesli wysylka b^dzie si$ odby- 
wala po 2-3 sztuki ma jeden adres 
(poniewaz koszt wysylki 1 dyplomu 
i 3 w wi^kszoSci przypadkow jest 
identyczny). 

TrochQ szczegotow 

Ubiegajqcy si^ o dyplom musi 
w zgloszeniu wyraznie podac swo- 
je dane osobowe: imi^, nazwisko 
i znak wywolawczy oraz wska- 
zac ewentualne zmiany (i okresy 
zmian) swojego znaku wywolaw- 
czego (praca okolicznosciowa, eks- 
pedycje...). 

tqcznoSci do dyplomow mogq 
bye nawi^zywane ze wszystkich 
regiondw i okr^gow nalezqcych do 
tego samego kraju (chyba ze regula- 
min konkretnego dyplomu stanowi 
inaezej). 

Nie zalieza si$ lz|czno$ci cross- 
band, przez przemienniki naziem- 
ne, statki powietrzne, Internet, z/ do 
statkow morskich (ani w ruchu, arti 
w porcie) oprdez statych statkow- 
-muzeum, zarejestrowanych jako 
staeje Iqdowe. 

Wszystkie Iqcznosci musza by£ 
nawiqzane po 1 styeznia 1946, chy- 
ba ze regulamin danego dyplomu 
stanowi inaezej. 

W przypadkach spornych decy- 
zje komisji ztozonej z Award Ma- 
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nagera WIA oraz dwoch czlonkow 
Zarzqdu WIA sq rozstrzygajqce 
i ostateezne. 

Wnioskuj^cy o dyplom musi po- 
siadac karty QSL potwierdzajqce 
wszystkie l^cznosci ze zgloszeniu. 
Kart nie wysyla si^ do weryfikaeji. 

Niezbedna jest lista dwustron- 
nych l^cznosci zawierajqca: znak 
staeji, z kt6rq nawi^zano Iqcznosc, 
dat^ i czas, raport (niekonieeznie), 
rodzaj modulacji i cz^stotliwo^d. 
Zgloszenie musi takze podawac lo- 
kalizacj^ staeji ubiegajqcej si$ o dy- 
plom. 

LcjcznoSd musz^ bye zestawione 
w porzqdku alfanumerycznym (1A- 
-9Z, A2-ZS). Na dole kazdej strony 
musi znajdowac siq potwierdze- 
nie zgodnoSci zgloszenia (podpis 
Krajowego Award Managera ZG 
PZK lub dwdeh licencjonowanych 
krotkofalowcdw; podpisujqcy zglo- 
szenie muszej podac czytelnie swoje 
nazwiska, znaki wywolawcze oraz 
dat§ przeprowadzenia weryfikaeji). 

Zaleca sic^ wykorzystanie do ze- 
stawienia oficjalnych formularzy 










Wireless Institute of Australia 


ANTARCTIC 

AWARD 


tn Antarctica 


.Or-dW«li 7 ,, 


K-.r^ * r 

lWrc/css Institute of Australia 

d»l ittlpi 

AWARD 


elektronicznych WIA dost^pnych 
na podanej stronie www. Za podsta- 
wowy program, najbardziej przy- 
jazny i przydatny w prowadzeniu 
zestawien, uznano Microsoft Excel 
(pliki *.xls). Zgloszenia w postaci 
pliku komputerowego powinny 
bye dostarezone do Award Manage- 
ra WIA, Malcolma VK6LC, e-mail: 
awards@wia.org.au. 

Adres pocztowy na ktory nalezy 
wysylac zgloszenia w formie papie- 
rowej: Awards Manager, Post Office 
Box 196, Cannington, Western Au- 
stralia, 6897. 

Koszty dyplomow i nalepek 
(uaktualnione 1.09.2005 r.) 

Koszt kazdego dyplomu (A4 lub 
A3) dla staeji z Polski wynosi 12 
USD lub 10 IRC. Wyjqtek stanowiq 
dyplomy 9 i 11 Band DXCC („Wyda- 
nie specjalne"), ktdrych koszt wyno- 
si 28 USD lub 20 kuponow IRC. Jak 
juz wspominaliSmy, istnieje moz- 
liwosd znaeznego obnizenia tych 
kwot w przypadku wysylki pod ten 


sam adres 2 lub wi^cej dyplomow 
(o Iqcznej wadze nie przekraczajq- 
cej 250g). 

Nalepki do dyplomow DXCC (za 
kazde kolejne 25 krajow: 125-325) 
1 USD za 4 nalepki lub 1 IRC za 5 
nalepek. 

Nalepka Honour Roll 1 USD lub 

1 IRC za kazdej nalepk^. 

Nalepka DXCC Excellence 1 USD 
lub 1 IRC za kazdq nalepk^. 

Nalepki do dyplomu 3 Band 
DXCC (za kazde kolejne 50 krajow: 
(350-1000) 1 USD za 3 nalepki lub 1 
IRC za 4 nalepki. 

Nalepki do dyplomu 9 &11 Band 
DXCC (za kazde kolejne 100 krajdw: 
1300-2600) 1 USD za 2 nalepki lub 1 
IRC za 3 nalepki. Nalepka Honour 
Roll do tych dyplomow: 2 USD lub 

2 IRC. 


Wireless Institute of Australia 

DX Century Club 

Tt*i> to certify 
N«U«*ai.VK1vnA 
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Nalepka DXCC Excellence - 2 
USD lub 2 IRC 

Koszt dyplomow obejmuje prze- 
sylk^ w tubie standardowq pocztq 
lotniczq (economy mail). 

Uwaga: W przypadku ubiegajq- 
cych si$ o dyplomy krotkofalowcdw 


Hun 


Wireless Institute of Australia 




1 


x./f 
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DX Century Club 

This is to certify that 

National. VK1WIA 

has been enrolled as a member -of the WIA DX Century Cub 
for Iwvins conducted two way j'CW* radio communication 
with amateur radio stations located in 

One Hundred Countries 

Ccm««(*ar. ’•**?***/■ «K- X- pZf.M. VKtlC 


spoza Australii honorowane sq wy- 
Iqcznie oplaty w dolarach amery- 
kaftskich lub kuponach IRC. 

Kupony IRC, oficjalnie ostem- 
plowane datownikiem pocztowym, 
w momencie dotarcia do WIA nie 
mogq bye starsze niz 1 rok (12 mie- 
si ? cy). 

W przypadku korespondeneji 
Iistowej (pytania, prosby o formula- 
rze itp.) nalezy oplacic porto w wy- 
sokosci 1,50 USD lub 1 IRC. Oczywi- 
scie nie dotyezy to korespondeneji 
e-mail. 


Malcolm zwiaca uwagg, 
ze kupony IRC muszq 
bye oklualne, z waznym 
slemplem pocztowym; 
nieslely v/lasnte z Polski 
doriera do niego slo- 
sunkowo duzo kuponow 
niewaznych (bez stempli 
lub przelerminov/anych). 





Worked All VK Call Areas 
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Odbiorniki KF/VHF 


Sterowany programowo odbiornik 

Odbiornik SDR ELAD FDM77 


Sterowanie programowe odbiornikiem (soft- 
ware defined radio - SDR) jest technologic, 

0 ktorej stychac obecnie coraz cz^sciej 

1 ktora jest tematem artykulow zarowno 
w RadCom, jak i w innych czasopismach. 
Termin SDR jest stosowany do odbior- 
nikow, w ktorych podstawowe elementy 
przetwarzania sygnalu przy modulacji, 
demodulacji i filtrowaniu sq realizowane 
przez program komputerowy z udziatem 
cyfrowego procesora sygnalu (DSP). Za- 
sadniczq cechq zastosowania cyfrowego 
procesora sygnalu jest mozliwosc ustala- 
nia, wykorzystywania i rozszerzania jego 
funkcji przez zewnqtrzne, konfigurowane 
elementy programu. 

Peter Hart G3SJX z redakcji miesi^cznika 
RadCom przetestowal niedrogi, sterowany 
programowo odbiornik ELAD FDM77, 
ktorego parametry powinny zadowolic 
kazdego uzytkownika. 
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Od dtugiego czasu istnieje fei- 
sty zwiazek miedzy odbioriiikami/ 
transceiverami sluzby amatorskiej 
a komputerami osobistymi. Od po- 
nad 20 lat w odbiornikach pojawiajq 
si^ szeregovve porty sterujqce, nieco 
pdzniej pojawilo sie oprogramo- 
wanie umozliwiajqce wyswietlanie 
wirtualnej plyty czolowej odbiorni- 
ka na ekranie komputera. Niektdre 
odbiorniki obywajq sie bez orga- 
now sterujqcych na plycie czolowej 
i jako „czarne skrzynki" wspdlpra- 
cujq z komputerem, a nawet w nie- 
ktorych przypadkach majq postac 
karty umieszczonej wewnqfrz kom- 
putera, jak na przyklad odbiorniki 
prod uko wane przez firm^ WiNRA- 
DiO. Od ponad 10 lat w odbiorni- 
kach wyzszej klasy stosowane sq 
cyfrowe procesory sygnalu (DSP), 
realizujqce podstawowe funkcje 
przetwarzania sygnalow. Jednakze, 
w rzeezy samej nie wystareza tu 
ani sam sterowany programowo 
odbiornik, ani standardowe funk- 
cje sterujqce komputera, o czym 
wspomniano uprzednio. Niezbed- 
na jest architektura konfigurowana 
komputerowo i pelny dostep do 
kodow procesora. Istnieje liezna 
grupa entuzjasldw odbiomikow 
sterowanych programowo, opraco- 
wujqca techniki dostqpu do kodow 
procesora. 

Glownq cecha odbiornikdw ste- 
rowanych programowo jest zre- 
dukowanie do minimum funkcji 
sprz^towych i ich realizaeja pro- 
gramowa w mozliwie najwi^kszym 
zakresie. Marzeniem bedzie tu je- 
dynie dolqczenie anteny do jednej 
z n6zek procesora i realizowanie 
wszystkich funkcji przez oprogra- 
mowanie. Jednakze obeeny stan 
technologiczny jest jeszcze dale- 


ki od po wyzszej wizji i wszystkie 
aktualne zastosowania cyfrowe- 
go procesora sygnalu wymagajq 
uzyeia konwertera obnizajqcego 
odbierane sygnaly do niskiej czq- 
stotliwosci posredniej, ktora moze 
bye doprowadzona do procesora. 
W ukladach nadawezyeh stosowa- 
ne sq konwertery podwyzszajqce 
cz^stotliwosc sygnalu. Jako proce- 
sor sygnalu zazwyczaj jest uzyta 
karta dzwi^kowa komputera, lecz 
moze on bye umieszczony na karcie 
odbiornika, jesli istnieje mozliwosc 
pelnego programowania z kompu- 
tera. Dotychczasowi dostawey od- 
biornikdw sterowanych programo- 
wo, firmy WiNRADiO i FlexRadio, 
zostali obecnie wlqczeni do wloskiej 
firmy Elad. Elad produkuje urzq- 
dzenia radiokomunikacyjne, sprzqt 
pomiarowy i elementy polprzewod- 
nikowe LED, prowadzi rdwniez 
ekspertyzy i konsultacje w zakresie 
wielkich cz^stotliwosci. Firma ta 
wypuScila ostatnio sterowany pro- 
gramowo odbiornik FDM77, po- 
krywajqcy zakres od fal dlugich do 
60MHz, jest on w Wielkiej Brytanii 
sprzedawany przez dealera Martin 
Lynch i Synowie. 

SprzQt i oprogramowanie 

Zestaw FDM77 obejmuje skrzyn- 
kq odbiornika, zewn^trzny zasilaez 
sieciowy, oprogramowanie na ply- 
cie CDROM, kable Iqczqce z kom- 
puterem i 34-stronicowq instrukcj^ 
obslugi. Odbiornik jest zasilany na- 
pi^ciem 12 V i jest superheterodynq 
z potrojnq przemianq 0 cz^stotliwo- 
gciach posrednich 70MHz, 455kFIz 
i 12kHz. 

Cz^stotliwosc posrednia 12kHz 
jest doprowadzana do karty dzwi<?- 
kowej komputera celem dalszego 
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przetworzenia, otrzymywany $y~ 
gnal dzwi^kowy jest odtwarzany 
przez glosniki komputerowe lub 
jest dost^pny na gniezdzie sluchaw- 
kowym. Zastosowano filtry kwar- 
cowy i ceramiczny w stopniach 
cz^stotliwosci posredniej 70MHz 
i 455kHz, dalsze filtry obnizaj^ce 
szerokosc pasma az do 250Hz 
realizowane w karcie dzwi^kowej 
komputera. Stosownie do ustawio- 
nej w procesorze szerokosci pasma, 
automatycznie wybierane szj filtry 
w stopniach posredniej cz^stotliwo- 
sci 70MHz i 455kHz. Automatycz- 
na regulacja wzmocnienia jest za- 
stosowana sprz^towo w stopniach 
pierwszej i drugiej cz^stotliwo^ci 
posredniej, ogranicza to potrzeb^ 
zapewnienia duzego zakresu dyna- 
miki w karcie dzwi^kowej kompu- 
tera. W zaleznosci od cz^stotliwosci, 
do ktorej dostrojony jest odbiornik, 
wl^czany jest jeden z siedmiu fil- 
tr6w wejSciowych, zastosowano tez 
zal^czany przedwzmacniacz i tlu- 
mik wejsciowy. Pierwszy oscylator 
lokalny pracuje w ukladzie synteze- 
ra DDS, na cz^stotliwosci nizszej od 
ez^stntliwo<ri posredniej. 

Cz^sc sprz^towa odbiornika jest 
umieszczona w calkowicie ekrano- 
wanej zewn^trznej obudowie alu~ 
miniowej o wymiarach 20x6x19cm, 
o ci^zarze okolo 1kg. Na plycie czo- 
lowej znajduje si^ rz^d jasno swie- 
c^cych niebieskich diod LED wska- 
zujqcych sil^ sygnalu i szereg diod 
LED sygnalizuj^cych stan odbior- 
nika. Na plycie tylnej umieszczono 
zlqcza zasilania i interfejsu kompu- 
terowego, dwa gniazda antenowe, 
wyl^cznik zasilania i przel^cznik 
poziomow sygnatu wyjsciowego 
12kHz. C a lose oktadu wewn^trz 
obudowy jest zawarta na pojedyn- 
czej plytee drukowanej. 

Niezaleznie od sygnahi dostar- 
czonego do karty dzwi^kowej kom- 
putera,, sterowanie funkejami cz^sci 
sprz^towej odbiornika jest realizo- 
wana poprzez port USB kompute- 
ra. Aczkolwiek wedlug instrukcji 
wymagane jest USB 2.0, autor z po- 
wodzeniem uruchomil odbiornik 
stosuj^c starszy standard USB 1.1. 

Minimalne wymagania odno- 
snie komputera to procesor Intel 
Pentium 700MHz lub rownowaz- 
nik, 128MB RAM i 50 MB wolnego 
miejsca na dysku, jednak lepsze 
wyniki mozna uzyskad przy szyb~ 
szyeh procesorach. Oprogramowa- 
nie pracuje wylqcznte z system ami 
operacyjnymi Windows 2000 lub 
Windows XP. Wymagana jest 16- 
-bitowa karta dzwi^kowa Sound 
Blaster lub odpowiednik, zapewnia- 
ji|ca pelnodupleksow^ prac^ przy 


szybkosci probkowania 48kHz, na 
wejsciu karty dzwi^kowej nie moz- 
na stosowad automatyeznej regula- 
cji wzmocnienia. 

Autor zainstalowal oprogramo- 
wanie (wersja vl.14) na dwoch kom- 
puterach: laptopie DELL z proceso- 
rem Celeron 1,3GHz i komputerze 
staejonarnym Mesh z procesorem 
AMD Athlon XP1700+ (1,48GHz). 
Instalacja przebiegla bezproble- 
mowo, jej przebieg jest dokladnie 
opisany w dostarezonej instrukcji. 
Glowny plik instalacyjny ma obj^- 
tosc 15,9MB. Drugi plik 3,5MB jest 
sterownikiem wirtualnych pol^czen 
umozliwiaj^cych wykorzystanie 
wyjScia dzwi^kowego odbiornika 
do odrebnych zastosowah, takich 
jak RTTV lub dekoder SSTV, pracu- 
jqcych rownoczesnie i wykorzystu- 
jqcych te samq karte dzwiekow^. 
Instalacja obejmuje usta wienie pra- 
widlowego poziomu sygnalu 12kHz 
dostarezanego do karty dzwi^kowej 
oraz usta wienie wzmocnienia i in- 
nych parametrow karty dzwieko- 
wej. W ustawieniach tych pomoeny 
jest ekran instalacyjny widoezny na 
monitorze komputera. 

Zaletq odbiornika sterowanego 
programowo jest moziiwosc aktu- 
alizacji oprogramowania, firma Elad 
zamierza aktualizowac oprogra- 
mowanie odbiornika, ktore b^dzie 
dost^pne bezplatnie na firmowej 
stronie internetowej. 

Podstawowe charakterystyki 

Odbiornik jest przestrajany od 
10kHz do 30MHz i od 48MHz do 
60MHz, ze zmniejszonq spraw- 
nosci^ ponizej 100kHz i powyzej 
55MHz. Odbierane klasy emisji to 
USB, LSB, CW, AM i FM, dodatko- 
wo wbudowano dekoder do od- 
bioru radiofonicznych emisji cyfro- 
wych w standardzie DRM. Odbior- 
nik wspolpracuje zarowno z anten^ 

0 impedaneji 5GD jak i z krotk^ an- 
tenq pr^tow^ owysokiej impedan- 
eji, wyboru anteny dokonuje si<^ 
przyeiskiem na ekran ie. 

Podstawowe funkcje odbiornika 

wybierane myszkq na pokazanej 
na ekranie wirtualnej plycie czolo- 
wej, rnogqcej miec barwt^ niebiesk^, 
zielon^ lub pomaranczowq. Moz- 
na otwierac dodatkowe okna dla 
funkcji zaawansowanych, ekranu 
pami^ci, klawiatury dla bezposred- 
niego wprowadzania cz^stotliwo- 
sci, ekranu skanera, statusu DRM 

1 ustawieh gidwnych. Cz^stotliwosc 
jest wyswietlana z rozdzielczosci^ 
1Hz, zas krok przestrajania moze 
wynosic 1Hz, 10Hz, 100Hz itd., plus 
5kHz i 9kHz. Przestrajanie moze 
bye dokonywane przez obrot sy- 


mulowanego na ekranie pokr^tla, 
weiskanie na ekranie przyeiskow 
g6ra-dol, przez weiskanie na kla- 
wiaturze strzalek kursora gora- 
-dol lub przez klikniecie powyzej 
dowolnej cyfry. Nie przewidziano 
przekjczania zakresow, lecz moz- 
na tu wykorzystad czt>sd pami^ci 
w celu szybkiej nawigaeji po pa- 
smach. Pami^ci zachowuj^ jedynie 
cz^stotliwosc: i klas^ emisji, lecz dys~ 
ponuj^ polami tekstowymi, w kto- 
rych mozna zapisac dodatkowe 
informaeje jak kraj, nazwa, moc 
staeji itp., z mysl^ gldwnie o sta- 
cjach radiofonicznych. Zawartosc 
pami^ci moze bye uszeregowana 
wedlug czqstotliwosci, klas emi- 
sji lub dowolnych zapisow w polu 
tekstowym. Ustawienia szerokosci 
pasma, ARW itp. nie przechowy- 
wane w pamieci, zachowywane sa 
wartosci ostatnich nastaw lub war- 
tosci domyslne. Przy zmianie klasy 
emisji, przywracana jest szerokoSc 
pasma poprzednio ustawiona dla 
tej emisji niestety jednak in for macj a 
ta ginie przy wylc|czeniu zasilania 
odbiornika. Ponowne zalqczenie 
zasilania przywraca ustawienia do- 
myslne, nieb^d^ce jednak w opinii 
autora idealnymi. 

Wyswietlana plyta gldwna od- 
biornika zawiera rowniez duzy ana- 
logowy S-meter i szeSciokanalowy 
korektor grafiezny, umozliwiajqcy 
ustawienie optymalnej jakosci od- 
bieranego dzwi^ku. Przewidziano 
dwa suwakowe regulatory glosno- 
set, jeden dla gldwnego odbierane- 
go kanalu, drugi dla wirtualnego 
wyj^cia liniowego doprowadzaj^ce- 
go sygnal do dowolnego dekodera 
danych. Ustawienie wzmocnienia 
w glownym kanale moze bye row- 
niez dokonywane z klawiatury kla- 
wiszami kursora g6ra-dol. 

Przy zastosowaniu okna skane- 
ra mozna uruchomic skanowanie 
mi^dzy dwiema dowolnymi cz^sto- 
tliwosciami, wynik skanowania jest 
przedstawiony na wykresie widmo- 


Adresy internetowe: 
Elad: www.elad.net 
Griffin Powermtrte: 
www.griffintedinology. 
com/products/power- 
mafe 

Martin Lynch & $.: 
www.hamradio.co.uk 



Wldok pfyty czotowej „czarnej skrzynki” odbiornika Elad FDM77 
oraz umieszczonych z drugiej strony gniazd i przetqczmkow 


Swiat Radio Styczeii 2006 



Odbiorniki KF/VHF 


wym przedstawiajqcym wskazania 
S-metra w funkcji czestotliwoSci. 
Przesuwajqc myszkq kursor wzdluz 
wykresu, mozna klikniqciem do- 
stroic odbiornik do zadanej czesto- 
tliwosci. 


Funkcje zaawansowane 

Okno funkcji zaavvansowanych 
pozwala na sterowanie funkcja- 
mi realizowanymi przez procesor 
sygnalu karty dzwiekowej. Obej- 


Tab. 1. Pomiar parametrow ELAD FDM77 



Czutosc SSB 10dB s+n/n 

Sygnaf wejsciowy przy S9 

Czijstotliwosc 


Przedwzmacniacz 

Przedwzmacniacz 

Przedwzmacniacz 

wmmmm 


wytqczony 

wtqczony 

wytqczony 

50kHz 

32/iV (-77 dBm) 

32/A/ (-77 dBm) 

280/A/ 

320/l/V 

200kHz 

2,0 (j\J (-101 dBm) 

4,5/A/ (-94 dBm) 

50/A/ 

1 50/l/V 

500kHz 

0,8/uV (-109 dBm) 

2,5/A/ (-99 dBm) 

50/l/V 

1 50/l/V 

1,8MHz 

0,28/jV (-11 8 dBm) 

0,80/A/ (-109 dBm) 

35/A/ 

112/A/ 

3,5MHz 

0,25/A/ (-11 9 dBm) 

0,63/A/ (-111 dBm) 

35/iV 

100//V 

7MHz 

0,25/A/ (-119 dBm) 

0,63/jV (-111 dBm) 

40/A/ 

112//V 

10MHz 

0,32/iV (-117 dBm) 

0,80/A/ (-109 dBm) 

35/iV 

112/l/V 

14MHz 

0,24/A/ (-119 dBm) 

0,70/A/ (-110 dBm) 

40pV 

112/l/V 

18MHz 

0,25 //V (-119 dBm) 

0,70/A/ (-110 dBm) 

40/A/ 

112/A/ 

21MHz 

0,35/A/ (-116 dBm) 

0,80/A/ (-109 dBm) 

45/A/ 

112/l/V 

24MHz 

0,32/l/V (-117 dBm) 

0,80/A/ (-109 dBm) 

40//V 

112/jV 

28MHz 

0,25 /A/ (-119 dBm) 

0,70/A/ (-110 dBm) 

40/A/ 

130/iV 

50MHz 

0,28/A/ (-118 dBm) 

0,70/uV (-110 dBm) 

35//V 

130/jV 


Czutosc AM z przedwzmacniaczem (28MHz): 1,3//V przy IQdB s+n/n i glQbokosci modulacji 30% 


Czutosd FM z przedwzmacniaczem (28MHz): 0,45/A/ przy 12dB S1NAD i dewiacji pk 3 kHz 


Prog zadziatania ARW: okoto 2,0 /rV 


8QdB powyzcj progu ARW dla wzrostu sygnatu akustycznego o +4dB 


Cza s narastania dla ARW: 1-2ms 

Czas zaniku dla ARW: 20ms (szybka), 0,3-0, 4s (wolna) 


Produkty intermodulacji w pasmie: -32 do -38dB przy wolnej ARW 



Poziom wejsciowy SSB 

Przedwzmacniacz wtqczony Przedwzmacniacz wytqczony 


2. 2/A/ 


6.3/iV 


S5 

5,6/l/V | 16//V 

S7 

1 

t 

S9 

40 p\J 112 yV 

S9+20 

400/iV 1,1 2mV 

S9+40 

4mV 11,2mV 


1,8MHz 


+0,5dBm 



86dB 


+10,5dBm 


86dB 


3,5MHz 


-IdBm 


85dB 


+9,5dBm 


7MHz 


+1,5dBm 


87dB 


+10,5dBm 


87d B 

88dB 


14MHz 

21MHz 


+1,5dBm 


87dB 


+ 10,5dBm 


87dB 


+4dBm 


87dB 


+12dBm 


87dB 


28MHz 


+3dBm 


88dB 


+13dBm 


89dB 


50MHz 


+6,5dBm 


90dB 


+ 17,5dBm 


92dB 



Produkt mieszania skrosne- 
go przy szumach 3dB 

5kHz 

66dB 

10kHz 

66dB 

15kHz 

65dB 

20kHz 

64dB 

30kHz 

64dB 

50kHz 

64dB 

100kHz 

68dB 

200kHz 

73dB 

300kHz 

78dB 


Uwaga: Wszystkie napi^cia sygnatu 
wejsciowego odniesiono do zacisku 
anteny. Jesli nie podano inaczej, 
wszyslkie pomiary dokonano na 
50-omowym gniezdzie antenowym przy 
USB z wytqczonym przedwzmacniaczem 
i przy szerokosci pasma filtru procesora 
sygnatu 2,5kHz. 


mujq one szereg filtrow proceso- 
ra o szerokosci pasma od 10kHz 
w dol do 250Hz, przesuw czesto- 
tliwosci posredniej oraz dwa filtry 
wycinajqce vv pasmie posredniej 
cz^stotliwosci z regulowanq szero- 
koSciq i cz^stotliwosciq srodkowq, 
kt6re mogq bye uzyte niezaleznie 
lub lacznie. Szybkosc ARW ma 
dwa polozenia: szybka / wolna, 
ARW moze bye wylqczona przy 
zastosowaniu r^eznej regulacji 
wzmocnienia, regulowany jest 
rdwniez ton CW przy dwoch kla- 
sach emisji. 

Mozliwe jest szczegolowe mo- 
nitorowanie odbieranego sygnalu 
w oknie funkcji zaawansowanych, 
za pomoca wyswietlonego widma 
akustycznego, przebiegu oscylo- 
skopowego sygnalu akustycznego 
i widma sygnalu cz^stotliwosci po- 
sredniej. Pokazano grafkznie sze- 
rokosc filtrowanego pasma oraz 
polozenie wlqczonych filtrow wyci- 
najqcych i ich wplyw na przepusz- 
czane widmo. 

Pomiary 

Wyniki pomiarow odbiornika 
pokazane sq w tabeli i. Zmierzony 
pob6r prqdu wyniosl 750mA przy 
12 V. Wartosci czulosci sq ogolnie 
dobre i znaeznie lepsze niz podano 
w specyfikacji. Spadek czulosci na 
niskich cz^stotliwosciach (LF) jest 
po czesci spowodowany zwi^kszo- 
nymi szumami fazowymi oscylatora 
na tych czestotliwosciach. Tlumie- 
nie czestotliwoSci posredniej bylo 
lepsze niz 70dB, a tlumienie cze- 
stotliwosci lustrzanych okolo 50dB, 
z wyjqtkiem 50MHz, gdzie pojawia 
sie odbicie lustrzane pierwszego 
mieszaeza na 90MHz, wytlumio- 
ne jedynie o 27dB. Odpowiada to 
niestety II pasmu radiofonieznemu 
UKF i zauwazono znaezne przeslu- 
chy pochodzace z tego pasma. Pro- 
blem ten mozna rozwiqzac, stosujqc 
filtr dolnoprzepustowy w torze an- 
tenowym. Zadowalajqce jest wy- 
tlumienie innych niepozqdanych 
sygnalow. 

Punkt przechwytu produktow 
trzeciego rz$du na wejsciu i zakres 
dynamiki wolny od intermodulacji 
okazaly siq bardzo dobre jak na 
odbiornik tego typu i uzyskane 
wartoSci utrzymywaly si^ w grani- 
cach 10kHz lub mniej od dostrojo- 
nej cz^stotliwosci. Jednakze, przy 
silnych sygnalach wlasciwosci te 
sq ograniezone przez filtry kana- 
lowe w posredniej cz^stotliwosci 
i dajace niezadowalajqce efekty 
wzajemnego mieszania wywola- 
ne szumami fazowymi oscylatora 
syntezera. Szumy fazowe ogra- 
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niczajq zakres dynamiki w pa- 
smie SSB (2,5kHz) do okolo 65dB 
w granicach 100kHz od dostrojonej 
czestotliwosci i sq nadal znaczqce 
w odleglosci 300kHz. Rzeczywiste 
wlasnosd filtrow w procesorze sy- 
gnalu nie mogq bye ocenione, gdyz 
ARW przejmuje pelnq kontrole nad 
sygnalem przechodzacym przez 
filtry wejseiowe czestotliwosci po- 
srednich 70MHz i 455kHz. Tak wi^c 
silne svgnaty na sqsiednich cz^sto- 
tliwosciach lub na niepozqdanej 
wstedze bocznej zmniejszajq czu- 
lose odbiornika. Stanowi to wiek- 
szy problem przy odbiorze emisji 
SSB i CW, gdzie stosowane sq wez- 
sze szerokosci pasma, lecz w istocie 
nie wywoluje konsekweneji przy 
odbiorze audycji radiofonicznych 
AM. Filtry wejseiowe maja bardzo 
nierowne szerokosci pasma z wi- 
doczna rdznicq miedzy USB i LSB. 
Sytuacja moze bye poprawiona 
przez odstrojenie czestotliwosci 
posredniej, tak aby uzyskac zbli- 
zone brzmienie szumbw dla USB 
i LSB, jednakze dokonane usta- 
wienie nie bedzie zapamietane po 
wylqrzeniu odbiornika. 

Wyniki praktyezne 

Obsluga odbiornika za pomocq 
klawiatury komputerowej i myszki 
jest czyms odmiennym w porow- 
naniu z odbiornikiem konwen- 
cjonalnym. Odbiornik FDM77 za- 
chowywal sie bardzo dobrze, bye 
moze nawet lepiej, niz wskazywa- 
lyby wyniki pomiarow. Szczegolnie 
dobry byl odbior radiofoniezny 
AM, dobrze odbierane byiy row- 
niez wzorcowe transmisje czasu 
na VLR Bezproblemowo odbiera- 
no emisje PSK31 z DigiPan na tej 
samej karcie dzwiekowej. Szyb- 
ka ARW byla raezej zbyt szybka. 
Wolna ARW dzialala nalezycie, 
lecz z tendenejq do dodatkowych 
znakow i biokowania przy kliksach 
i szumach impulsowych. Stacje 
radiofoniezne DRM byly odbierane 
ze spodziewanq doskonala jakosciq 
dzwieku, lecz wymagaly znaez- 
nego stosunku sygnalu do szumu 
oraz szeregu sekund dla uzyskania 
synch ronizaeji. 

Wystapilo zauwazalne opdznie- 
nie czasowe rzedu 200ms miedzy 
odbieranym dzwiekiem w FDM77 
a konwencjonalnym odbiorni- 
kiem dostrojonym do tej samej 
czestotliwosci. Opdznienie czaso- 
we zauwazalne bylo rdwniez przy 
zmianie ustawien odbiornika, bylo 
one mniejsze przy szybszym kom- 
puterze. Autor mial szereg pro- 
blemow z bledem przepelnienia 
stosu w laptopie przy stosowaniu 
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Caty uktad odbiornika zostaf zmontowany na jednej pfytce drukowanej w technice SIV1D 


szybkiego przestrajania. Powyzsze 
nie wystepowalo przy zastoso- 
waniu komputera staejonarnego 
wspolpracujqcego z programem 
Elad. 

Interfejs uzytkownika jest do- 
brze pomySlany i ogolnie pro- 
sty w obsludze. Oczekiwany jest 
usprawniony grafieznie interfejs 
plyty czolowej uzytkownika zbar- 
dziej czytelnymi wybranymi przy- 
ciskami, bedzie on prawdopodob- 
nie dostepny juz w czasie druku 
niniejszego opisu. Zdaniem autora, 
klawiatura komputerowa i myszka 
nigdy nie zastqpiq ulatwiajqcego 
strojenie okrqglego pokretla, mozna 
tu jednak zastosowac zewnetrzny 
interfejs USB z obrotowym pokre- 
tlem fir my Griffin Technology (patrz 
adres internetowy). Po ponownym 
zalqczeniu odbiornika, ustawienia 
szerokosci pasma procesora sygna- 
lu, przesuw poSredniej czestotli- 
wosci i szereg innych parametrow 
powraca do wartosci domyslnych. 
Byloby znaeznie wygodniejsze, 
gdyby nastawy odbiornika wracaly 
do wartosci istniejqcych w chwili 


wylqezenia. Pozostale charaktery- 
styki odbiornika sq zadowalajqce, 
choc filtry wycinajqce nastreczajq 
trudnosci przy precyzyjn 3 'm ich 
ustawianiu. 


Podsumowanie 


FDM77 jest interesujqeym od- 
biornikiem z parametraini spelnia- 
jqcymi wymagania nasluchowca. 
Jest on znaeznie tanszy w porowna- 
niu z innymi podobnymi konstruk- 
ejami sterowanymi komputerowo 
i wypelnia szczeline na rynku, na 
ktorym obecnie brak odbiornikdw 
o ciaglym strojeniu i wielu klasach 
odbieranych emisji. Aktualna cena 
w Wielkiej Brytanii wynosi 449,95 
funtow u dostawey Martin Lynch 
& Sons. Autor dziekuje firmie Elad, 
a szczegdlnie Leo I3RKE, za udo- 
stepnienie egzemplarza do testo- 
wania. 

Peter HartG3SJX 

Z RadCom 8/2005 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 


Firma ELAD 

poszukuje 

dystrybutora 

odbiornika FDM77 
w Polste. Kontakl 
poprzez redakcj? 
Swiala Radio 
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L^cznosc profesjonalna 


Stacje bazowe i retransmisyjne ZRK3801 firmy Radmor 

Tradycyjnie najlepsze 



niokanalowym 12,5kHz i 25kHz. 
Stacja wspolpracuje z obslugiwa- 
nym przez operatora urzcjdzeniem 
dyspozytorskim. Oba urz^dzenia 
mog$ bye polqczone za posrednic- 
twem jednej pary linii telefonicznej, 
ze zwyktego przewodu lub Swiatlo- 
wodu, o dlugosci do 20 km (tlumie- 
nie do 22dB). W wielu miejscach, 
np. g6ry, lasy czy zbiorniki wodne, 
trudno jest zrealizowac sterowanie 
urzqdzeniem transmisyj ny m za po- 
mocq linii jednoparowej. W takim 
przypadku mozna zast^pic lini^ 
l^czem radiowym, stosuj^c dwa 
radiomoderny dupleksowe 7004 na 
pasmo 450MHz oraz anteny kierun- 
kowe. 

Do sterowania urzqdzeniem 
transmisyjnym sluzy nowoczesny 
manipulator 32629 z 40-znakowym 
wyswietlaczem LCD, mikrofonem 
na wysi^gniku i ergonomieznq kla- 
wiatunj. Umozliwia on zapis prowa- 
dzonych rozmow w zewn^trznym 
rejestratorze. Mozna tez do niego 
podlcjczyd manipulator dodatkowy 
32628, nozny wlqcznik nadawania. 


Stacje bazowe i stacje retransmisyjne 
zawsze byty specjalnoscisi Radmoru. Od 
wielu latfirma projektuje i produkuje no- 
woczesne i niezawodne urz^dzenia staejo- 
narne dla profesjonalnych sieci radiowych. 
Dopiero w ostatnich latach w stuzbach 
MSWiA wymieniane sq kilkunastoletnie 
stacje bazowe R-1433, i to nie z powodu 
niesprawnosci, ale zmiany systemu orga- 
nizaeji t^cznosci. Kolejne modele staeji 
bazowych: 32025, 32026 i 32027, cieszyty 
si? zasluzonym uznaniem i nadal s^ uzyt- 
kowane w wielu sieciach resortowych. 
Najnowsze opracowanie inzynierow z Rad- 
moru - stacja bazowa oraz retransmisyjna 
ZRK3801 - ma wszystkie dobre cechy swo- 
ich poprzednikow. Jest to urzqdzenie dla 
wymagajqcych klientow, uzytkujqcych sieci 
radiowe o duzym nat?zeniu ruchu. 



Antena 3289 Antena 3289 




Radiomodem 

7004 


Manipulator 


Zestaw transmisyjny 


Sterowanie radiowe 


Potwierdzeniem powyzszyeh 
s!6w sq wygrane w ostatnich latach 
duze przetargi dla Policji, Strazy 
Granicznej, Strazy Pozarnej i Cen- 
trow Zarzqdzania Kryzysowego. 
Stacje bazowe i retransmisyjne Rad- 
moru pracujcj w miejscach o duzym 
poziomie zakldceri elektromagne- 
tycznych, na liniach sterujqcych 
o trudnej impedaneji, w ci^zkich 
warunkach klimatycznych. S3 
wsz^dzie tam gdzie ceni si$ nieza- 
wodnosc i dobrq jakoSc transmisji. 

Stacja bazowa/retransmisyjna 
ZRK3801 to urz^dzenie ultrakrot- 
kofalowe simpleksowe lub duosim- 
pleksowe, a w wersji retransmitera 
- dupleksowe. Pracuje z modulacjq 
cz^stotliwosd w zakresie 80, 160 lub 
450MHz. Praca na jednym ze 511 
zaprogramowanych kanalow moze 
odbywac si^ z odst^pem sqsied- 


mikrofon dodatkowy z przyeiskiem 
PTT lub zestaw naglowny. 

Stacja spelnia wymogi normy 
PN-ETS 300 086, zwlaszcza te doty- 
czqce tlumiennosci intermodulacji 
w stacjach bazowych/retransmi- 
syjnych stosowanych w warun- 
kach specjalnych (np. w miejscach, 
w ktorych b^dzie pracowac wi^cej 
niz jeden nadajnik). W tym przy- 
padku powinna ona wynosic co 
najmniej 70dB dla kazdej skladowej 
intermodulacji. 

Urz^dzenie przystosowane 
jest do zasilania sieciowego 230V 
i bateryjnego 12V. W przypadku 
wykorzystania obu irodel zasila- 
nia zapewnione jest automatyezne 
przejgde na zasilanie bateryjne przy 
zaniku napi^cia sieciowego oraz 
ladowanie baterii przy pojawieniu 
si^ tego napi^cia. 
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Zestaw transmisyjny 


Urzqdzenie transmisyjne, za- 
silacz i akumulator znajdujq siq 
w malej wentylowanej obudowie 
z zamkiem oraz wlqcznikiem alar- 
mu. 

Stacja realizuje nastqpujqce funk- 
cje: 

■ praca na jednym z 511 zaprogra- 
mowanych kanaldw 

■ przypisanie 12-znakowej nazwy 
kazdemu z kanalow 

■ wybieranie kanalu poprzez jego 
numer lub nazwq 

■ praca z kodowanq blokadq szumu 
CTCSS 

■ praca na grupach z CTCSS 

■ skaning 10 list po 10 kanalow 

■ praca z selektywnym wywoia- 
niem w standardach CCIR, EEA, 
ZVEI1, ZVEI2, ZVEI3, PZVEI, 
RCCIR, REEA, RZVEI1, ZVEI2M, 
ZVEI3M 

■ maskowanie korespondencji gto- 
sowej w oparciu o moduly Daxon 
lub Transcrypt 

■ listy statusow (do 100 statusow 
po 8 znakow) 

■ Iqcznosc wewnqtrzna pomiqdzy 
manipulatorami (intercom) 

■ zalqczanieAvylqczanie retransmi- 
sji z manipulatora 
Sygnalizacje alarmowe i kontro- 

lnne: 

■ stan czujnikow alarmowych do- 
Iqczonych do zestawu transmi- 
syjnego (wlamanie do stacji, po- 
zar, wlamanie do pomieszczenia, 
itp.), 

■ uszkodzenia zespolu nadawczo/ 
odbiorczego lub sterownika, 

■ blqd parametrow konfiguracyj- 
nych, 

■ brak polqczenia miqdzy manipu- 
latorem a zestawem transmisyj- 
nym, 

■ stan zasilania zestawu (rozlado- 
wania baterii i przejscia na zasila- 
nie awaryjne) 


Zestaw transmisyjny 



Manipulator 

32629 


System odbioru zbiorczego 

■ blqd w torze antenowym (brak 
dopasowania) 

Nowy zestaw radiokomunika- 
cyjny ZRK 3801 przystosowany 
jest do pracy w systemie odbioru 
zbiorczego. Polega on na wybo- 
rze jednego z trzech odbiornikow 
w oparciu o kryterium najsilniej- 
szego sygnalu. Na manipulatorze 
operatora sygnalizowany jest nu- 
mer wybranego odbiornika, a w ra- 
zie potrzeby mozna zablokowac 
pracq dowolnego odbiornika. Sys- 
tem odbioru zbiorczego pozwala 
na znaczne zwiqkszenie obszaru 
dzialania stacji. Dziqki temu stacja 
rnoze odbierac sygnaly z radiote- 
lefonow noszonych i przewoznych 
na bardzo duzynn obszarze. Ma 
to szczegolne znaczenie na tere- 
nie miast, na obszarach o trudnej 
konfiguracji terenu a takze wzdluz 
dr6g i autostrad. 

Wspolczesne systemy Iqcznosci 
radiowej wymagajq od stacji bazo- 
wych nie tylko doskonalych para- 
metrdw technicznych, ale rowniez 
wielu funkcji ulatwiajqcych pracq 
dyspozytora. ZRK 3801 spelni ocze- 
kiwania wszystkich uzytkownikdw, 
ktorzy do pracy potrzebujq nieza- 



Zestaw transmisyjny 


wodnych i prostych w obsludze 
urzqdzen. 

Opisane zestawy stacjonarne 
powstaly na bazie przewoznego 
radiotelefonu 3801. Urzqdzenie to 
produkowane jest w roznych zesta- 
wach funkcjonalnych: 

■ z manipulacjq lokalnq, 

■ z manipulacjq wydzielonq (poje- 
dynczq, podwdjnq, z 80-znako- 
wym wyswietlaczem). 

Zestawy przewozne z odlqczanq 

plyta czolowq pozwalajq na zamon- 
towanie w kabinie pojazdu jedynie 
plyty czolowej z elementami mani- 
pulacji. W samochodach dwukabi- 
nowych mozliwe jest wykorzysta- 
nie zestawow radiotelefonu 3801 z 
dwoma plytami czolowymi. Jest to 
znakomite rozwiqzanie dla wozdw 
bojowych strazy pozarnej, kare- 
tek pogotowia i innych pojazddw 
z kabinq kierowcy i oddzielnym 
przedzialem dla pozostalych uzyt- 
kownikow. Miqdzy kabinami moz- 
liwa jest wtedy rowniez lqcznosc 
interkomowa. 

Andrzej Wysocki 



Plyta czotowa z duzym 80-znakowym wyswietlaczem umozliwia dostQp do wszyst- 
kich funkcji radiotelefonu oraz wysylanie i odbior informacji statusowych oraz 
krotkich komunikatow. Radiotelefon przystosowany jest (opcjonalnie) do wspotpra- 
cy z ptytq czolowq na odleglo^c do 10 km 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwazniejszymi wydarzeniami korica jesieni ubieglego roku byto trzecie posiedzenie ZG PZK w siedzibie 
URTiP w Warszawie oraz liczne zebrania sprawozdawczo-wyborcze Oddziatow Terenowych PZK. 


Z zycia klubow i oddzia!6w PZK 



Od lewej Andrzej SP6LV, Stanistaw SP6XP z Brzegu 

Krotkofalowcy z ZiQbic 

W Ziqbicach w Muzeum Ziemi 
Ziebickiej zostala zorganizowana 
w ubieglym roku wystawa osiqgni^c 
SP6LV (trwala od maja do wrze- 
snia). Animatorem byl SQ6FHP- 
-Jurek z Zi^bic. Zgromadzono na 
niej cz^sc dorobku krotkofalarskie- 
go SP6LV: dyplomy, cenne zdj^cia 
i karty (m.in. podpisana przez slaw- 
nego RAEM opera tora Ernest Kren- 
kel, dzi^ki ktoremu uratowano calq 
zalog^ okr^tu „Czeluskin", kt6ry 
zatonql zgnieciony lodami na prze- 
lomie 1933-34 na Morzu Czukockim 
- Arktyka). Ekspozycje usytuowano 
w muzeum tak, ze byt swobodny 


dostep kazdego dnia bez koniecz- 
nosci kupna wejsdowki. 

Wystawa przyblizyla wielu zwie- 
dzajqcym krotkofalarskie hobby, 
tym bardziej ze obejmowala okres 
od 1949 r (oryginalna legitymacja 
PZK z tq datq) az po dzieri dzisiej- 
szy. 

Elektroniczny album zdj^c posia- 
da Ryszard SQ6DGR. Zamieszczone 
zdj^cia nadeslal Ziemowit SP6GB 
(foto Marek SP6NIN). 

Poproszony o kilka slow na swoj 
temat SP6LV napisal: Licencje uzy- 
skalem w 1957 r. co podkreslam 
dlatego, ze wowczas czekalem na 
niq 8 lat. Ex SP2LV, 3Z2LV, SP2LV/ 
XZ, SP2LV/OH3 w latach 1957-1973. 
Przerwa 24 lata i od 1997 r. w Zi$- 
bicach jako SP6LV. Tylko pod tym 
znakiem w logu 55.852 Iqcznosci 
wylqcznie na telegrafii na pasmach 
HR Do dzis, mimo tego ze mam 75 
lat, bior$ udzial w wielu zawodach 
krotkofalarskich w kategorii sta- 
cji o mocy do 100 W oraz QRP 

Krotkofalowcy BIS 

Program Krotkofalowcy BIS 
(SP6ARR) emitowany jest w okresie 
zimowym codziennie w Telewizji 
Internetowej o godzinie 21.00 czasu 
polskiego na stronie www.vide- 
oexpres.pl (link do strony emisyjnej 



W shacku Andrzej SP6LV. W r§ku lampowy IX QRP (przyktad masywnej konstrukcji „home made”). Zeby byfo 
ciekawiej: na chassis odbiornika Stolica gatka przetqcznika zakresu 80 lub 40m z odbiornika TV Belweder. System 
pracy jak dawniej, wiQc osobno odbiornik R-250 M, znany z wagi - okoto 70 kg i wymiarow, na 17 lampach produkcji 
ZSRR z 1962 r. 


znajduj^ na stronie glownej ZG 
PZK). 

Codzienne emisje sq zazwyczaj 
powtorzeniami wczeSniej nada- 
nych juz programow. Grafik emisyj- 
ny tych powtorzen jest realizowa- 
ny w oparciu o zyczenia przeslane 
poczta elektronicznq przez krotko- 
falowcow z ki*aju i zagranicy. 

Jak zwykle w kazdq ostatniq nie- 
dziel^ miesiqca o tej samej porze, 
nadawane jest premierowe wyda- 
nie programu Krotkofalowcy BIS. 
Ostatnie cale premierowe wydanie 
tego programu bylo poswi^cone 
amatorskiej Iqcznosci satelitarnej. 

W programie wystqpil znany 
polski nadawca satelitarny Grze- 
gorz Duszkiewicz SP6DCO z Wro- 
clawia. 

Polska radiowa wyprawa na 
wyspQ Grenada 

Redakcja SR przygotowuje wy- 
wiad z uczestnikiem wyprawy na 
Grenada - Wojtkiem SP9PT Na ra- 
zie krotka relacja SP9PT na temat 
udanej wyprawy. 

„Wracajqc przed dwoma laty 
z wyprawy na Wysp^ Wielkanoc- 
nq, zastanawialismy siq zjurkiem 
SP9EVP i Jozkiem SP9-31029 nad 
miejscem kolejnej. Ustalilismy 
wowczas, ze b^dzie to jedna z wysp 
karaibskich. Ostateczny wyb6r 
padl na wysp$ Grenade spelniajqcq 
w pelni nasze trzy podstawowe wa- 
runki: mialo to bye miejsce w miar$ 
bezpieczne z mozliwosciq dotarcia 
na niq samolotem, no i oczywisci l 
kraj w miare atrakcyjny DX-owo. 

W trakeie wst^pnych przygo- 
towan do wyprawy Jurek musial 
zrezygnowac, a jego miejsce zajal 
Marek SP9BQJ. 

Wyslalismy wnioski o licencje 
i po miesiqcu zapewniono nas, ze 
otrzymamy je po przylocie na wy- 
spe. 

Wobec mozliwosci zabrania ze 
sobq przez kazdego z uezestnikow 
64kg bagazu ( poza bagazem pod- 
r^eznym) Marek, zajmujqcy sie 
sprawami sprz^towymi, zbudowal 
z 2-metrowych odcinkdw rur pra- 
wie 18-metrowq anten^ Battle Creek 
Specjal na pasma 40, 80 i 160m oraz 
odbiorczq-p^tlowq z kabla koncen- 
tryeznego. 
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Od lewej: Marek SP9BQJ, Uwe, Kate, Jozek SP9-31029 i Wojciech SP9PT 


Ponadto zabraliSmy jeszcze dwie 
anteny (GP7 i TH3JR) oraz trans- 
ceiver K2, IC737 i IC706 MK2G, 
wzmacniacz okolo 600W, dwa not- 
booki iwiele dodatkowego sprz^tu 
o tqcznej wadze prawie 190kg. 

Lokalizacj^ naszej wyprawy 
ze wzgl^du na dobre „otwarcie" 
w kierunku. Europy i Ameryki Pol- 
nocnej wybralismy na polnocnym 
wybrzezu wyspy kolo miejscowo- 
sci Sauteurs w ^Almost Paradise" 
cottage (co po polsku oznacza „ pra- 
wie raj"). 

Gospodarze hotelu, w ktorym 
zamieszkalismy, Kate i Uwe to lu- 
dzie bardzo otwarci i przyjaznie 
nastawieni do naszego hobby. 

Dnia 24 pazdziernika wylqdo- 
walismy na Grenadzie, nast^pnego 
ranka przy pomocy Cletusa J39JQ 
odebrali£my nasze iicencje. Po do- 
jezdzie na polnoc wyspy postawi- 
lismy anteny i rozpoczelismy prace 
w eterze. 

Zainteresowanie naszq pracq 
przeszto najsmielsze oczekiwania. 
Mimo wielu przerw w pracy spo- 


Wojciech SP9PT i Marek SP9BQJ po 
odebraniu licencji od Cletusa J39JQ 


wodowanych gwa! towny mi burza- 
mi, ulewami tropikalnymi czy wy- 
Iqczeniami zasilania w ciqgu 12 dni 
przeprowadzili£my ponad 12500 
lqcznosci, pracujqc w wi^kszoSci 
tylko mocq 100W. Duzq satysfakcj^ 
dalo nam ponad 800 QSO's prze- 
prowadzonych w pasmie 80-me- 
tro wym, a takze prawie 1500 QSO 
emisjq RTTY. 

Wzi<*lismy tez udzial w zawo- 
dach CQ WWDX Contest SSB (Ma- 
rek w pasmie 40 m -304 QSO, a ja 
w pasmie 15m - 1623 QSOs). 

Po powrocie do kraju czekaly 
na nas juz setki Jistow z kartami 
QSL. Cieszq nas szczegdlnie zawar- 
te w nich informacje, ze daiismy 
wielu krdtkofalowcom mozliwo^d 
zrobienia nowego kraju, nowego na 
pasmie czy tez emisjq RTTY. Teraz 
przcz wiele dni wypisywac b^dzie- 
my potwierdzenia przeprowadzo- 
nych z Grenady lqcznosci i.... plano- 
wac nastepnq wyprawy". 

Wojciech SP9PT 

Poszukiwani kandydaci z SP 

DARC poszukuje kandydatdw 
do nagrody im. Rudolfa Horkhei- 
mera za rok 2005. Nagroda jest 
przyznawana dorocznie za szcze- 
golne zaslugi na rzecz krdtkofalar- 
stwa i jego rozwoju oraz realizacji 
statutowych celow DARC. Nagroda 
moze by£ przyznana jednej lub 
kilku osobom rbwnoczesnie, a takze 
instytucjom i organizacjom, a kan- 
dydaci nie muszq by£ czlonkami 
DARC. 

Zgioszenia mogq pochodzic od 
kazdego z czlonkdw organizacji 
zrzeszonych w IARU, przy czym 



dopuszczalne sq rdwniez zgioszenia 
wlasne. Laureaci otrzymuja oprdcz 
nagrody pienie^znej (ktorej cz^sd 
mogq zgodnie z wlasnym uzna- 
niem przeznaczy£ na cele rozwo- 
ju krotkofalarstwa) pamiqtkowq 
szklanq plakietk^. Nagrody zostanq 
wr^czone na targach HAM RADIO 
we Friedrichshafen w roku przy- 
szlym. Termin zgtaszania kandyda- 
tur uply wa 31 marca 2006 r. 

Zgioszenia muszq zawierac imi^ 
i nazwisko kandydata, krotkie uza- 
sadnienie i ewentualne informacje 
uzupelniajqce. 

Zgioszenia nalezy nadsytac na 
adres kwatery glownej DARC, Lin- 
denallee 4, D-34225 Baunatal, lub 
pocztq elektronicznq na adres dar- 
c@darc.de. 

Decyzje jury majq charakter osta- 
teczny i nie podlegajq zaskarzeniu 
(jury moze nie przyznac nagrody 
w przypadku braku zaslugujqcych 
na niq kandydatur). 

W 2000 roku laureatem nagrody 
zostal Pawel Jalocha SP9VRC za 
opracowanie systemu MT63. 

HF60HP 

W dniach 20-30 listopada ubie- 
glego roku Harcerski Klub Lqcz- 
noSci „Pila" SP3ZBY pracowal 
pod znakiem HF60HP z okazji 
60. Rocznicy Harcerstwa w Pile. 
Stoisko z radiostacjq odwiedzili 
przedstawiciele wladz miasta na 
czele z prezydentem Zbigniewem 
Kosmatkq oraz senatorem Mieczy- 
slawem Augustynem zapoznajqc 
si^ z pracq stacji oraz operatora- 
mi (SP3EAX, SP3AMY, SP3DVO). 
Stoisko cieszylo sie? duzq popu- 
larnosciq wsrod gosci i harcerzy 
zgromadzonych na tej uroczy- 
stosci. Prowadzono lqcznosci na 
wszystkich pasmach (z wyjqtkiem 
24MHz i 28MHz - brak propagacji 
) emisjami SSB i PSK. 


Sprosfowanie 
WSR 12/05 jeslkrolka 
informacja o naszej 
pracy z J3, ale nie jest 
w pelni prawdziv/a (nie 
pracowaliSmy na 6m 
i emisjq PSK31 ). Ha 
zdj?(iu obok mnie to nie 
jest Marek SP9BQJ, ale 
Jurek SP9EVP, odprowa- 
dzajqcy nas na lotnisku 
w Bolicach. 

73 Wojtek SP9PT 
Przepraszamy, ale taka 
informacja dotarlo do 
redokcji SR. 


Kolejna ekspedycja 
Sigi Prescha DL7DF 

W plonov/onej w 2006 
roku ekspedycji do FS 
oraz PJ7 oprdcz DL7DF 
wezmie udzial pi$ciu 
doswiadczonych DX- 
-manow: Wolf - DL4WK, 
Frank -DL7UFR, Rob 
- DL7V0A, Leszek 
-SP3D01. 

Wyposozenie ekspedycji 
bedq stanowic dv.a trans- 
ceivery IC-735, jeden 
IC-706, dwa 900 v/alowe 
wzmacniacze mocy 
TY900. Anteny toTilanex 
VSO E, 5-pasmowa Yagi, 
Vertical R7, dv/ie rury 
z wl6kna szklanego oraz 
duze ilosci drutu. 
Planowana jest praca 
emisjami CW, SSB, RTTY 
oraz SSTV. Karly QSL jak 
zwykle via DL7DF. 



Operatorzy stacji; od lewej: Adam SP3EAX, kierownik klubu, Jozek 
SP3AMY, ktory odwiedzit stoisko jako przewodniczqcy komisji rewi- 
zyjnej oddziaiu 23 w Pile, oraz cztonek klubu Mariusz SP3DV0 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Matopolskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow OT PZK Krakow 
w szkole 


W dniu 26 listopada 
2005 w ZSE w Byd- 
goszczy odbyly si$ X 
Jubileuszowe Mistrzostv/a 
Mlodziezy Szkolnej 
w Informatyce zorgani- 
zov/nne przez ZG LOK 
w Worszowie 


Krotkofalowcy zrzeszeni w Ma- 
topolskim Stowarzyszeniu Krdtko- 
falowcdw OT PZK od lat dzialajq na 
rzecz spoleczenstwa i wspoipracujq 
z wladzami oswiatowymi. W erze 
komputerow, Interne tu i telefonow 
komdrkowych mlodziez szkolna co- 
raz bardziej zaczyna interesowac si^ 
Iqcznosciami krotkofalarskimi. Dzi$- 
ki nawiqzanej wspolpracy z mgr 
inz. Boleslawem Slowikiem oraz 
mgr Krystynq Lab^dzkq - Dyrekto- 
rem Centrum Ksztaicenia Ustawicz- 
nego im. Jana Matejki w Krakowie, 
odbylo siq 26 pazdziernika spotka- 
nie mlodziezy szkolnej z krotkofa- 
lowcami. Wszyscy uczestnicy zgro- 
madzili sie w auli szkoly. Z ramienia 
OT uczestniczyli: Piotr SP9BWJ, 
Andrzej SP9MAX, Ludwik SP9ADV, 
Arkadiusz SP9FWQ. Zainteresowa- 
nie spotkaniem przeszlo najsmiel- 
sze oczekiwania (zgromadzonych 
byto ponad 150 uczestnikow). 

Arkadiusz SP9FWQ napisai, ze 
w pierwszej cz^sci Piotr SP9BWJ 



SQ6MIR 


Basia Horyn SQ6MIR ma 16 lat, uczy siQ w III klasie gimnazjum. Krot- 
kofalarstwem zainteresowata sig na obozie harcerskim „Zorza” zorga- 
nizowanym przez klub SP6ZDA. Na tym obozie zdala rowniez egzamin 
na kategoriq A (czyli tez telegrafig). Basia jest aktywnq harcerkq, 
mocno zaangazowanq w dziafalnosc spoiecznq na rzecz innych. Poza 
krotkofalarstwem interesuje sig astronomiq (dlatego sutiks MIR, jak 
dawna stacja orbitalna), zeglarstwem oraz sportem motorowodnym. 
Jednym stowem jest bardzo aktywna. Takie tradycje wyniosta z domu, 
jej ojciec jest rowniez aktywnym instruktorem ZHR W najblizszym 
czasle wyjdzie w eter pod wlasnym znakiem, na razie nadaje z klubu 
i w czasie roznego rodzaju imprez harcerskich, organizowanych przez 
kluby ZHP z okolic Wroclawia (tnx Marek SP6NIC). 




Warsztaty tqcznosci krotkofalowej pod kierunkiem Ludwika SP9ADV 


przedstawil poczqtki i rozwoj krot- 
kofalarstwa w Polsce i na swiecie 
oraz podstawy prawne i warunki 
techniczne uprawiania tego hobby. 
Scharakteryzowai i omowil rodzaje 
Iqcznosci oraz Sluzbe Amatorskq. 

W drugiej cz^sci spotkania 
w swietlicy w grupach kilkuna- 
stoosobowych odbyly si$ pokazy 
i warsztaty Iqcznosci krotkofalowej 
pod kierunkiem Ludwika SP9ADV. 
Nawiqzano wiele tqcznosci fonicz- 
nych, podczas ktorych uczestni- 
cy spotkania sami mogli porozma- 
wiac na falach eteru. Kol. Ludwik 
SP9ADV zaprezentowal takze kilka 
polqczen telegraficznych. 

Spotkanie w mitej atmosferze za- 
konczylo siq w poznych godzinach 
nocnych. W zwiqzku z olbrzymim 
zainteresowaniem ze strony mlo- 
dziczy, bcdq odbywaty si^ kolejne 
spotkania, a w przyszlym roku ru- 
sza kurs krotkofalarski dla zaintere- 
sowanych. 

SPOTPAX 

6 grudnia ubieglego roku minej- 
ta 80. rocznica przeprowadzenia 
pierwszej amatorskiej Iqcznosci mi^- 
dzynarodowej z terenu Polski przez 
Tadeusza Heftmana. Uzywal on 
znaku TPAX, a jego koresponden- 
tem by! holenderski krotkofalowiec, 
poslugujqcy si^ znakiem NOPM. 
Z kolei w kwietniu tego roku minie 
80. rocznica, kicdy to TPAX prze- 
prowadzil pierwszq polskq iacznosc 
mi^dzykontynentalnq (QSO z ame- 
rykanskim krotkofalowcem, uzy- 
wajqcym znaku U1AAO). Aby upa- 
mi^tnic te historyczne wydarzenia, 
Stowarzyszenie SPDXC uruchomi- 
lo stacja okolicznosciowa o znaku 
SPOTPAX. Stacja byla aktywna przez 
caly grudzien 2005, a nast^pnie b^- 


dzie czynna przez caly kwiecien 
2006. Jest ona obslugiwana przez 
cztonkow Stowarzyszenia SPDXC. 
QSL managerem stacji SPOTPAX 
a takze stacji SP80QSL (stacja zor- 
ganizowana przez Warszawski Od- 
dzial Tcrcnowy PZK z okazji 80-le- 
cia uruchomienia przez braci Odyh- 
cow - wydawcow „Radioamatora 
- pierwszego biura QSL na swiecie) 
jest Marek SP7DQR. 


ro-LSri AJSSATSUi* SACiC STxV^ix 



SP7PS1 


Klub LqcznoSci SP7 PSI przy Sie- 
radzkiej Spoldzielni Mieszkarriowej 
dla uczczenia obchodow 870-lecia 
miasta Sieradza b^dzie wydawal 
dyplom „Sieradz - 870 lat". Zalicza 
si^ Iqcznosci od 23 stycznia do 31 
grudnia 2006 roku (Iqcznosc ze sta- 
cjq SP7PSI obowiqzkowa). Doklad- 
ny regulamin za iniesiqc. 

Inne stacje okoiicznosciowe 

W dniach 11-13 listopada z oka- 
zji Rajdu Niepodleglosci czynna 
byla na UKF stacja okolicznosciowa 
3Z0RN (QSL via SP5ZHG). 

W dniach 18-25 listopada praco- 
wala stacja okolicznosciowa SN0MK 
z okazji imprezy biegowej pod na- 
zwq Maraton Komandosa (QSL via 
SP5PPK). 

Na zakonczenie obchoddw 75. 
Iecia PZK przez caly grudzien 2005 
byly aktywne stacje okoiicznoscio- 
we HF75 PZK i SN75JMR. 
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Lwowski Klub Krotkofalowcow 


20 listopada odbylo si^ doroczne 
sprawozdawcze zebranie Lwowskie- 
go Klubu Krotkofalowcow (LKK). 
Strong polskq reprezentowala gru- 
pa honorowych czlonkow Klubu 
(Thdeusz SP7L, Andrzej SQ7DCA, 
Jurek SP5VJO, Krzysztof SQ5HAU, 
Zbigniew SP8AUP). Prezes LKK - 
UR5WCW poinformowal obecnyeh 

0 pracach zarzqdu w roku ubieglym, 
jak rowniez o planach i zadaniach 
na rok 2006, a jest to rok 80-lecia 
jego powstania. Poruszono rowniez 
tematy funkcjonowania QSL-biu- 
ra, zbioru skladek, egzaminow na 
licencje krotkofalarskq. Nie ominql 
zebranie przedstawiciel Panstwo- 
wego Centrum RadioczqstotliwoSci 
(odpowiednik URTiPu). Z podzi^ko- 
waniami za wspolprace LKK z PZI< 

1 propozycjq wymiany QSL wystq- 
pil kol. Zbigniew SP8AUP Zapadla 
decyzja o przeniesieniu kolejnych 
dorocznych zebran Klubu na okres 
wiosenny (trzetia niedziela maja). 


Goscinne spotkanie w klubie LKK. Od prawej: Zbyszek SP8AUP z Jarostawia, Jadwiga - zona Ryska SP7CKW, Wtodek 
UT7W0 z Jaworowa, Jurek SP5VJ0, Irena z Drochobycza, Igor UR4WG z Lwowa, Rysiek SP7CKW ze Starachowic, 
Andrzej SQ7DCA z Rudnika nad Sanem, calkiem z lewej Bronislaw i jego zona z Opola - goscie nie krotkofalowcy 


Warto przypomniec, ze Lwowski 
Klub Kr6tkofalowc6w jest jednym 
z najstarszych klubdw, w ktdrych 
przed II wojnq swiatowq powstawa- 


Od lewej: prezydent LKK Wladimir UR5WCW, Krzysztof SQ5HAU, Ryszard SP7CKW 


lo polskie krotkofalarstwo. W tym 
roku 21 maja LKK b^dzie obchodzil 
swoje 80. urodziny. Historia poto- 
czyla si^ tak, ze LKK znalazt si^ poza 
grarricami naszego kraju. Nie prze- 
szkadza to obecnym jego czlonkom, 
mieszkancom Lwowa, kultywowac 
tradycji, co przejawi si q w tym roku 
do§c ciekawym programem obcho- 
dow. W nim jest m. in. opracowa- 
nie i opublikowanie historii LKK 
w trzech j^zykach: polskim, ukra- 
iriskim i rosyjskim, praca stacji oko- 
licznoSeiowych EO80W, SP/EO80W, 
EM750W (750 lat zalozenia Lwowa). 

Aktualnie cztonkami honoro- 
wymi LKK z SP sq: SP5VJO, SP7L, 
SP8AUP, SP8NFE, SP8HXU, SQ7D- 
CA, SQ5ABG oraz SP5QWJ. 

Warto dodac, ze LKK mie§ci siq 
przy ulicy Symona Petlury 37 w za- 


Pomozmy LKK 

W iinieniu Stov/orzy- 
szenia Krotkofalowcow 
Ziemi Sandomierskiej 
zwrocamy si? do 
Koleianek i Kolegow o 
wsparcie noszej iniqatywy 
zokupu i przekazania do 
dyspozycji LKK zestav/u 
sklod ojqcego si? z trans- 
ceivcra oraz kompulera 
zapewniajqcego minimum 
komfortu procy na 
pasmadi amatorskkh. 
Wszyslkkh ch?tnych 
do wsparcia noszej 
initjalywy prosimyo 
przekazywanie 5rodk6w 
pieni?znych (zwyklymi 
przekazami poczkwymi) 
na odres Slowarzyszenia 
Krotkofalowcow Ziemi 
Sandomierskiej, skr. poczt 
6, 27-600 Sandomierz. 

SP7L, SP7JQQ, SQ5DCA 





Czlonek ..Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejdw, dzi?ki ktdrym 
kazrla 7lotnwk? wloznnq w pranumerat? moze odzyskad z nawiqzkq. Wifile 
atrakcyjnych przywilejdw udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspolprace z firmami partnerskimi, ktore udzielajq specjal- 
nych rabatow wylgcznie Czlonkom Klubu. 
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Uprawnienia czlonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswigconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elekironik, Swiat Radio 


Co miesiac mozesz bezplatnie otrzymad jeden numer archiwalny' prenumerowanego miesi?cznika 
PrzeSlemy go razem z prenumeratq. 

Wiqkszq liczb? egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech czasopism (EdW. EP. EL, SR) mozesz 
kupid w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

Mozesz korzystad z nastgpujacych rabatow: 

• 30% na ptytki (Kity A) w limicie do 40 zl co miesiac. Powyzej tego limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 10% na kily Veliemana. 

• 10% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiazki ofero wane w „Ksi$garni Wysylkowej A /T 

• 5% na wszelkie inne towary nabywane . . . . 

w sklepach firmowych AVT i w sklepie intemetowym WWW.SKl6p.aVt.C0m.pl 

Cztonek „Klubu AVT-e” moie co miesiac otrzymywac wysylkowo ptytki drukowane (o wartoSci do 40,00 
zl), nie ponoszac kosztow wysylki; oszczqdza zatem w ten sposob 14,80 zl miesi?cznie. Zamawiane ptytki 
sa dostarczane wr&z z prenumerata. Do przesytki dolaczany jest juz wypelniony druk przekazu, ktory naiezy 
optacid do 7 dni od otrzymania prenumeraty. Uwaga! Ten sposdb wysylki nie dotyczy firm i instytucji. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Znaki okolicznosciowe wydane w listopadzie 2005 roku 


jlih!.' 

EB9 

Manag. 

111 
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HF75PZK 

SP0PZK 


SP2 

04 

1-31.12.2005 75 lat PZK 

HF80PR 

SP5PPK 


SP5 

37 

5-31 .1 2.2005 80 lat Polskiego Radia 

SN2PKT 

SP2PTU 


SP2 

26 

3-29.12.2005 550 lat Podgorza 

SN50KDU 

SP9KDU 


SP9 

06 

1 .01 -28.02.2006 50 lat Klubu SP9KDU 

SN75JMR 

SP2JMR 

SP2JMR 

SP2 

04 

1-31.12.2005 75 lat PZK 

SNOMK 

SP5PPK 


SP5 

37 

7-25.11 .2005 Maraton Komandosa 

SN0SRF 

SP5PPW 


SP5 

37 

5-31 .12.2005 Swiatowy Rok Fizyki 

SPOTPAX 

SP-DX-C 

SP7DQR 

SP7 

03 

1-31.12.2005, Z okazji rocznicy przeprowadzenia 
pierwszej polskiej i^cznoSci zagranicznej (1925 r.) 

SPOTPAX 

SP-DX-C 

SP7DQR 

SP7 

03 

1-30.04.2006 Z okazji rocznicy przeprowadzenia pierw- 
szej polskiej l^cznosci miQdzykontynentalnej (1926 r.) 


Inns walne zebrania 
sprawozdawczo- 
-wyborae OT PZK 

w2005 roku: 

OT 29 v/ Piekararh 
^Iqsklch — 1 0 grudnia 
OT 28wTarnowie- 
1 3 listopada 
OT-1 4 w Szczecinie — 

3 grudnia 


chodniej czq§ci Lwowa. Prezesem 
LKK jest Wlodek UR5WCW, zas 
opiekunem Leonid (Lonia) UT1WL. 
Aktywni tez sq Georgij UY5XE i Mi- 
roslaw UT7WZ. Stacja klubowa 
LKK- UR4WWE jest czynna w po- 
nied zi a Hd od 18.00 do 20.00 (reszta 
zebran sporadyczna). Na 21 maja 
2006 zostalo zaplanowane uroczy- 
ste zebranie LKK. 

Warszawski 0T PZK 

W dniu 26 listopada odbylo siq 
Nadzwyczajne Sprawozdawczo- 
-Wyborcze Walne Zebranie Wai- 
szawskiego Oddzialu Terenowego 
PZK (OT25). 

Na zebranie przybylo tylko nie- 
co ponad 20% tego najwi^kszego 
w Polsce, bo liczqcego ponad 280 
czlonkdw oddzialu. Zebranie udzie- 
lilo absolutorium wszystkim oprocz 
dwoch czlonkom z ust^puj^cego 
OT (SP5COC i SP5UAR pozostanq 
ze wzgl^du na potrzeb^ dokon- 
czenia rozliczenia roku w ramach 
OPP). Poza sprawozdaniami czlon- 
kow Zarzqdu oraz OKR podczas 
zebrania byl czas na podsumowa- 
nie zawodow warszawskich oraz 
reminiscencje akcji „V-day", ktora 
przerosla wszelkie oczekiwania. 

Obecny na zebraniu prezes PZK 
- SP2JMR podziqkowal za t$ akcje 
gldwnym jej animatorom: Markowi 



Nowo wybrany zarzqd WOT (od lewej): Wlodek SQ5WWK - skarb- 
nik, Sylwester SP5X0L - QSL Manager, Zenek SP5CNG - sekretarz, 
Robert SP5XVY - prezes WOT, Artur SP5QA - wiceprezes, Marek 
SP5IYI - ds. organizacyjnych 



Przemawia Staszek SP5C0C, byfy prezes WOT 


SP5UAR oraz Stanislawowi SP5COC. 
Akcja osiqgn^la bezprecedensowy 
sukces i na jej sfinansowanie MON 
przeznaczyl 15 tys. zl (dotacja zosta- 
la juz rozliczona). Innym waznym 
tematem byly przemienniki war- 
szawskie zlokalizowane na kominie 
elektrocieplowni. Wobec problemow 
z finansowaniem ich utrzymania 
zwrocono si§ z apelem do Zarzqdu 
Praskiego OT PZK o wspoludzial 
w kosztach. Obecny na zebraniu 
prezes POT Wieslaw SQ5ABG obie- 
cat przeanalizowac t^ spraw^. Na- 
tomiast mediacji pomiqdzy WOT 
a dyrekcjq elektrocieplowni podjql 
si^ Maciej SP9DQY przewodniczqcy 
GKR PZK, pod ktorego czujnym 
okiem odbywalo si^ zebranie. 

Nadnotecki 0T PZK 

6 listopada odbylo si$ w Krajen- 
ce zebranie Nadnoteckiego OT PZK 
(OT 23). Aktualny adres korespon- 
dencyjny: Oddzial Nadnotecki PZK 
PO. Box 109 64-920 Pilal. 

Sklad nowych wladz OT 23: 

- prezes: SP3DQL Roman Margraf; 

- wiceprezes: SP3CMA Jaroslaw 

Holubowski; 

- skarbnik: SQ3AUA Jacek Bara- 

nowski. 

Funkq'e przy zarzqdzie OT: QSL- 
manager SP3CGK Jaroslaw Mich- 
niewicz; manager ds. technicznych 
SP3IBS Stanislaw Grz^da; admini- 
strator strony www SP3DQL Roman 
Margraf; Redakcja Biuletynu OT23 
SP3CGK Jaroslaw Michniewicz. 



Swiat Radio Styczen 2006 


Oddzialowa Komisja Rewizyjna: 

- przewodnicz^cy OKR: SP3AMY 
Jozef Wojcieszak; 

- zast^pca przewodnicz^cego OKR: 
SP3NX Miroslaw Antkowiak; 

- sekretarz OKR: SP3VSE Tomasz 
Urban. 

Zufawski 0T PZK 

6 listopada w Malborku zostal 
wybrany nowy zarzqd Zulawskiego 
Oddzialu Terenowego PZK: prezes 

- SP2WN, wiceprezes i sekretarz 

- SP2FAV, skarbnik - SP2GUV. 

Sklad Komisji Rewizyjnej pozo- 
stal bez zmian: 

- przewodniczqcy - SQ2AJI 

- czlonkowie - SP2CCO i SQ2AJS. 

Sktadki PZK na rok 2006 
wynoszq: 

■ 8Uzl-zwykla, 

■ 60zl-ulgowa, 

■ 16zl-nadzwyczajna, 

■ 6zl- wspomagajqca, 

■ lOzl- wpisowa. 

Terminy platnoSci na konto ZG 
PZK to 15 stycznia i 15 lipca. 

Pamietaj o terminowej wplacie 
skladek PZK oraz przy rozliczaniu 
siq z podatku za rok 2005 - 1 % z ty- 
tulu OPP Szczegoly na str. 68. 

Akcja SP1KZ0 i SP1RWU: „l Ty 
mozesz pomoc Szpitalowi” 

Akcja ma na celu uzyskanie po- 
mocy od krotkofalowcbw w zdoby- 
ciu srodkdw finansowych na zakup 
laparoskopu dla Szpitala Powiato- 
wego w Pyrzycach. Dyplom przy- 
znaje starosta pyrzycki na wniosek 
prezesa Klubu L^cznosci w Lipi- 
nach SP1RWU. 

Dyplom moze otrzymac krotko- 
falowiec, ktory nawi^zal Iqcznosci 
ze stacjami SP1KZO i SP1RWU lub 
innymi stacjami, ktore b^dq praco- 
waly z terenu powiatu pyrzyckiego 
(YR) oraz wplaci kwote minimum 20 
zl na konto Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach nr 532030004511100000 
01078470 z dopiskiem „I Ty mozesz 
pomoc Szpitalowi" (dyplom mogq 
rowniez zdobyc nasluchowcy). Na 
odwrotnej stronie przekazu nalezy 
wpisac swoj znak i dane. Dyplom 
bqdzie wyslany pocztq. 

Akcje zostanie zakonczona 31 
sierpnia 2006 r. Stacje b$d$ pra- 
cowac na KF i na UKF, wystarczy 
zrobic 2 QSO (SWL) z tymi stacjami. 
Lqcznosci (nasluchy) zalicza siq od 
dnia 5.12.2005 r. 

Zgloszenia nalezy kierowac na 
adres: Bronislaw Lawrentief SP1R- 
WU, Plac Wolnosci 4/1, 74-240 Li- 
piany. 




Informacje o polskich klubach krotkofalarskich zebrane dzi^ki Czytelnikom SR 


Kluby krotkofalarskie w Polsce, cd. 


Pod koniec ubiegtego roku URTiP w zwiqzku z wymian^ 
licencji wydal ponad 400 zezwolen klubowych. Nie wszyst- 
kie kluby jednak pracujq na pasmach. Oto kolejny wykaz 
aktywnych klubow, jaki udato sif sporzqdzic w redakcji 
mi^dzy innymi dzi^ki listom nadsytanym przez Czytelnikow 
SR (po ukazaniu si§ wykazow w SR 5/05 i SR 8/05). 



Anteny SP3ZHC (TH3 Junior, kwadrat/80m 
iUKF) 


Poland 



Organizator zawodow: „Hold Po- 
wstancom Wielkopolskim 1918/19" 
(27 grudnia) oraz „Dzien Mysli Bra- 
terskiej" (22 lutego). Wydawca dy- 
plomu „Szlakiem Walk Powstania 
Wilkopolskeigo 1918/19". 

Dni klubowe: piqtek 18.00-20.00 
Kierownik radiostacji: Konrad SP3GZJ 
Przewodniczqcy klubu: hm. Jerzy 
Szkudlarg SP3DJS 
www.sp3zac.republika. pi 
e-mail: sp3zac@op.pl 

SP5KDK 

Klub Lqcznosci LOK przy MDK 
w Kutnie 

Adres: SP5KDK, ul. Warszawskie 
Przedmie£cie 26, 99-300 Kutno 


SP3ZHC 

Harcerski Klub Krdtkofalowcow 

przy Zespole Szkoi Elektronicznych 

i Samochodowych SP3ZHC 

ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Gora 

J071SW, B/ZL, QSL: OT32 

Profil dzialalnosci: szkolenie i pro- 

pagowanie zainteresowan technicz- 

nych wsrdd mlodziezy 

Dzien klubowy: sroda 17.00-19.00 

Dane kontaktowe: lubuski_opz- 

k@wp.pl 

Prezes ldubu: Ryszard Wojciechow- 
ski SP3SBK 

Kierownik radiostacji: Stanisiaw 
Miranski SP3BGD 

SP3ZAC 

Harcerski Klub LqcznoSci „Wilda" 
przy Komendzie Hufca „Wilda" im. 
Jana Kasprowicza 
ul. Osinowa 14/16, 61-451 Poznan 
Profil dzialalnosci: zawody KF 
i UKF, lowy na lisa 



POLISH AMATEUR RADIO STATION 
QTH: KUTNO KU for SPPA AWARD 
O for SR AWARD 



Z ra » rj n 

GSl c , Mj/f. D— 1 


Dni klubowe: poniedzialek 16.00- 
-19.00, czwartck 16.00-19.45 
Kanal lokalny 145,275MHz 
Profil dzialalnosci: zawody, DX, dy- 
plomy, stare odbiorniki retro, lowy 
na lisa, praca pokazowa na impre- 
zach organizowanych przez miasto 
Kutno i MDK 

Prezes: Marian Kucinski (ul. Sowin- 
skiego 14/1, 99-300, tel. 607-710973) 
e-mail: sp5abb@poczta.onet.pl 

SP5PSL. 

Radioklub SP5PSL przy Zespole 
Szkoi w Zegrzu (reaktywowano 18 
czerwca 2005) 
ul. Oficerska 3, Zegrze 
Aktualnie glownie dzialalnosc szko- 
leniowa w kierunku operatorskim 
do pracy contestowej iDX-owej. 
Klub zrzesza mlodziez w wieku 15 
-16 lat. W zakresie szkolenia mlo- 
dziezy SP5PSL sciSle wspdlpracuje 
z harcerskimi klubami: SP6ZDA 
(Wroclaw) i SP6YFU (Lubin). 

Dni klubowe: piqtki od 17.00 



KontaktpoprzezSP5JXK/SN5J (e-ma- 
il: sp5jxk@tlen.pl, tel. 0-8888 73 362) 
www.ot25.pzk.org.pl 

Skautowy Klub Techniki SP6YFU 

Klub dziala obecnie przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Lubinie. Zrze- 
sza rowniez mlodziez harcerskq 
oraz doroslych 

Klub nie ma adresu (do korespon- 
denqi: ul Asnyka 37c, 59-300 Lubin) 
Prezes - mgr Wieslaw Lisowski 
E-mail do osoby prowadzqcej zaj^- 
da: mariusz@milka.pl 

SP6KGJ 

Klub Lqcznosci LOK przy Klubie 
Garnizonowym 

ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Glo- 
gow, poprzedni adres ul. Sikorskie- 
go 21a (ze wzgl^du na zmiane wej- 
6cia zmieniono adres) 

E-mail : sp6kgj@op.pl 
Lokator: JO 81 AP 

SP9PDG 

Klub Lqcznosci przy Zespole Szkoi 
Zawodowych „SZTYGARKA", ul. 
Legionow Polskich 69, 41-300 Dqbro- 
wa Gornicza, e-mail: sp9pdg@wp.pl 
Loc: JO90OH, SPPA - G DG, OT nr 6. 
Dzien klubowy: Sroda 17.00-19.00 
(inne terminy w razie potrzeb). 
Profil dzialalnosci: IqcznoSci KF, 
UKF, DX-y, udzial w zawodach, or- 
ganizaqa zawodow (Barborka, Dni 
Dabrowy Gorniczej), dzialalnosd 
szkoleniowa i informacyjna, opieka 
nad przemiennikiem SR9E. 

W 2005 roku czlonkowie klubu byli 
operatorami okolicznoSriowej stacji 
HF75PZK oraz uczestniczyli w akcji 
, VICTORY DAY", pracujqc zc zna- 
kiem 3Z9VD 

Opiekun: Kazimierz Malczyk SP9GFI 

Czy w Polsce nie ma wiecej aktyw- 
nych klubdw krotkofalarskich? Je- 
zeli chcesz uzupelnic powyzszy wy- 
kaz, przeslij informacje do redakcji 
Swiata Radio: redakcja@swiatradio. 
com.pl 


Kluby w SR 5/05: 
Bialysfok - SP4YFG 
Cedynia — SP1KBV 
Chojna — SP1 KZE 
Gdynia -SP2ZIE 
Gdynia Oksywie 
-SP2PMW 
Gdansk-Wrzeszcz 
-SP2PZH 
Giiwice - SP9KAG 
Glubczyce - SP6ZJP 
Joslo — SP8KJX 
Kalisz - SP3PKL 
Kamienna Gora 
-SP6PAX 
Kielce - SP7PIA 
Kolbuszowa - SP8PBL 
Kolo - SP3PGZ 
Kolobrzeg - SP1 KQR 
Kupno - SP8ZKB 
Leszno: SP3KNI, SP3ZIR 
Liszki - SP9PSJ 
tapy — SP4PBI 
tancul - SP8PCF 
Makow Podh. - SP9PGB 
Mi^fne - SP5KKY 
Olesno - SP9KDA 
Olsztyn - SP4KSY 
Pszov/ - SP9PKM 
Piekory SI. — SP9KRT 
Raciborz - SP9KJU 
Rozan - SP5KVW 
Rybnik: SP9KJT, SP9PZD 
Sanok - SP8PAB 
Siemianov/ice Slqskie 
-SP9KJM 
Sufejowek - SP52CC 
Szczecin: SP1PBT, SP1ZCV 
Swidwin - SP1 PLA 
Tamowskie Gory 
-SP9K0U 
Wadov/ice - SP9ZKN 
Warszawa: SP5PIP, 
SP5PPK, SP5PPW, 
SP5PZQ, SP5YWA. 
SP5YMU, SP5ZIP 
Wodzislaw Slqski 
-SP9ZST 
Wolica n/Za!ewem 
Zegrzynskim - SP5YKW 

Kluby w SR 8/05: 
Bielsko Biala -SP9KAT 
Dqbrowa G6rnicza 
-SP9KSP 
Grajewo - SP3ZJA 
Janikow k. Olawy 
-SP6YYP 
Katowice - SP9ZCF 
Kanin -SP3KVE 
Krakow -SP9ZAA 
Kudowa Zdroj - SP6YEP 
Legnico: SP6ZLD, SP6PLH 
todz — SP7PGK 
Mikdow - SP9PKS 
Nysa - SP6PNZ 
Plock - SP5ZBA 
Pszov/ — SP9PKM 
Rybnik -SP9PR0 
Sieradz — SP7PSI 
Skierniewice — SP7PBC 
Slarachowice — SP7PFD 
Stalowa Wola - SP7KKX 
Strzelce Opolskie 
-SP6PZD 
Warszawa: SP5KAB, 
SP5KCR, SP5PEP 
Zi^bice - SP6KYU 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Wywiad ze swiatowej klasy DX-menem 

Rozmowa z SP5EWY 



Krotkofalarstwo to fascynuj^ce hobby, Iqcz^ce wiele dziedzin nauki i tech- 
niki. Jedni interesujq si? konstrukcjami radiowymi, inni zbieraniem dy- 
plomow czy nawiqzywaniem nowych znajomosci na pasmach. Utarto si? 
jednak powiedzenie, ze prawdziwego krotkofalowca mozna poznac dopie- 
ro po osi^gni?ciach DX-owych. 

W Polsce od kilku lat na pierwszym miejscu w tabeli osiqgni?c na 9 pa- 
smach KF prowadzonej przez SPDXC zajmuje Ryszard Tymkiewicz 
SP5EWY. W ostatnim rankingu „DXCC Challenge” ze swoim dorobkiem 
3071 punktow Ryszard uplasowat si? na III miejscu w swiecie! Chcieliby- 
smy wi?c przyblizyc czytelnikom SR sylwetk? polskiego radioamatora, 
przedstawiciela swiatowej ekstraklasy krotkofalarskiej. 


kierownika, Leona SP4AMM, i sku- 
tecznie wciqgniety w to hobby. 

W ciqgu kilku kolejnych lat klub 
SP5PBE stal s\q niemal moim dru- 
gim domem, a skuteczna edukacja 
rozbudzila moje zainteresowania 
elektronikq, co nastqpnie zaowo- 
cowalo rowniez wyksztalceniem 
w tym kierunku. R6wnie skuteczna 
okazala siq „indoktrynacja" telegra- 
ficzna i od tej pory ta wiasnie emisja 
jest zdecydowanie mojq ulubionq. 
W czerwcu 1970 r. zdalem egzamin 
na licencj^, ale musialem czekac po- 
nad rok na otrzymanie znaku. Jak 
zapewnie wielu Kolegow pami^ta, 
przyznanie znaku bylo oglaszane 
w Komunikacie SP5PZK - ten eks- 
cytujqcy moment do dzisiaj tkwi 
w mojej pami^ci. 

Red.: Czy od samego poczqtku by- 
tes zainteresowany gtownie Iqcz- 
nosciami ze stacjami odleglych 
krajow, tak zwanymi „DX-ami"? 
SP5EWY: WfaSciwie od samego 
poczqtku, kiedy jeszcze bylem ak- 
tywny pod znakiem klubowym, 
fascynowaly mnie wiasnie Iqczno- 
sci DX-owe, ktorc rozpalaly mojq 
wyobrazni^, wyobrazni^ mlodego 
czlowieka, ktdry w ten sposob mial 
mozliwoSd znalezienia siq w zupel- 
nie nowym, egzotycznym Swiecie. 
Brak mozliwoSci zakupu sprzqtu 
w tamtych czasach mobilizowai 
mnie do podejmowania coraz to 
nowych konstrukcji urzqdzen 
nadawczych i odbiorczych. Dopiero 
po wielu latach udalo mi sie zdo- 
byc pierwszy fabryczny odbiornik - 
Lambda 2, zastqpiony pozniej przez 
doskonaly AR 88, ktory pozwolil mi 
na rozpoczqcie prawdziwej pracy 
DX-owej. 

Przez kilkanascie lat bylem akty wny 
z mieszkania moich rodzicow, skqd 
- korzystajqc z mocy 90 W (input) 
i W3DZZ plus GP na 14MHz (z alu- 


Red.: W jaki sposob trafiles do 
krotkofalarstwa, jak zainteresowa- 
les si^ tym hobby? 

SP5EWY: W 1967 r. (miatem wtedy 
12 lat) mieszkalem w Warszawie na 
Kole. W odlegtosci ok. 500m od mo- 
jego domu znajdowal si^ akademik 
Wydzialu Elektroniki PW. Pewnego 
dnia przez telefon skonstruowa- 
nyVazem z kolegq mieszkajqcym 
w drugim budynku, zupelnie przy- 
padkowo, ustyszatem „wywola- 
nie ogolne", a nastqpnie informacje 
o nowo otwartym Klubie Krdtkofa- 
lowcdw SP5PBE. 

Po jakims tygodniu sterczenia pod 
oknami klubu (byl zlokalizowany 
na siodmym pi^trze) zostalem za- 
uwazony przez dwczesnego jego 
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Red.: O ile dobrze rozumiem, jed- 
nym z glownych powodow za- 
mieszkania w podwarszawskim 
Golkowie byia wlasnie... prze- 
strzen antenowa? 

SP5EWY: Krotkofalarstwo stalo si^ 
g!6wnym motywem zbudowania 
domu poza aglomeracj^ miejskq. 
Chcialem wreszcie miec mozliwo§<f 
postawienia anten kierunkowych 
i bardziej komfortowej pracy na 
pasmach. Udalo si^ to zrealizowac 
w 1990 roku. Oczywiscie r6wno- 
legle z budowanym domem ro- 
sla rowniez moja krata, na ktorej 
w tym okresie zostala umieszczona 
TH6DXX i pierwszy raz moglem 
skorzystac z zalet pracy z anten<j 
kierunkowcj. 

Kiedy jeszcze mieszkalem w War- 
szawie, zostalem zarazony przez 
SP5GH i SP5EXA pasmem 160m, 
kt6re stalo si^ moim ulubionym. 
W tym czasie uzywalem Slopera 
80m powieszonego pomi^dzy da- 
chem mojego wiezowca a latarniq, 
na ktoic| musialem si$ nocq wspinac, 
aby odpowiednio wysoko zawiesic 
koniec anteny. Dopiero jednak poza 
miastem, maj^c mozliwoSci rozwi- 
ni^cia anten odbiorczych typu Be- 
verage, moglem w pelni skorzystac 
z nrokow tego pasma. 

Niestety, w ciqgu ostatnich 15 lat 
Warszawa przeniosla si$ i do mojej 
wsi. Przez le kilkana£cie lat wo- 
kol mojej posesji zostalo pobudo- 


wanych wiele nowych dom6w, co 
troch$ utrudnia prac$, szczegdlnie 
na 160 i 80m (Beverage). Na cale 
szcz^Scie s^siedzi sq przyjazni i jak 
na razie bez wi^kszych problembw 
korzystam czasami z ich terenow 
do wieszania anten odbiorczych na 
nizsze pasma. 

Red.: Co spowodowalo, ze zajales 
si§ rywalizacjq sportowq w krotko- 
falarstwie? 

SP5EWY: Samo przeprowadzanie 
IqcznoSci, nawet tych bardzo egzo- 
tycznych, z czasem pewnie by mi 
siq znudzilo. Pojawienie si^ elemen- 
tu sportowego w postaci rdznego 
rodzaju wspolzawodnictw, dodalo 
niewqtpliwie uroku wyszukiwaniu 
i zaliczaniu nowych krajow. Wspol- 


QSL na 6m 


zawodnictwo DX-owe dostarcza mi 
duzo czysto sportowej satysfakcji 
wynikaj^cej z bezposredniej rywa- 
lizacji, zupelnie tak, jak w kazdym 
innym sporcie. Podczas robienia 
czegos nowego i ciekawego wyraz- 
nie rosnie poziom adrenaliny, po- 
jawiajq si^ emocje i odczucia takie, 
jak 35 lat temu, przy pierwszych 
DX-ach. 

Wsp61zawodnictwa dopingujcfc 
rowniez do zaj^cia si^ szerszym 
spektrum naszego hobby. Tak si$ 
stalo w moim przypadku z pasmem 
50MHz, ktore zostalo wprowadzone 
do og61no£wiatowego wspdlzawod- 
nictwa DXCC Challenge. W efekcie 
pasmo, o ktdrym nigdy nie mysla- 
lem powaznie, stalo si^ - obok 160m 
- mojq prawdziwq fascynacjq. Jest 
to rdwniez wplyw Tomka SP5CCC 
iWlodka SP5DDJ, od dawna zaan- 
gazowanych w pasmo 6 metrow. 

Red.: Zjakich dodatkowych infor- 
macji korzystasz przy pracy DX- 
-owej? 

SP5EWY: W dobie Internetu infor- 
macja przestala bye problemem, ale 
jeszcze kilkanaScie lat temu zdo- 
bycie aktualnych wiadomosci $X- 
-owych nie bylo latwe. Przez wiele 
lat (w latach siedemdziesi^tych) 
w kazdy picjtek odbieralem biuletyn 
DX-owy nadawany przez W1AW 
na telegrafii, a w okresie pozniej- 
szym prenumerowalem Biuletyn 
DX News Sweet. Ten ostatni jednak, 
z powodu opdznien przesylki pocz- 
towej, czqsto dostarcza! informaeje 


miniowych rurek namiotowych, 
postawiony na spodeezku...), udalo 
mi siq zaliezye 300 krajow. Blok nie- 
stety byl tylko 3-pi^trowy i dopiero 
po przeprowadzee do swojego wla- 
snego mieszkania, na 10. pi^trze, 
zacz^lem byd blizej „czola" pile- 
-up6w. Jednak i tutaj korzystalem 
z anten drutowych i „radomskiego" 
GIJ co na pewnym etapie przestalo 
bye wystarczaj^ce. 
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• Najbardziej aktualno informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyczne dla poczqtkujacych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technolog ii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przeglqd niezb^dnego oprogramowanla 

• Artykufy, ktore pomDgq Twojej tirmiB lepiej 
wykorzystac Internet, uniknqc zagrozen 

I zaoszczqdzic pienladze 

• Opisy ciekawych zaslosowan internetu 

• Porady dotyczqce wyszukiwania Informacji 


life. 
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W nwierze 1/2000 miedzy Innymi: 

• Kto szuka, nte bf^dzi - wszystko o wyszukiwartiu 
xasobow sieciowych 

• Flock na warsztacie 

• Kryminalizacja internetu - jak sie bronic radzi 
okspert z Kaspersky Lab 

• GIMP i webmastering 

• Darmowe szkolenia w internecie 

• Monitoring serwerow sieciowych 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we wszystkich 
EMPIK-ach i wi^kszych kioskach z prasq. 
Wszelkich informacji udziela Dzial Prenumeraty: 
tel. (22) 568 99 22, faks (22) 568-994)0 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 


juz nieaktualne. 

W poiowie lat siedemdziesiqtych 
Leszek SP3DOI zaczql prowadzic 
Biuletyn DX-owy w pasmie 80m i te 
spotkania okazaly sie doskonalym 
£r6dlem informacji DX. Po latach, 
w 1986 roku zaczqlem prowadzic 
wzorowany na tym pomysle biule- 
tyn DX-owv (na poczqtku z Jackiem 
SP5DRH). Robi^ to do tej pory, 
w kazd^ niedziel^ o 11.00 czasu lo- 
kalnego, na 3790kHz. 

Nie sposob nie wspomniec tu o Ta- 
deuszu SP7HT, ktdry - kiedy ja 
rfopioro zaczynntem pcnvazniejszq 
prac^ DX-owa, mimo wyraznej roz- 
nicy w stazu krotkofalarskim, osiq- 
gni^ciach i wieku - stuzyl mi duzq 
pomocq i wszelkimi informacjami. 


No i oczywiscie mozliwosc poswi^- 
cenia wi^kszej ilosci czasu na hobby. 
Szczegolnie aktywnosc w pasmie 6 
metrow zazwyczaj zdecydowanie 
koliduje z czasem mojej pracy... 

Red.: Z pewnosciq jestes wzorem 
do nasladowania i wielu mlodych 
krotkofalowcow z zazdrosciq sle- 
dzi Twoje poczynania. Czy mogi- 
bys udzielic in\ kilku rad, podac 
jakies wskazdwki? 

SP5EWY: Przede wszystkim pole- 
cam (mimo braku wymagan) zna- 
jomosc telegrafii, bardzo przydatnej 
do pracy DX-owej, a wr^cz niezb^d- 
nej do DX-owania na 160m. Poza 
tym zycz^ wszystkim cierpliwosci 
i umiej^tnego wywazenia czasu 



Red.: Jakiego sprz^tu dzisiaj uzy- 
wasz w swoim ham-shacku? 
SP3EWV: Sprz^t uzywany przeze 
mnie w tej chwili to: 
m TS930S, IC551D na 6m, 

■ anteny: krata (vertical) zasilany 
shuntem na 160m, Slopery na 
80m, 2-elementcwa Delta Loop 
na 40m , X7 z d worn a elementa- 
mi na 30m # 7-elementowa Yagi 
na 6m. Do odbioru na niskich 
pas mac h K9AY i, w okresie zimo- 
wym, Beverage. 

Red.: Jak wiadomo, im wi^kszy jest 
juz uzyskany pulap, tym trudniej 
o nowe punkty. Czy masz jakies 
marzenia czy plany poprawienia 
swoich osiqgni^c? 

SP5EVVY: W zwiqzku z tym, ze ni- 
skie pasma, szczegolnie 160m, staly 
si<£ moimi ulubionymi, odczuwam 
brak odpowdedniej przestrzeni 
do postawienia wysokiej anteny 
nadawczej i systemu anten Bevera- 
ge, a wi^c na pewno zamieszkanie 
w jakis w miar^ odludnym miejscu 
byloby spdnieniem cz^sci marzen. 


poswiqcanego na hobby, rodzin^ 
icalv ,.swiat ztfwmjtrzny". No i wy- 
rozumialej zony, jak to jest w moim 
przypadku! 

Red.: Na swoim koncie masz wiele 
sukcesow. Bardzo prosz^, zebys na 
zakonczenie naszej rozmowy przy- 
pomnial swoje najwi^ksze osiq- 
gni^cia. 

SP5EWY: Wszystkie kraje DXCC/ 
HR#X/MIXED i SSB. Da DXCC 
CW Honor Roll/#l brakuje Koret 
Polnocnej P5. Wspo!zaw r odnictwo 
SPDX Maraton - 1. miejsce. Wspol- 
zawodnictwo Tabela 9 pasm - 1. 
miejsce. Wspolzawodnictwo DXCC 
Challenge - 3. miejsce na swiecie. 
DeSoto Cup 2004 - 1. miejsce na 
swiecie. 

Red.: W imieniu redakcji Swiata 
Radio serdecznie gratuluj^ sukce- 
sow i zycz^ spelnienia marzen, nie 
tylko tych krotkofalarskich! 

Z Ryszardem SP5EWY rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 



Estrada i Studio 11/05 

(zplyfejCD) 

Artykul okladkowy „E1cktroniczne 
bity” przeznaczony jest dla Czytelni- 
kow, ktorzy nie chc^ i£c na latwiznq 
i korzystac z pM z gotowymi pqtlami. 
W dobie wielogigabajtowych bibliotck 
„na kazdii okazjq" staje siq to szczc- 
golnie kusz^cc, jednak samodzielne 
programowanie daje znaeznie wiqksz<i 
swobodq w kreowaniu aranzacji, ale 
rowniez vv dopasowaniu poszczcgol- 
nych elemcntow bitu w taki sposob, by 
catosc brzmiala spojnie i dynamieznie. 

„Naglasnianie dla kazdego. Co sty- 
chac?” artykul ten jest picrwszy m 
z cyklu aitykulow, maj^cych za zada- 
nic pizyblizenie tematyki mtglosnienia osobom, ktore na co dzieh nie mafoz nim 
do czynienia, a chcialyby we wiasnym zakresie system naglosnieniowy skomple- 
towac ktb po prostu zlecic skomplctowanie komus innemu. Nawet w tym drugim 
przypadku orientaeja w temacie na pewno nie bqdzie przcszkod^. 

„Adaptacja akustyezna w praktyce” - w poprzednim odcinku tego cyklu 
mozna by Jo zapoznac siq z zaskakuj^cq informaejq. zc duza liezba rezonansow 
wlnsnycb pomieszczenia wcale nie pizeszkadza. Malo tego czym wiqcej i gqs- 
ciej tym lepiej. Po przcczytaniu biezqccgo artykulu bqdztcsz m6gl juz ocenic 
wady swojego pomieszczenia i zlokaiizowac czqstotliwosci, ktorym irzeba wydac 
wojnq. 

Muzyczni „naglosnieniowcy" powinni zapoznac $iq z artykulem „Naglasnia- 
nic nictypowych instmmcntovv". 

Na plycie CD m.in.: prezentaeje. muzyka, testy, programs 
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Mlody Teohnik on/off line (opeja) 

Co maja wspolncgo botanika z energe- 
tyk^? Na picrwszy rzut oka nic. Ale po 
zastanowieniu musimy przyznac, zc 
wszystkie zrodla energit na Ziemi 
maj^swoj pocz£gck na Stoncu. To inte- 
resujqce zagadnienie omawia artykul 
okladkowy — „Warzywna energetyka”. 
Czy wiesz, zc gdyby przeksztalcic ros- 
liny w energiq, mozna ich uzycjako 
paliwa w... ogniwach clcktrycznych 
vvykorzystuj^cych fotosynlezq? 

Czy slyszalcs kiedys o sudoku? To 
nie jest japonska sztuka walki, tylko 
lamiglowka, krzyzbvvka, ktora podbila 
wiqkszosc europejskich panstw, Jesli 
iwierdzisz, zc nie lubisz 2 abaw cyf- 
rami, przeczytaj najpierw artykul „Sudoku - japohska sztuka mysleniir, nic jest 
on za dlugi, a pozwoli zrozumicc fenomen cyferek. 

Ig Noble to nagrody 2 a prawdziwe osiqgmQcia naukowe. Nag rod a ta „ma 
zachqcac do smiechu - ale potem - do zastanowienia siq”. Laureatow oglaszano. 
jak zwykk, przy akompantamcncie glosnego buezenia, trqbienia i lupania public*- 
nosci, pod ostrzalem setek papierowych samolocikovv rzucanych na scenq przez 
laureatow i gosci, Kto ostatnio dostul nagrody Ig Noble i za jakie ositigniqeia? 
Mozesz to sprawclzic w niezwyklyrn artykuic v lg Nobel 2005'\ 

Kompulcr za 100 dolarow. To nicmozliwe!!! A mozc jednak? Nie ina ucicczki 
od cywilizacji informatyeznej. Nawet w rejonach pozbawionych dcktrycznosci 
mozna uzywac koniputerow... na korbq. Szczegoly w artykuic „Nakr<^cany kom- 
puter”. 
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Tematcm oktadkowym tego tmmeru 
EdW jest Ladowarka akumulaiordw 
duzvj mocy nadajtica si^ do kazdego 
„zvvykdcgo” prostownika* Pom i mo 
prosioty pOvSiada szereg niczwykle cen- 
nych zalet: moze mice nieograniezonq 
moc, umozliwia eliminacje wszelkich 
strat, zakloccn, rad i a tor 6 w i dziata 
tylko wtedy, gdy do wyjscia dol^czony 
jest aknmuiator o napi^ciu 9..* 15V - 
nie znd zi a la przy 2 adnym innym 
napiQcin, pomyleniu bieganowosci lub 
zwarciu zaciskow wyjsciowych. 

Komputerowy genera tor audio - 
moze sluzyc do wszelkich czynnosci 
zwit\zanych z obstug<\ urz^dzen audio. Gcneruje sygnal sinusoidal ny o cz^stoUi- 
wosci i piTudziahi nkustyeznego 20Hz 20kHz. Doskonalc witjc nndaje siq do 
wszelkiego lypu napraw, lestowczy rcgulaeji sprzqtu audio, takiego jak wieze, 
zestawy kina domowego, wzmacniacze czy zestawy glosnikowc. Gencruje 
bow i cm sygnal symetryezny w dwoch kanahich (stereo). 

Kolsjny projekt dla zupelnie pocz^tkuj^cych to Najptvstszy wzmaeniaez mocy 22 W. 

Innc projekty: Mikroprocesomwy sferownik la mpek choinko wych , Eiektro- 
niezna tareza sirzcdecka , Zdalne sterowanie do robot <m\ Jonizator pawietrza. 
Zap! on eiektroniezny, Stemvmik pieca wqgtowego i kominka ora 7 Corqce roz~ 
wazania" n okol picca CO artykul, w ktorym przedstawiono plony jednego 
z zndari Szkoiy Konstruktorow. 

Zwroc takze uwagq na artykul „Amatorskic wykonywanie protolypowych ply- 
tek drukowanych”. 



I r r m mm 

-najpfostszy «araCTi 3 cr audio U 22 W ' 
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Budujemy Dam 11-12/95 

Modern izaeja instalacji grzewczej 
czqsto oznaeza po prostu wymiane 
kotla na nowy. Bywa polqczona ze 
zmian^t wykorzystywanego paliwa, 
inoze siq w iqzac z moderntzaejq catej 
kotlowni. Potem przychodzi czas na 
rury, komin, grzejniki... Kompicksowa 
modem izaeja, choc in/ uciqzliwa i dro- 
ga, przynosi duze kor/ysci w postaci 
obnizenia kosztow ogrzewania uzytko- 
wania kotlowni, Dlatego warto zapo- 
znac siq z artykulem „Nowoczesniej 
czyli oszczqdnicj", 

VVielu wlascicieli starych do mow 
me tyle dice, co musi poddac je grun- 
towncj modern izaep. Najczqsciej 
picrwszy in etapem takiego przedsiqwzlqcia jest ocieplenie scian zewnqtrznych. 
Jakic stt na to metody? Jak zrobic to tanio i skutccznie? O tym w artykuic „Ociep- 
lanic scian starych domow”. 

Itiny problem dotyczqcy „niezbyt no wych" domow - po latach eksploatacji 
nadcliodzi moment, gdy konieezna staje siq wymiana inslalacji dektryeznej, Tym 
bard/icj, jesli nadal jcszczc mamy przewody aluminiowe, a pqd ku nowoczesnosci 
zaowocowal kolejnymi „p r:\dozemy mi” urzr[dzcniami. Szczegoly w artykul e „Od 
bezpieeznika do kontaktu". 

W obeenym rozumieniu remont sciany oznaeza cos wiqcej niz wypeinienie 
ewentualnych ubytkow orazpomalow'anie albo polozenie kolejnej warstwy tapety. 
Standardy oczekiwah oraz technologie vv tej dziedzinie zdecydowanie „poszly 
w gorq’ . Jak bardzo? O tym w artykule „Wykonczenie scian wewnqtrznych”. 



Witryna Klubu 




Uo grona cztonkow klubu AVT zaliczamy prenumeratorow* co najmniej dwoch z dziewi^ciu miesi^eznikow wydawanych przez 
AVT. Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymac za darmo wybrane egzemplarze sposrod prezentowanych 
tutaj wydah naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzempfarzy. 
Na przykiad prenumerator 2 tytuiow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, zas prenumeralor 4 tytutow ma prawo do 
3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wyslac (ewentualnie przefakso- 
wac) do redakcji pod adresem: 

Klub AVT, ul. Burleska 9 r 01 -939 Warszawa. Wybrane egzemplarze dolgczymy do najbfizszej wysylki prenumeraty. 


* dotyezy tylko prenumerat ptatnycil 



Na wszelkie pytania czeka dzial prenumeraty: 
tel (0-22)56899 22, fax 568 9900, 
e-mail: prenumerata@awt,compt 
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Zyjemy w cznsadi post^pujqocj integ- 
racji urz^dzcri j funkcjs. Z dnia 
codzienmrgo znamy przeciez tcicfony 
komorkowe z radiem i aparatem foto- 
graficznym. Oczywiscie produkry sta- 
rajace siq bye dobre we wszystkim, 
z trudem sc* dobre w czymkolwiek, 
a co dopiero, gdy wcalc o to nie stu- 
laju... Ale wymiigania jakosciowc 
KowaLskiego coraz czcscicj spclniaj^ 
urz. 4 dz.enia srcdnicj i niskiej klasy. a 
uzylkownky zwracajq wj^kszq uwage 
na wygod^ obslugi, wyglqd i oczywis- 
cie cen?. Dlatcgo na lie zupeinie dzi- 
wacznych hybryd, calk i cm sensownym 
pomyslem vvydajo sit; pokiczenie tlie- 
drogiego pro jektora i odtwarzacza DVD, 2 dodalkiem zintegrowanych we wspol- 
ncj obudowic glosnikow. Szczegoly w artykule t ,MOVlli TIME dla wszystkich”. 

„Kim bye i co w zyciu robic... Zostac strazakicm? Moze cos wypalic...” 
- ten tnhyguj^cy tytul artykulu zwraca uwag$ na test dwoch urzqd/cn firm 
LG/Philips - najnowszych wypalatarek kr^zkow DVD. Z gory jednak trzeba 
uprzedzic, ze obydwu mcxleli nie I^czy podobna cena. 

Zaznajom sic takze 7 . lestem niebanalnych ainpli tun crow wielokanalowych 
w cenie 2500 zl znanych firm Denon i Yamaha, lnne testy: Systemy slereo 8000 zl, 
Monitory 7000 zl, Zcspoly glosnikowe 15 000 zl. 

2 okazji 10 lat AUDIO do magazynu zoslala dolqczona plyla CD „TESTY 
trafmnc w dziesiipk^” zawiernjsica opisy wszystkich urzqdzcn testowanych na 
lamacli AUDIO oferowanych w 2005 r. 
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Etektronika Praktyczna onLine 

(zawiera 2 ptyty CD) 


O nirxi mogli jeszcze nie tak dawno 
marzyc tylko profesjonalni muzyey, 
dzis sredniozaawansowany elclctronik 
moze go sobie zmontowac samodziel- 
nie. O czym mowa? O AD AT ••••■ wielo- 
kanalowym systemic eyfrowege audio. 
FYoponowane w artykule urzi\dzenie jest 
przeznaczone dla wszystkich zt-intere- 
sowanych tworzeniem wlasnych nagraii 
muzycznych na poziomic potpioiesjo- 
nalnym, W polaczeniu 7 . komputerern 
PC stanowi ono cyfrowa namiastke wie- 
losladovvego magneto ton u analogu- 
wego znanego / epokt rock 'a rola. 
W pierwszej czqsci ariykulu przedsta- 

wiono przelwomik analogowo-cyfrowy. 

Dla popuarnych w naszym kraju mikrokontroleiow AVR dostepnych jest 
wiele rozwi^zan programatorow ISP amatorskich i komcrcyjnych. czyli progra- 
matorow szeregowych. W wi^kszosci wspolpracuj^ one z komputerern poprzcz 
porty rownoleglc LPT tub szeregowe RS232. Opisany w artykule Pragramator 
2 interfejsem USB l^czy siq z komputerern przez populame i szvbkic Iqc/c szere- 
gowe USB Programakir ten polecany jest kazdemu konstruktorowi wykorzystu- 
ji[cemu poputarny pakiet Bascom-AVR. 

tone projekty: Anaiagowy axcyloskop 2 as i lan y hatcryjnu\ Kottwertcr /- H'w - 
>SPt opisany w Verliogu , Transkodcr system aw RC5 i SfRC, Monitor stanu wejsc 
i \iyj\c LOGO!, P/vcyzyjny wzorzet czasit, Stetriwnik Jo dekodcra surround na 
ukiadzic uPC/892 . 
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(z ptyt^CD) 

Od pomystu na przedsi^wzi^cie do 
pierwszcgo klienta droga daleka. 
Musi my wvmyslic naz\t^, zakupic 
domen^ i rniejsce na serwerze, zdecy- 
dowac sii; na oprogramownnic do 
obstugi sklcpu i wszystkremu zapew- 
nic skuieczn.i reklamq. Jak sobie z tym 
poradzic i nie wydac p'zy tym for- 
tuny? Ccnnc rady na ten lemnl mozesz 
znalezc w artykule „jak matyin kosz- 
tem otworzyc sklep internelowy?”, 
Chcesz miec pi^knc konto pocz- 
towe? Tnkie wymarzone, z odpowied- 
niii pojemnoscia, bez rcklam i spamu, 
z, ladnym loginem? 1 jeszcze do lego za 
darmo? Zapewne tak. Kazdy by chcial. 
Przeczytaj wi^c artykul „Skrzynka marzen, czyli darmowc konta e-mail, ale nie 
w portal acli”. 

Podslawii skuteeznej sprzedazy aukcyjnej jest umiejetnosc prezentaeji wysta- 
wionych na licytacje przedmiotow. W artykule ,vlaka prezentaeja, taka spr/edaz T ’ 
poknzano, jak slworzyc mozliwy do natychmiaslowego zastosowania na sironaeh 
Allegro, nicpowtarzalny, przyci^gajqcy uwage oraz unikalny szablon aukcji 

W Pyfaniu miesiqca tym razem - „Czy i kiedy tradycyjny telefon zosranie 
wy party przez tele Tonic VoIP?’*. Na pytanie to odpowiadajtt eksperci z firm, orga- 
nizacji, instymeji. Jesli chcesz bye „na czasie” - nie mozesz pomin^: tego zagad- 
nienia. 

Koniecznic zwroc takze uwag^ na arty kid „Sprawdz bczpicczenstwo swojego 
komputcraP*. 
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W przypadku komputerovv osobistych 
iub telefonow komorkowych :worcy 
programow, gicr i innych aplikaeji 
potrzebuj^ standardowej plartbnny. na 
ktor,^ mogli by tworzyc svvojc oprogra- 
rnowanie. Przy goto wy wan ie oddziel- 
nych sversji kodu dla rozniiicych si«i od 
s<ebie systemow operacyjnych pocho- 
dz^cych od wielu producentdw tele To - 
now j uz dawno przestato bye dobry’m 
rozwi^zaniem. Artykul ,,Wyscig po 
standard” przybfiza systemy opera- 
cyjne dla telefonow komorkowych. 

„Technika vv.cz.: M IMO - co siq za 
tym kryjc?" - skrot MI MO oznaeza 
technik^ wykorzystania wielu anten, 
zarowno nadavvezyeh, jak i odbiorezyeh, w sransmisji danveh pomiqdzy urzqdze- 
niami. Technika ta wy^daje si^ obiecywac wiele mozliwosci, dzi^ki klorym znaez- 
nie wzrosnie przepustowosc bezprzevvodowych sieci lokalnvch oraz niezawod* 
nose bezprzewodowycli syslemow tmnsmisji danych. 

Rolejny artykul „Uklady ponuaru pr^du ze wzmacniaczami operacyjnymi” 
podkrcsla, iz w wielu ukladacb elektronicznych zachodzi konieeznose kontroli 
wartosci pr 4 <lu plynqcego od dodattiiego bieguna zasilania do obei^zenia. Mimo 
pozomcj prostoty, zaprojektowante prostego i skuteeznie dziabjacego ukladu nie 
jest banal ne i temat ten niejednemu konstniktorowi sp^dza sen z povviek. 

(nnc artykuly: „2jawiska i trendy w podzespolach moev do zasilaczv”. „Duzy 
rynek malych wyswietlaczy”, J’olscy producenci i dystrybutorzy vvyswietlaczy” 
i in. 
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Zalecenia miqdzynarodowe i krajowe 

Bandplany IARU 


Zamieszczamy wyjasnienia 
i uwagi dotyczqce poszczegolnych 
zakresow HF i VHF/UHF 

C siiiii HF 

Podane w bandplanie cz^stotli- 
wosci $3 rozumiane jako „czqstotli- 
vvosci nadawcze" (a nie czestotliwo- 
sci wytlumionej fall nosnej). 

Ponizej 10MHz dolna wst^ga 
boczna (LSB), 10MHz gorna wst^g^ 
bocznq (USB). Najnizsze ustawienie 
fali nosnej dla LSB (I): 1843kHz, 
3603kHz, 7043kHz. 

Lacznosci CW scj dozwolone 
w calych pasmach, z wyjgtkiem wy- 
cinkow dla radiolatarni. 

Nie wolno organizowac zawo- 
dow w pasmach 10, 18 i 24MHz. 

Podezas najwit^kszych zawodow 
mi^dzvnarodowych, krotkofalowcy 
niebiorqcy w nich udzialu 53 pro- 
szeni o uzywanie pasm niedopusz- 
czonych do zawodow (30, 17 i 12m). 

Okreslenic „sterowane au to ma- 
ty cznie staeje transmisji danych" 
obejmuje staeje „zachowaj i przekaz 
dalej". 

Zaleca si^, aby kazda bezobstugo- 
wa stacja HF byla uruchamiana pod 
nadzorem opera t ora, z wyj3tkiem 
radiolatarni uzgodnionych z koor- 
dynatorem ds. Radiolatarni 1. Regio- 
nu IARU i stacji eksperyinentalnych 
majqcveh specjalne pozwolenia. 
Pnsmo hSMJlz 

Te ze stowarzyszen, ktore maj$ 
prz.eznaczenia SSB jedynie ponizej 
1840kHz, mog^ w dalszym ciqgu ich 
uzywac, lecz si\ proszone o podjf?- 
cie wszelkich niezb^dnych krokow 
w stosunku do administracji wyda- 
j£|cych pozwolenia, zmierzaj^eych 
do uzgodnienia przeznaczen dla 
telefonii z bandplanem Rcgionu 1. 
Pnsmo %5MH: 

Zapewnia S13 pierwszenstwo dla 
lacznosci mi^dzykontynentalnych 
w wycinkach 3500-351 0kHz i 3775- 
-3800kHz. 

Gdy nie $3 przewidziane l^cz- 
nosci OX- owe, wydnki dla zawo- 
dow nie powinny obejmowac 3500- 
-3510kHz i 3775-3800kHz. Stowa- 
rzyszeniom czlonkowskim zezwala 
sit? na ustalanie innych (wc^zszych) 
wycinkow dla zawodow krajowych 
(w ramach ogolnych granic). 

Zakres 3510-3600kHz moze by£ 
uzywany przez bezobolugowe ra~ 
diolatarnie ARDF (CW - A1A). 

Stowarzyszenia czlonkowskie 
powinny nawiqzac kontakt ze swy- 
mi krajowymi administracjami l^cz- 
nosci, prosz^c je o nieprzydzielanie 
cz^stotliwosci stacjom innym niz 
amatorskie, w wycinkach przezna- 
czonych dla dalekosi^znych l^czno- 
sci mi^dzykontynentalnych. 


Pus mo 7MHz 

Wycinek pasma 7035-7045kHz 
moze bye uzywany przez automa- 
tyeznie sterowane staeje transmisji 
danych (bezobslugowe) w rejonie 
Afrvki na poludnie od rownika, 
podezas Iokalncj pory dziennej. 
Pnsmo 10MHz 

Dopuszcza si^ uzyeie emisji SSB 
jedynie do lacznosci alarmowych 
przy bezposrednim zagrozeniu zy- 
cia i dobytku i jedynie przez staeje 
uczestniczfjce w prowadzeniu ra~ 
diowego ruchu alarmowego. 

Wycinek pasma 10120kHz do 
10140kHz moze bye uzyty do I3C2- 
nosci SSB w rejonie Afryki na polu- 
dnie od rownika, podezas lokalnej 
pory dziennej. 

W pasmie 10MHz nie zezwala sie 
na nadawanie komunikatow i biule- 
tynow jakunkolwiek rodzajem emisji. 
Pnsmo 14MHz 

Na cz^stotliwosci 14195kHz 
pierwszenstwo maj3 lacznosci eks- 
pedycji DX-owych. 

Pnsmo 2SMHz 

Stowarzyszenia czlonkowskie 
powinny pouezye svvych operato- 
row, aby nie nadawali na cz^stotli- 
wosciach mit?dzy 29,3 i 29,51MHz, 
dla uniknitjeia zakibceh dla amator- 
skich lacznosci satelitarnych w dot. 

Ekspervmentowanie z Packet 
Radio NBFM w pasmie 28MHz: 
Zaleca sit? uzywanie cz^stotli wosci 
co 10kHz w wycinku od 29210kHz 
do 29290kHz. Stosuje si^ dewiaejt? 
± 2,5kHz przy maksymalnej cz^sto- 
tliwosci modulacji 2,5kHz. 

Czqsc VHV/UHF <UK.F} 

Sposrod 14 pasm powyzej 
30MHz, wyst^pujqcych w tablicy 
przeznaczen Regionu 1. w Polsce 
dla Sluzby Amatorskiej przyz.na- 
nych jest 12 pasm. 

Dolne segmenty pasm przezna- 
czone do pracy w warunkach 
ekstremalnych - w odbiciu od Ksi^- 
zyea (EME), meteorow (MS), niere- 
gularnosci pola (FA1), a takze l^cz- 
nosci DX-owych . Stosowane tam 

techniki waskopasmowe, gdyz po- 
zwalaj^ one na uzyskiwanie maksy- 
malnych czulosci. Telegrafia Morse- 
'a (CW) jest dopuszczona wcalym 
pasmie z wyj<jtkiem segmentu biko- 
nowego (radiolatarni). Wydzielone 
sq takze ekskluzywne segmenty 
tylko dla telegrafii Morse' a. 


Rozne techniki emisji cyfrowych 
obj^to ogolnym okresleniem Mody 
Generowane Maszynowo (MGM) 
i przeznaczono dla nich kilka seg' 
men tow z wyszczegolnieniem spo- 
sobu wykorzystania. 

Przcmicnniki majq swoje wy- 
dzielone segmenty, pracujq w sys- 
temie kanalowym, z odst^pem 
12,5kHz, przy czym pasmo zajmo- 
wane jest rz^du 15kHz. Musi to bye 
uwzglqdniane przy koordynaeji te- 
renowego rozkladu przydzielanych 
kanalow poszczegolnym stacjom, 
aby unikn^c przestuchow mi^dzy- 
kanalowych. W ramach koordynaeji 
przyjmuje si^ zasad^, w zalezno- 
£ci od uksztaltowania terenu i pa- 
rametrow stacji, ze przemienni- 
ki w tym samym kanale pow r inny 
znajdowac si^ w odlegtosci 150 do 
200km. W przypadku stacji w pobli- 
zu granicy paristwowej obowiqzuje 
uzgadnianie cz^s to tli wosci z koor- 
dynatorem kraju s^siedniego- 

Pasmo 2m jest obecnie juz mak- 
symalnie eksploatowane i dlatego 
zaleca sit^ przenoszenie przemienni- 
kow do pracy w pasmach wyzszyeh, 
70cm i 23cm. Ponievvaz w roznych 
panstwach pasmo 435MHz ma rdz- 
ne szerokosci, zastosowano dla nich 
odmienne przyznania segmentow 
dla przemiennikow. 

Dla lacznosci przez satelity wy- 
dzielone sa specjalne segmenty. S3 
one szczegolnie chronione. W pa- 
smie 2m wydzielono segmenty dla 
lacznosci z zafog^ Mi^dzynarodo- 
wej Stacji Kosmicznej (ISS). Sa one 
inne w Regionie L (Europa) niz 
w Regionie 2. (USA, Kanada). 

Radiolatarnie (beacony) sq waz- 
nym svsteniem, umozliwiaj^cym 
obserwowanie vv r arunkdw propa- 
gaeji oraz doskonalenie urz^dzen 
edbiorezyeh. Starsze beacony pra- 
cuj3 z modulacji amplitudy (CW), 
nows2e z modulacjq cz^stotli woSci 
(FSK) oraz pojawiaj^ si^ juz pierw- 
sze beacony z modulacja MGM 
(5R5VI1P - PSK31) 

Obecnie trvvaj^ prace nad syste- 
mami fonii cyfrow r ej, ktore zajmuj^ 
wtjzsze pasma niz poprzedme. Po- 
trzebne sa dla niej nowe miejsca 
w bandplanie, a przeciez szerokosd 
pasm nie uJegaj^ zmianie. Sprawa ta 
b^dzie tematem nast^pne; Konferen- 
qi IARU R1 w Cavtat-2008 (HRS). 



Przephy mi^diyrarodo 
we i krajowe okreslajq 
pasma pfzewidziare dla 
Radiowej Shizby Amator- 
skiej. Podstawowym do- 
kumenlem regukijqcym 
spersob wykorzystania 
po$iueg6lny<h svgrmn- 
tow pasm amatotskich 
jest lak zwariy bcndplan. 
Bandplany sq okresowo 
uokloalnione i uvfzgied 
niajq wkraaonie ncv/ych 
lechnik (cyfrowych) 
doSRA. 

Aktaolne bandplany 
przyj^te pnez ub'eglo 
raunq Konferencig Ge- 
neralnq 1 . Regionu IARU 
w Oavas zaslaly 2amiesz- 
czonewSRll/2C05 we 
wkfadee (obowiqzujq od 
1 styanio 2006 mku}. 
Obowiqzek prze- 
strzegania bondplonu 
wynika 2 pozwolenia, 
jakie musi uzyskei 
kaidy radioamator dla 
ururhomienia i pracy na 
stacji nadawaej- W po- 
zwobniu tym naiozony 
jest obowiqzek icislego 
przestrzegonia przepisaw 
obowiqzujqtyth w sbibie 
radiakomunikacyinej 
amatorskiej 

Siosowanie sip wszystkich 
radioamatorow do 
bandplanu jest podsla- 
wowym abowiqzkiem. 

W przetiwnym przy- 
padku pov/stanie cboos 
i wzajemne zakloranie 
si^ stacji amatorciirfi. 

Jesl to szczegolnie 
wazne, gdyz amatorzy 
stosujq niezmiernie czule 
urzadzenia odbioreze. 


W przypadku pyton 
nalezy zwracac sic do 
UKF Managera PZK, 
Zdzislawa 

Biehkowskiego SP6LB, 
e-mail: spblb^vgj pi 
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Usprawnienia 


Modyfikacja kitu AVT-3003 


Miernik czQstotliwosci 


RnM Orod7ihsk* SQ4AVS 
e-mcil: sq4ovs@wp.pl 
tel. 60? 456 937 



Jednym z najbardziej przydal- 
nych przyrzqdow dla kazdego krot- 
kofalowca amatora jest cz(jstoscio- 
mierz cyfrowy. Kilkanascie lat teinu 
wykonalem swoj pierwszy cz<?sto- 
sciomierz na ukladach CMOS (16 
ukladow scalonych), kt6ry dobrze 
sprawuje si^ do tej chwili. Obecnie 
uznalem jednak, ze pora juz wymie- 
nic swego „staruszka" na uklad na 
procesorze. Przegl^daj^c rozne roz- 
wiqzania, zarowno w czasopismach 
jak i Internecie, stwierdziiem, ze 
zadna z prezentowanych konstruk- 
cji do korica nie odpowiada moim 
oczekiwaniom lub cena z^dana 
za zaprogramowany procesor lub 
uklad jest zbyt wysoka. Mojq szcze- 
golnq uwag^ zwrocil kit AVT 3003, 
opracowany przez niezyj^cego juz 
pana Zbyszka Raabe. Wielk^ zale- 
opisanego uldadu by! napisany 
i udost^pniony program vv j^zyku 
BASCOM oraz mozliwo$£ zakupie- 
nia gotowej pfytki drukowanej (oj 
nie lubi$ ja robic ply tek, nie lubit>). 
Chciafbym w tym miejscu podkre- 
Slic duz$ tatwosc programowania 
w jt^zyku BASCOM, zwalniaj^c^ 
programist^ z niskopoziomowego 
patrzenia na procesor i wyswietiacz 
alfanumeryczny (ale nie tylko, idea 
przewodniq autora programu byla 
chyba mysl, co by zrobic, zeby pro- 
jektant uldadu musial jak najmniej 
si<? napracowac). 



W konstrukcji kitu AVT 3003 wi- tu AVT 3003, do czego zreszt^ 
dzialem nastepuj^ce wady. Zbyt wielokrotnie sam zach^caf adeptow 
maly zakres pomiarowy wynosz^- swojej szkoly Zbyszek Raabe. 
cy „tylko" 100MHz. Proponowana 

rozdzielczosc pomiaru na zakresie ZlTliany WprGWadZOne 
100MHz jest w praktyce za mala ^ ukladzie 
np. do ustawienia BFO lub doboru 

rezonatorow do filtru kwarcowego. Zmicniono czQstotliwoSc oscy- 
Zastosowanie tylko zewn^trznego la tor a kwarcowego procesora 
preskalera do rozszerzenia zakresu z 10MHz na 12,8MHz. W tym celu 
pomiarowego nie wchodzi w gr^: zastosowano w miejsce generato- 

uklad zawsze si^ b^dzie wlqczat na ra 10MHz tani i latwo dost^pny 
gdrny zakres pomiarowy (zdecydo- generator termokompensowany 
wana wi^kszosc produkowanych 12,8MHz ze sprz^tu radiokomuni- 
preskalerow generuje sygnal wyj- kacyjnego. Cz^stotliwosc 10MHz 
Sciowy nawet bez doprowadzenia z punktu widzenia programisty jest 
sygnalu na jego wejscie - tzw. pre- bardzo niewygodna, gdyz unie- 
skalery samooscyluj^ce). Zjawisko mozliwia uzyskanie czasu bram- 
dr gan samorzutnych preskalera po- kowania dokladnie row n ego Is. 

woduje „oszukanie" ukladu auto- Znacznie bardziej odpowiednia jest 
matykizmiany zakresdw cz^stoscio- cz^stotiiwosd 12,8MHz (2048*6250 
mierza. W zwi^zku z powyzszymi =12800000), Zastosowanie wyz* 



szej cz^stotliwo^ci pracy proceso- 
ra niz cz^stotliwosc znamionowa 
pracy ukladu AT90S2319 -10 nie 
po woduje zadnych negatywnych 
konsekwencji dla dziafania cz^- 
stosciomierza (wynika to zarowno 
z karty katalogowej, gdzie typowa 
cz<*stotliwosc pracy dla napi^cia 
zasilania 5V podana jest na okolo 
15MHz, doswiadczen wtasnych, jak 
i analizy materialow z Internetu). 
W przypadku trudnosci z kupnem 
generators 12,8MHz mozna zasto- 
sowac kwarc 12,8MHz. 

Zmieniono uklad zerowania pro- 
cesora z ukladu DS1813 na znacznie 
tanszy uklad rezystorowo-konde- 
satorowy (rys. 1), ktory mozna za- 
mocowa^ bez zadnych przerbbek 
plytki w miejsce ukladu DS1813. 
W prototypie uklad zerowania jest 
odltjczany przelacznikiem na czas 
programowania procesora magistra- 
I4 ISP Na pierwszy rzut oka uklad 
zewn^trznego zerowania procesora 


Swiot Radio Styczen 2006 




jest zb^dny, gdyz posiada go sam 
uklad AT90S2313 w swojej struk- 
turze, w praktyce jednak wyszla 
wa da fabrycznego ukladu zerujcj- 
cego polegaj^ca na bardzo cz^stym 
zerowaniu procesora przy podl^~ 
czeniu zewn^trznej masy (czego nie 
da si$ uniknqc w cz^stosdoiruerzu). 

Nie montowano przvdskow SI, 
S2, S3 i odpowiadaj^cych im re- 
zystorow podciagajcjcych wejscia 
procesora. W miejsce przycisku S4 
zastosowano przycisk stabilny do 
zmiany zakresu pracy cz^stoscio- 
mierza 100MHz; 2GHz. 

Nie montowano ukladu 74S00. 
Wyprowadzenia 4 i 5 niemonto- 
wanego ukladu 74S00 potcjczonq 
zwor^. 

Zmieniono stopien podziatu 
preskalera z 32 na 16 (w tym celu 
najprosciej jest wylamac wypro- 
wadzenie S ukladu 74L5393, a wy- 
prowadzenia 4 i 5 ukladu 74LS393 
zewrzec ze sob^). Warto rowniez 
wymienic uklad 74S74 na uktad 
74F74 (bardziej oszcz^dny ener- 
getycznie). Ja dodatkowo vv miej- 
sce ukladu 74LS393 zastosowalem 
uklad w technologii HCT 

Usunieto uklad na tranzvstorze 
*■ ✓ 

BF199 wraz z rezystorami towa- 
rzysz^cymi. Uklad ten zle prze- 
nosi sygnaly wysokocz^stotliwo- 
sciowe. Zast^piono go prawdzi- 
wym wzmacniaczem z przelacza- 
nymi elektronicznie torami wejSc 
lUUMHz; 2GHz. Wejscia obu zakre- 
sow pomiarowych sa odseparo wa- 
ne (2 gniazda BNC). Zastosowanie 
tylko jednego gniazda wymagaloby 
zastosowania kosztownego prze- 
kaznika wysokocz^stotliwosciowe- 
go. Sygnai wejsciowy doprowa- 


dzono do wyprowadzenia kolek- 
tora niemontowanego tranzystora 
BF199. Nie montowano rowniez 
ukladu stabilizatora 5V, a jego wej- 
scie z wyjsciem polaczona zwora. 

Bardzo wazna jest zmiana pole- 
gajqca na zmianie sposobu wyswie- 
tlania wymku, podane to zostanie na 
przykladzie: cz^stotliwosc 16MHz 
wczesniej wyswietlana byla jako 
16000 teraz wyswietlana jest jako 
16 000 00 (rozdzielczo& na zakre- 
sie 100MHz wynosi obecnie okolo 
20Hz, a nie jak wczesniej 1kHz i jest 
catkowicie wystarczaj^ca dla potrzcb 
amatorskich oraz odpowiada klasie 
zastoso wanego wzorca cz^stotliwo- 
sci). Cz^stotliwosd na zakresie 2GHz 
(np. 1,2GHz) b^dzie wyswietlana 
jako 1200 000 (nie rozdzielane sq na 
tym zakresie jednostki GHz, wyni- 
ka to zarowno ze sposobu wyraza- 
nia cz^stotliwosci, cz^sto mowimy 
1200MHz, jak i braku wolnej pa- 
mi ^ci w procesorze). Rozdzielczosc 
pomiaru na zakresie 2GHz wynosi 
1kHz. Zastosowany sposob prezen- 
tacji wyniku pomiaru jest znacznie 
bardziej czytelny (zwalnia z licze- 
nia ilosci cytr wyswietlanych, aby 
odczytac wynik pomiaru). Konse- 
kwencj^ przyj^tego rozwiqzania jest 
brak funkcji licznika im pul sow (i tak 
zreszt^ zdecydowanej wi^kszosci 
krotkofalowcow niepotrzebnej, uzy- 
skane cenne bajty pamieri zostaly 
wykorzystane do poprawy sposobu 
wyswietlania wynikow pomiarow). 

Dodano kondensatory blokuj^ce 
lOnF od spodu plytki drukowanej, 
na kazdy uklad scalony jeden kon- 
densator. 

Zmieniono oprogramowanie cz^- 
stosciomierza. Widoczne na zdj<^~ 



ciu przelcjeznik i zlqcze typu RS232 
byly wykorzystywane na etapie 
projektowania ukladu. 

Dodano zewn^trzny uklad za- 
silacza wraz z wzmacniaczem wej- 
sciowym, preskalerem i przelqcz- 
nikiem cyfrowym (rys. 2). Opisany 
uklad mimo swojej prostoty umoz- 
Jiwia na zakresie 100MHz pomiar 
cz^stoiliwosci juz od kilkuset Hz. 
Opisany wzmacniacz wclny jest od 
odczytu sygnalow niepoz^danych 
(podwzbudzania wzmacniacza) 
przy braku sygnaiu wejsciowego. 
VVysok^ impedancj^ wej^ciow^ na 
zakresie 100MHz zapewnia wtornik 
na tranzystorze BF245, a wymaga- 
ne wzmocnienie mocy tranzystor 
BF199. Tor 2GHz wykonany jest na 
preskalerze U893BSE vv standar- 
dzie 50-omowym. Preskaler przed 
uszkodzeniem zabezpieczony jest 
diodami BAT 15-099. Tranzystor 
2N2369 zapewnia dopasowanie po- 
ziomow ECL do standardu TTL. 
Sygnai wejsciowy do preskalera 
U893BSE trzeba doprowadzic do- 
brym jakosci kablem, ma to duzy 
wplyw na czulosc ukladu (ja za- 
stosowalem odcinek kabla teflono 
wego, co jest lekk^ przesadi], ale 
mialem kawalek akurat pod 
W montazu wzmacniacza uzyto 
szereg elementdw SMD. Uklad 
wzmacniaczy wejsciowych mimo 
swojej prostoty zapewnia niezie 
wlasciwosci uzytkowe, warto jed- 
nak zastoso wac lepszy wzmacniacz 
up. podobny do opisanego w SR 
11/2000. Mas<^ wzmacniacza nalezy 
pol^czyc z masq modulu AVT3003 
w paru miejscach (wyprowadzenia 
masy ukladdw scalonych). 

Do zmiany zakresu cz^stoscio- 
mierza mozna wykorzystad rowniez 
przelqcznik chwilowy, wymaga to 
jednak vvykorzystania ukladu 1/2 
HCT(LS)393 (niewykorzystanego 
drugiego licznika). Sygnai sterujqcy 
wyborem zakresu pobiera si^ wtedy 
z wyjscia Qa licznika. Dla zapew- 
nienia prawidlowej pracy ukladu 
„zmiany zakresu" sygnai z prze- 
rzutnika chwilowego musi bye 
przetworzony przez przerzutnik 
Schmitta. Jesli zaistnieje zaintereso- 
wanie nast^pn^ modyfikaejej ukla- 
du, moze bye wykonana z modulu 
AVT 3003 skala cyfrowa do TRX 
z korckcjq cz<jstotUwosci posredniej. 
W tym przypadku jako wzmacniacz 
wejsciowy wykorzystanv jest tran- 
zystor BF199 umieszczony na plytee 
kitu AVT3003 po spolaryzowaniu 
jego bazy pr^dem stalym. Modut 
wzmacniaczy wejsciowych jest wte- 
dy zbedny. 

Rafat Orodzihski SQ4AVS 


W nojblizszym tzusie 
ukoze sie w oferdg 
handlowej AVI zmody- 
fikov/eny projektkity 
AVT3003 tnw/a plytko 
drukowana}. Program 
hex znajduje sig ia 
itronie www.swoifradro. 
(om.pl. 
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Usprawnienia 



Eksperymentalne konstrukcje radiowe 


Najprostsze konwertery KF 



W literaturze krotkofalarskiej, w tym takze na tamach SR, byto opisywanych 
wiele konwerterow. Tym razem proponujemy wykonanie chyba najprost- 
szego konwertera KF, za pomoc^ ktorego mozna zobaczyc, co dzieje si? na 
pasmach krotkofalarskich. Dzi?ki takiej mate] przystawce dotqczonej np. do 
transceivera czy odbiornika SSB, pokrywaj^cego zakres 28MHz {ew, radio- 
telefonu CB), mozna uzyskac nastuch w popularnym pasmie 80m. 


Uklad jest ograniczony do nie- 
zb^dnego minimum, a jego uniwer- 
salnosc polega na tym, ze poprzez 
wymian^ oscylatora kwarcowe- 
go moze on pracowac w zasadzie 
w kazdym, interesujqcym nas za- 
kresie KF. 

Schemat ideowy ukladu kon- 
wertera 10m/50m jest pokazany na 
rysunku 1. 

W jego sklad wchodzi la two do- 
st^pny, scalony oscylator kwarco- 
wy 32MHz. Ten sam efekt mozna 
uzyskac poprzez uzycic oscylatora 
25MHz, ale nie jest on tak popular- 
ny na rynku i tani, jak 32MHz. 

Uklad, ze wzgl^du na oscylator, 
wymaga zasilania napi^ciem stabili- 
zowanym 5V 

Drugim niezb^dnym elemen- 
tem jest mieszacz, ktory byl juz 
szeroko opisywany i stosowany na 
iamach SR w Hksperymentalnych 
Konstrukcjach Radio wych. 

W jego sklad wchodzq dwie 
identyczne diody D1 i D2 oraz sy- 



metryczny transformator Trl nawi- 
ni^ty tryfilarnie, czyli trzema druta- 
mi jednoczesnie. 

Sygnal z anteny jest skierowany 
bezposrednio na diody mieszacza 
z pomini^ciem jakiegokolwiek ob- 
wodu rezonansowego. Takie szero- 
kopasmowe rozwiqzanie w przed- 
stawionym ukladzie sprawuje si^ 
nie najgorzej, choc nie zaszkodziloby 
wstawic tam chocby dlawik rz^du 
lOGuH do masy (w celu bezposred- 
niego polqczenia anteny do masy 
i poprawienia pracy mieszacza). 

Na srodek uzwojenia transforma- 
tora jest podany sygnal z oscylatora 
o cz^stotliwosci 32MHz poprzez 
kondensator Cl. Jego obecnoSci 
w tym ukladzie nie jest konieczna, 
bo oprocz separacji skladowej stalej 
stanowi swego rodzaju dopasowa- 
nie wartosci sygnatu potrzebnego 
do optymalnej pracy mieszacza dio- 
dowego. 

Uzwojenie wtorne mieszacza jest 
polqczone bezposrednio z gniaz- 
dem antenowym odbiornika (trans- 
ceivera), 

WyjSciowy sygnal uzyteczny, b^- 
dqcy roznicq cz^stotliwosci sygnalu 
generatora i sygnalu wejsciowego, 
podlega dalszej obrobce w obwo- 
dach wejsctowych odbiornika 10m. 

Przy zaehowantu symetrii uzwo- 
jeh i identycznych diod, uklad nie 
zawiera w sygnale wyjsciowym 
napi^cia o czestotliwosciach do- 
pro wadzonych sygnalow, czyli na 


jego wyjsciu nie wyst^pujq takze 
parzyste harmoniczne kombinacje 
doprowadzonych sygnalow. 

Na wyjsciu b^dzie wyst^powal 
sygnal b^dqcy roznicq lub suniq 
tych dwoch skladowych (niewlasd- 
wy sygnal zostanie wraz z innymi 
dodatkowymi kombinacjami skla- 
dowych harmonicznych sygnalow 
odfiltrowany przez dalsze obwody 
odbiornika czy radiotelefonu CB). 

Dzi^ki mieszaniu rdznicowemu 
odbierany sygnal zmienia automa- 
tycznie wstt^g^ bocznq, czyli sygna- 
ly w pasmie 80m sq teraz przesu- 
ni^te do pasma 10m z pozycji LSB 
(dolna wst^ga boczna) na pozycje 
USB (gorna wst^ga boczna), co jest 
korzystne w przypadku odbiornika 
nie majqcego przelqcznika zmiany 
wst^gi (odbiornik 10m jest przysto- 
sowany do USB). 

Przy cz^stotliwosci generatora 
kwarcowego 32MHz, dolnej cz^- 
stotliwosci wejsciowej 3,5MHz 
dzie odpowiadaia cz^stotliwosc 
28,5MHz i, odpowiednio, gornej 
3,8MHz - 28,2MHz. 

Przy mieszaniu sumacyjnym 
dzie prosciej z przeliczaniem wyni- 
ku przemiany cz^stotliwosci (cz^- 
stotliwosci 3,8MHz b^dzie odpo- 
wiadalo 28,8MHz), jednak oscyia- 
tora 25MHz b^dzie tTudno znalezc, 
bo nie jest to wartosc produkowana 
seryjnie (mozna zamowic u wy- 
tworcy, ale nie w pojedynczych ilo- 
Sciach). Z kolei przy zastosowaniu 
najlatwiej dost^pnego oscylatora, 
generatora kwarcowego 24MHz, 
uzywanego rowniez w sprz^cie 
komputerowym, jest szansa wyko- 
rzystania radiotelefonu CB pokry- 
wajqcego zakres 27,5-27, BMHz/LSB. 

Warto w tym miejscu przepro- 
wadzic analiz^ zastosowania innych 
dost^pnych wartosci czejstotliwosci 
pracy generatora. 

Na przyklad przy zastosowaniu 
rownie la two dost^pnego i tame go 
oscylatora 36MHz otrzymamy kon- 
werter przystosowany do odbioru 
sygnalow amatorskich 40m. Tutaj 
rowniez w procesie przemiany na- 
st^puje automatyczne odwrocenie 
wst^gi, to znaczy sygnaly o cz^sto- 
tliwosci 7,0MHz/LSB mozna od- 
bierac w pozycji 29MHz/USB, zas 
7,1 MHz w pozycji 28,9MHz. 

Z kolei przy mieszaniu sumacyj- 
nym mozna uzyc rezonatora 20MHz 
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i odbierac sygnalv z pasma 40m 
vv znkresie CB (27,0-27,1 MH 2 /L SB). 

Jak widac, jest tutaj wide mozli- 
wosci i oczywiscie Czy tel nicy zrtaj- 
dq dla siebie najbardziej optymalne 
rozwiaznnie. Trzeba jednak przypo- 
mniec, ze nie wszystkie radio tele- 
fony CB bqdq s\q nadawaly do wy- 
korzystania przez kro tkofa lowco w 
(AM/FM na pewno nie bqdq odpo- 
wiednie). Frzydatne b^dq radiote- 
lefony CB z emisjq jednowst^go- 
wq, jak President Lincoln, Jackson, 
Alan 87..., najtepiej wyposazone we 
wszystkie czterdziestki i posiadnjq- 
ce przeiqcznik „USB/LSB" oraz po- 
kretlo do precyzyjnego dostrojenia 
$i£ do pasma (R1T czy COARSE). 

Ze wzgledu na prostot^ caly 
uklad mozna zmontowac sposo- 
bem przestrzennym np. w malym 
pudelku metalowym, ktore b^dzie 
stanowilo ekran i jednoczesnie mo- 
cowanie gniazd G1 i G2. 

Wygodniej jest jednak uzyc ma- 
lej plytki drukowanej pokazanej na 
rysunku 2, ktorq mozna tatwo uzy- 
skac pc przez vvyskrobanie w war- 



Rys. 3. 


stwic miedzi poI lutowniczych np. 
srubokretem czy przez delikatne 
naci^cie brzeszczotem do me tain. 

Oscylator najlepiej jest wstawic 
w podstawke, np. 14-nozkowq, pod 
uklad scalony, co umozliwi latwq 
zmiant; zakresu. W naszym przy- 
padku, chcqc przejsc z pasma 80 na 
4(Jm, b^dzie trzeba wyjqc z podstaw- 
ki oscylator 32MHz i wstawic w to 
samo miejsce oscylator 36MHz. 

Uzwojenia szerokopasmowego 
transformatora TR1 mozna nawi- 
nac na rdzeni u toroidalnym RP-10 
/. materia !u F S2 trzema drutami jed 
noczesnie po 5 zvvojow (tryfilamie). 
OczywiScie mozna tutaj uzvc wielu 
innych rdzeni, w tym coraz bardziej 
dostepnych rdzeni finny Amidon. 

VV mieszaczu mozna wykorzystac 
dowolne dwie diody detekcyjne 
krzemowe, a takze germanowe, naj- 
lepiej sparowane (chocby w jednym 
punkcie, na omomierzu). Warto wie- 
dziec, ze najlepsze do tego typu mie- 
szaczy sq diody Schottky'ego. 

Na rysunku 3 pokazano schema t 
jeszcze prostszego konwertera z za- 
stosowaniem scalonego mieszacza 
zrownowazon ego EMS-500X1. 

Do zasilania konwertera mozna 
wykorzystac ten sam zasilacz, kt6- 
rym jest zasilany transceiver 10m 
czy radiotelefon CB, z tym ze trze- 
ba obnizy<5 napi^cie do 5V (najle- 
piej za posrednictwem stabilizatora 
scalonego 78L05 lub chocby diody 
Zenera 5V1 poprzez rezystor rz^du 
4700). W ostatecznosci do zasilania 
mozna uzyc baterii ptaskiej 3R12 


C2 TR 



lub 3 ogniw R6 po 1,5V polqczo- 
nych szeregowo. 

Odczytywanie wartosci odbic- 
ranej cz^stotliwosci ze skali trans- 
ceiver a mogq ulatwic nomogramy 
zamieszczone na rysunku 4. 

W przy padku wykorzystywania 
urzqdzenia jako konwertera niedo- 
puszczaine jest zaiqczenie PTT, bo 
moze to doprowadzic do uszkodze- 
nia urzqdzenia. 

Warunkiem poprawnej pracy 
uklad u jest skuteczna antena prze- 
znaczona do pracy w danym pa- 
smie, np. dipol (dla 80m - 2x1 9,5m, 
zas do pracy w pasmie 40m - 2x1 0m) 
zasilany kablem koncentrvcznym. 

Zachecamy do eksperymentow 
z uzyciem opisanego konwertera 
takze na zakresach UKF i podziele- 
nie si^ z Czytelnikami szczegolami 
zmian w ukladzie. 

Andrzej Janeczek 
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Aby wziqc udziai w konkursie nalezy odpowiedzlec na pytania: 

■ Jakq v/spolnq cechq, jesli chodzi 0 powodowanie zaktoceri w odbiorze 
radiowym lub TV charakteryzujq si§ emisje FM i. RTTY? 

■ 0 tie procent zmieni siq pojemnosc plaskiego kondensatora powietrznego 

0 odstqpie ptytek wynoszqcym 1 mnfjezeli miqdzy jego plytki wsuniemy 
do polowy foliQ 0 gruboSci 0,5 mm i.wzglqdnej przenikalnosci elektrycz- 
nej e rawnej 3? ' ‘ . . 

■ Podac liczbQ ukladow, k!6re mozna otrzymac korzystajqc z pudelka, 
w ktorym umocowane sq dwa gniazda koncentryczne, cewki bez od- 
czepow, kondensatora i kawalka przewodu. Uklady nie muszq 2 awierac 
wszystkich dostepnych elementbw, ale oba gniazda muszq byt podtq- 
czone do uktadu i zadne z nicii nie moze bye zwarte. 

■ Ktore ze stuzb radiowych preferujqkotliny gorskie jako stanowiska 
zamiast miejsc bardziej cksponowanych? 

■ Podaj przyezyny niedokladnoSci zegarow w odbiornikach satefrtarnych. 

Odpowiedzi na pytania nalezy nadsylac na adres; Swiat Radio, ul. Burleska 9, 01-939 

Warszawa; lub e-mailem: redakcja@swiatradio.com.pl. Termin nadsytania odpowiedzi 

• uplywa z dniem 31 styeznia 2006 roku. 

Wsrod uezestnikow konkursu ktorzy odpowiedzq poprawnie na wszystkie 

pytania zostanq rozlosowane nastqpujqce nagrody: 

• modul miernika cz^stolliwosci 

• uklady scalone ELI 503 

• prenumeraty kwartatne czasopism AVT 

(wsrod uezestnikdw ktorzy zaznaez^ jakl chcieliby otrzymac tytut: Swiat Radio, Elek- 
tronika Praktyczna, Elektronika dla Wszystkich, Elektronik, Mlody Technik, Budujemy 
Dom, Audio. Estrada i Studio, Gitarzysta, Magazyn internet, Internet Maker) 
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Zanim uderzy piorun 
- komentarz 


W listopadoivym uumerze Swiata Ra- 
dio ukazal s ig artykul „Zanim ude- 
rzy piorun " autorstwa Kolegi Konrads 
SQ5FLT. Poniewoz tematyka ochrony 
odgromowej jest mczunjkie rztniko po- 
rn szana tv pokkiej I item furze krotko- 
falarskk,} z zainteresowaniem prz y- 
stqpikm do Icktury . Niestety okazah 
sig, ze „dobrymi chgciami piekh jesi 
wybrukowane " i autorowi nie s tarezyh 
wiedzy na rzetelne i zgodne z obvwiq- 
zujqcymi przepkami i wiedzq technicz- 
nq przedstawienie iematu. O He nie 
jest cetowym odnoszenie sig do wielu 
dziwnych stwierdzeh w tivsei artykuiu, 

0 tyle niezbedne jest uslosunkowanie si? 
do podanych przcz Konrad a SQ5FLT 
zatcccn. Tym bardzicj, ze dla wichi osob 
mogq one bye podstaioa do podjgcia 
konkretnyck prac zioiqzanych z ochro- 
nq odgromowq posiadanych instalacji 
antenowych i sprzgtu nadawezo-odbior- 
czego. Ze wszystkich podanych zalccch 
zgodzic sig mozna bezwarwikowo tylko 
zjednq - przy opracowywaniu ochrony 
odgwmowcj mkiy skorzystac z pomocy 
fachowca. Wbrew stwierdzeniom Kolegi 
Konrada SQ5FLT nalezy: 

- maszty antenowe podlqczac do istnie- 
jqcej instalacji odgromowej, 

- oplot kabla koncentrycznego podlqczyc 

do islniejqccj instalacji odgromowej, 

- wszystkic rodzajc uziemien io bu- 
dynku (odgromowe, robocze io.cz., 
ochwnnei polqczyc ze sobq. 

Podane wyzej wskazozoki sq bardzo 
ogdlne i dalece niewystarczajqee do pra- 
widtowej realizaeji techmcznej ochrony 
odgromoioej, a sposob ich praktyeznego 
wykorzystania zalezy od lokalnych wa~ 
rtmfofcu. Niezbedne jest uwzglgdnienie 
szeregu innych wymagan zwiqzanych 
migdzy innymi z rodzajem instalacji 
eiektrycznej i sposobcm ochrony prze- 
ciwporazeniowcj oraz ochrony przepig- 
ciozoej. Tematyka nie jest tatwa i prawi- 
dlowy dobor zabezpieczeh odgromowych 

1 przepigciowych z oyntaga spare) wiedzy 
i doszoiadezenia. Stqd tez fachowa po- 
moc jest jak nojbardziej wskazana. 
Polecam wige Czytelnikoin SR lekhtrg 
opracowan dostgpnych iv Intcrnecie. Po 
polsku artykuly omazviajqce tana ty kg 
ochrony odgromowej i przepigciowej 
an ten mozna znalezc pod adresami: 
http:// wwiv. och rona . net . pi/ Od grow a - 
zva^J O.pdf, http ://zvu>w. elektroinsta 
la to r. com . pl/a riyk/ ol d/2003/2003 -7-$/ 
70_odiro»a_oii^ro»j./ihn czy tei http:// 
wzow.anex.pl/antcny/rozdzialji3.htjn. 
Pienosze dzoic pubJikacje sq a a tor si wa 
prof. A . Sowy, ktory jest jednym z bar- 
dziej znnnych autorytetow z zak resu 
ochrony odgromowej. 

Po angielsku mozna skorzystac z nie- 
zawodnego sc no is u ARRL na stronie 


h t tp'J/wwzv. arrl.o rg/t is/ info/ 1 igh trt i ng . 
html, bqdz tez z zasebbw DXZone na 
s tronach http ;//; www. dxzoi i e. com/ca ta - 
log/Tech n icalJRefenmcc/G round i ng. 
Lcktura tekstow umieszczonych pod 
podanymi wyzej adresami bgdzie z pew- 
nosciq pozytcczna i przyczyni sig do 
zwigkszenia bczpicczenstwa wszystkich 
uiytku jqcych sprzgt nadnwczo-odbior- 
czy. 

Robert Ghrwacki SP6RGB 
(spbrglKo} wp.pl) 



Odpowiedz na list 
SP6RGB 


Prawidiowe zabezpieczenie amatorskiej 
instalacji antenowej i urzqdzch nadaw- 
ezo-odbiorezyeh przed wplyioem bezpo - 
sredniego uderzenia pioruna bqdz przed 
wplyioem posrednim od uderzenia pio- 
runa jest zalczne od wielu czynnikow, 
jak to slusznie zauwazi/f uwazny czy- 
telnik mego artykutv, Koivga Robert, 
poczynajqc od lokalizaeji radiostaeji, 
a kohczqc na is t nie jqcych w otoczeniu 
radiostaeji instalacjach (zabezpieczenia 
odgromowe f istniejqce uziemienia, sys- 
tem zasilama tv energig, szyny ivy row- 
nawcze, zabezpieczenia przepigeiowe 
itd.). Rownicz rozwiqzanie zastoso- 
luane w konkretnym przypadku mu si 
uwzglgdniac rodzaj anteny i godzic 
zoynwgi stawiane przez konst ruklora 
anteny, aby zapeionhf jej prawidlozve 
dzialanic, z wymogami bczpicczenstwa. 
W moirn arty hide, przez przeoczenie , 
za co szanownych Czytelnikow bardzo 
przepraszam, nie pcdalem wyraznic 
w jakich umntnkach pracuje an tem, 
ktorej instalacjg zalecam tak wins nie 
wykonac . By lem po prastu przekonany, 
ze to wynika z poprzedniej t reset, a co 
okazalo sig nieshtsznc. Otoz zakcenk 
podane przczc mnie dotyezq anteny 
znajd ujqcej sig w st re fie chroni on ej, 
gdzie mozna wykhtezye moiliwosc bez- 
posredniego uderzenia pioruna. ]ak na- 
iomiast tg strefc okreslic, to juz osobny 
problem. 

Ztozonosc wszystkich zjawisk majqcych 
wplyw na pracg an tan/, jej bczpiccznc 
uzytkowanie, istniejqce rozwiqzania 
techniczne wbudynku i poza budyn- 
kiew, na kidre rolnscicicl radiostaeji 
praktyeznie nie mn wplyw u, obowiq- 
zujqce przepisy, hknlizacja itp., nie 
pozwaiajq niestety podac prostych i uni- 
wersiihn/ch recap t, jak dobrze zapro- 
jekt ozone i wykonac instnlacjg, mi mo 
ze wielu uzytkownikdw an ten o tak ich 
receptach « rzy. Nicra n iej, wz urn iejqc , 
ze jakies mozlhoie prawidiowe rozioiq- 
zania nalezy kolegom krdlkofalowcom 
przedstawic, post ar am sig w nnstgpnych 
numerach SR zaprezentowac pewne 
konkretne przykladowc instalacje, z od- 
pozviednim ich uzasadnieniem. Sprawa 
jest powazna, i dlatcgo nalezy postg- 


powac wedlug zasady: co zrobic, jak to 
zwbic i dlaczego. Form a l nie obowiqzu- 
jqce w Pol see nor my niestety nie doty- 
ezq instalacji antenowych, zivlaszcza 
amatorskich, dlatcgo trad no po prostu 
zainteresowanego tylko odeslac do okre- 
shnej nanny. 

My sig, ze jest to ivlascizve miejsce , aby 
wyrazic zyezenie pod adresem kon- 
struktorow an ten i osob op is u jqcych je 
w rozmaitych publikacjach , w tym na 
lamaeh Sioiata Radio, aby oprocz poda- 
wank para met row samcj anteny, licz- 
uyeh uwag tech nologicznych (je.ka ntr- 
ka, jaka bkehn, jakic of ivory loicrcic), 
podawali tei , jak nalezy i jak nie nalezy 
ich zdaniem anteny eksploatowac. 
Pozostale uwagi zawarte w polemic!- 
nym liscie Kolegi Roberta pozostawiam 
bez komentarza. Liczg natomiast najego 
wspotp racg na lamaeh Swiata Radio 
przy przyblizauiu s zerokicj spolecznosci 
krotkofalowcdw problemdw ochrony 
odgromowej. 

Z powazanian 
Konrad Jab! oh ski SQ5FLT 

ftW Red ‘ Temat y ka ochrony 
odgromowej b^dzie kon- 
^ tynuowana na lamaeh 
Swiala Radio. Oczekujemy na 
wspomnianc w listach do redakcji 
obietnice przygotowania kolejnych 
artykulow na ten ternat. 

B Jak kupowaiem FT 990 

Zachgcony artykulami, jakie 
redakeja zamieszcza iv rubry- 
kach Forum Czytelnikow, chcg podzielie 
sig ionize uia mi z wydarzenia, ktore 
slide sig z moim udzialem. Oldz ja- 
kis czas temu, to zwiqzku z przejsciem 
na emeryturg, moi najblizsi, Ij. zona 
i corki, doceniajqc mo) wklad pracy din 
rodziny, postanowily sprczentowac mi 
notoy transceiver, jako ze przez 40 lat 
nie wychodzdem poza sprzgt „lwme 
made" i Wolng . 

Zaczqlem wige sledzic ogloszenia 
w „SiViccie Radio ", „QTC", oraz Inter- 
necie. Wybor znaezny! Odbylcm kilka- 
nascic rozmdw telcfonkznych i kontak- 
toio e-mailowych. Od lat podobal mi 
sig FT WOO i FT 990 i dlatcgo rozma- 
wiaknt telefonicznie z p. Henrykicm, 
ktory ivlasnie oferotval FT 990 za 3 900 
zl. Ale po odbidr musialbym pojechac 
prawic 300 km. Pan Henryk, opisitjqc 
walory radio mid mien if, ze jedynq jego 
wadq jest skaza na pick si skali . 

Na moje nleszczgscie natmfilem w luter- 
necie na ofertg sprzedazy kilku modeli, 
a sprzedajqcym by l niejaki p. Andrzej. 
Nawiqzalem z nim kontakt . Okazah) 
sig, ze wedlug jego oceny trafiiem do- 
skotmle! Pan Andrzej kilka razy w roku 
wyjezdza w intcresach do Ameryki, shod 
przywozi nn zamowienie praktyeznie co 
sig' dice i win to BEZJNTERESOW- 
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„ Winq za zamieszanie obarczyt nierzetelnego kupca, czyli mnie” 


NIE! Po prostu lubi ponmgac kolegom 
krotkofalowcom. Wlasnie za kilka dm 
wyjezdza i tylko muszg sig zdecydowac 
na jok'd model. 

Kilka razy naradzalismy sig telefo- 
nicznie, Stan^lo na tym, ze maze to 
bye nowy FT 7000 Field , a jeszcze le- 
piej gdyby to by l tanszy, uzywany FT 
990 . Mija kilka dni i otrzymujg wia da- 
rn o sc, ze p. Andrzej odlatuje za „wielkq 
wodg". Pozostazoala kwestia pienigdzy , 
Pan Andrzej shvierdzil , ze 10 takich 
wypadkach otrzymyival od zaintereso - 
zoanego calq potrzebnq suing, z ktorq 
jechaf do A menjki. Na to nie chcirJa sig 
zgodzic moja zona, ktora pehiita funk - 
eje platnika. Obawiala sig powierzyc 
zu pel nie nieznajomemu czloiviekowi 
dose duzej sumy pienigdzy. Przekony- 
zoalem, ze nie jest to calkiem nieznajo- 
my . Argumcntowalem, ze przeciez to 
kolega-krotkofalowiec. A to sq Indzie 
o wysokiej moralnosci. Ostatecznie 
na konto p. Andrzeja przelane zostalo 
zaliezkowo 2 500 zl 

jeszcze przed odlotem oirzymakm in- 
fer mac je, ic dzigki amerykanskim kole- 
gom juz czeka takic radio i najprawdo- 
podobniej p. Andrzej przyxviezie je jako 
hagai podrgczny lub nada drogq morskq 
za jedyne 30 $. Mialo to tnoac kilka 
dni, ah 3 po okolo 2 t y god n inch oczeki- 
wania zaniepokojony zatelefonowalem 
do p. Andrzeja i okazalo sig, ze zdasnie 
przed chwilq wrocil Radio podmzuje 
bagazem iotniezym za 100 $ i lada go - 
dzirta bgdzie u mnie . Cat koto ity koszt 
wynosi 5500 zl Za kilka dni zmnou 
telefonujg i dowiadujg sig, ze co prawda 
przesyika nadeszla, ale nie z moim ra- 
dian, ale z innym. Of, pomytka kolegi 
w Ameryce , ale mojc juz jest to drodze. 
Znozou mija parg dni i t oreszeie zoiado- 
mosc: JEST! 

Umowilismy sig, ze p. Andrzej przy- 
jedzie do mnie. 1 tak sig siato. Uro- 
czysty wieezor. Kolacja. Prezent dla 
p . Andrzeja od mojej zony i FT 990 
jak maloioanie! Co prazoda, choc radio 
odbylo takq dhigq drogg, by to bez kar- 
tonu. Trochg mnie to zastanoioilo, ale 
niech tam! Pan Andrzej prezent ujqc 
jego walory shvierdzil , ze ma same 
zalety i tylko jednq wadg: malutka 
skaza na pleksi skalL. Kiedy zona re- 
guloioata resztg naleznosci r niesmiato 
nadmienila, aby opuicil symboliezne 
100 zl VV owczas p. Andrzej znowu 
zapewnil nas o swojej bezinteresoio- 
nosci materialnej, czego najlepszym 
przykladcm jest faki, ze nie wyjql 
z radiostaeji dwoch fiitrozu opcjonal- 
nych, a moglby to uczynic, i to juz 
jest jego bonifikata. Rozstalismy sig 
w przyjazni, w jakiej powinny pozo- 
stawac dwaj krotkofalowcy. 
jednakze ta skaza na pleksi s kali nie da- 
zuala mi spokojit. Tq moagq podzielilem 
sig z zonq i postanowilismy ponozvnie 


zatclcfonowac do p. Henryka. Sprazo- 
dzil sig najezarniejszy wariant . Radio 
od p. Henryka kupil diva dni tan it p. 
Andrzej za 3700 zl A zoige transceiver 
zveale nie zostal przywieziony z Ame- 
njki, a za posrcdnictioo p. Andrzej zazq- 
dat „ tylko" 1 800 zl, to jest 50% sumy, 
ktorq sam zaptacit. Moja frusiraeja 
i wielki lost yd przed rodzinq, ze zrobil 
to czloiviek, ktory duzo nam w czasic 
spotkania mozvil o moralnosci, a tyle 
razy poshtiyl sig klamstwcm. Zona na - 
tychmiast tclefonicznie zazadala zwrotu 
nadplaconych pienigdzy . W pierzvszej 
chrvili, p. Andrzej zaszokozvany, ze jego 
matactwo ivy dab sig , zgodzil sig. Ale 
szybko ochtonql i stivierdzil, ze znalazl 
kupca za 5500zl ichce zwrotu radia. 
Kiedy zwracalem mu transceiver, za- 
py talent , jak sig czuje. Odpowiedziai, 
ze nie znam sig na handlu, ze radio 
jest warte tych pienigdzy i nie rozumie 
dlaczego tak mi zalezy na „powiewie 
Ameryki". Zadnej skruchy ani slowa 
przepraszam. 

Maze na prawach handlu sig nie znam, 
ale potrafig odroznic interes od zwykle- 
go drahstwa. Wydaivalo sig , ze postac 
p. Andrzeja znikngla z mo jego zycia. 
Lecz okazalo sig, ze jeszcze nie . Otoz 
bogaiszy iv przykre doswiadezenie sta- 
nqlem w punkeie ivyjscioioym. Nada l 
nie mialem radiostaeji . Znozou sledze- 
nie ogloszen w lute meek i zdziwienk , 
ze p. Henryk znowu chce sprzedac FT 
990. I cdz sig okazalo. Otoz p. Andrzej 
przywiozl radio do p. Henryka i wymu- 
sif jego przyjgcie. 

Tym razem nie szitkalem posrednikow. 
Zrobilem wraz z zonq pigknq zvyciecz- 
kg na kra nee Polski i zaplackvszy p. 
Henrykoivi 390Qzl, stalern sig posiada- 
czem tego samego radia, ale tym razem 
z dodatkiem w postac i mikrofonu sto- 
iozoego. W czasie spotkania p. Henryk 
opowiedzial, ie p. Andrzej calq winq za 
zamieszanie obarczyt nierzetelnego kup- 
ca, czyli mnie. Oczywiscie pominql cate 
siooje szachrajstwo. Zrozu mialem tez, 
dlaczego p. Andrzej dostarezyi mi radio 
bez kartonu. Oryginalny kart on byl, ale 
z wypisanym na nim adresem p. Hen- 
ryka , czego nie powinienem widziec, 
aby latwiej uwierzyc xo „Amerykg 
I tak skonezyla sig moja historia. Teraz 
mam nie tylko radio, ale i wigkszq wie- 
dzg na temat mentalnosci ludzktej... 

Wojciech Rutkowski 
SP5CKQ 


$^gag| Red, Zdecydowalismy si^ 
na opublikowanie powyz- 
szego listu z poinini^ciem 
nazwiska i znaku krotkofa!owca r 
poniewaz podobne przypadki nie- 
uczciwych transakcji juz mialy 
w przesztosci miejsca (docieraty do 
redakcji takie sygnaly). 



Ill MiQdzynarodowy 
Kurs Krdtkofalarskf 


Bazujqc na pozytyionych dos'wiadcze- 
niach. z poprzednich szkolen w 2004 
i 2005 roku (100% uezestnikdio zda- 
\o tgzamin), Klub Radiokotminikacji 
i leieimzji Amaiorskiej z Fiekar Slq- 
skich SP9KRT ponozvnie organizuje 
letni intensyzvny kurs krotkofalarski dla 
wszystkich interesujqcych sig amatorskq 
radiokomitnikaejq i pragnqcych zdobyc 
uprawnienia do posiadania i uzywania 
amaiorskiej radiostaeji. 

Kurs od bgdzie sig w ramach l etui ego 
obozu szkoleniowo-wypoczynkowego 
to Harcerskiej Bazie Obozoivej „MO- 
RENA" w Gdansku-Wrzeszczu, ul ]as- 
kozva Dolina 77, iv dniach od 7 do 26 
sierpnia 2 006 r. Zajgcia odbyivac sig 
bgdq zv letnicj altance na terenie hazy 
xo godzinachprzedpoludniotvych i popo- 
ludniowych. Przezvidujemy 10 godzin 
dziennie zajgc proxoadzonych przez do- 
swiadczonych i posiadajqcych praktykg 
kursowq krotkofalowcoiv-instruktorow. 
Kurs z koniecznosci prowadzony bgdzie 
jako „bardzo intensywny" , gdyz petny 
program kursowy (zwykle 200-400 
godzin) must zamknqc sig w ter mi nie 
zvyznaczonym egzaminem przed komi- 
sjq pansitvowq na ka tego rig it prawn ien 
A, B, C, D (egzamin na micjscu). Ze 
jest to mozliwe ( choc bardzo trudne), 
przekonalismy sig praktyeznie zo 2004 
k - patrz opinia uezestnika w „Siviecic 
Radio " nr 20/2005, Nie przezvidujemy 
oddzielnego szkolenia dla uprawnieh 
hat. B, gdyz wymagania dla kat. A i B 
(pomijajqc telegrafig) sq identyezne. Ze 
sioej strony wyposazymy uezestnikoxv 
kursu w czgsc podrgcznikow niedostgp- 
nych zwyklq drogq. Zapcwniamy row- 
nie z praktyezne zajgcia przy radiostaeji 
klubowej. 

Dla zamiejscoioych istnieje mozliwosc 
zakzvaterowania i wyzywienia, noclegi 
weenie 15-20 zl za dobg, peine zoyzy- 
wienie dzienne ok, 25 zl, cena kur- 
su wyniesie 200 zl dla zarobkujqcych, 
100 zl dla niezarobku jqcych, przy czym 
istnieje mozliwosc przed plat zv ratach. 

O rgan iza t o rzy zapewn iajq przejazd 
w obydwie strony z Piekar Slqskich au- 
tokarem fury sty cznym po przystgpnej 
cenie. Trasa przejazdu zostanie ustalona 
wedlug zgloszen udziatu. 
Szczegolozvych inf or mac ji udziela- 
jq: SP9ZW Ginter Kupka, tel 032- 
2885894 wezv. Id oraz 031 768 6267, 
503 343802, 

oraz SP3PL Julian Jarzombek tel. 
061 822 1926 oraz komorkowy 509- 
-475348. 

Listg uezestnikow prowadzi SP3PL 
Zczozglgdu na ograniezonq liezbg miejsc 
lista uezestnikow musi bvc zamknigta 
do konca maja 2006 r. 

Andrzej Pelczar SP9ADU 
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ukteflow 

analogowictii 

poradniknrakWiri'i 



Projektowanle uktadow 
analogowych. 

Poradnik praktyczny. 

Robert A. Pease 

Ksiqzka rownie niepowtarzaina jak jej au- 
tor. Jest to jedyny w swoim rodzaju prze- 
wodnik po tajnikach projektowania ukla- 
dow analogowych, napisany zgodnie 
zduchem doswiadczonego praktyka, 
ktorego podstawowym cefem jest zro- 
zumiec dlaczego cos nie dziata tak jak 
powinno. 

270 Str. 56 z\ 



Projektowame i analiza 
wzmacnlaczy matosygnatowych 

Andrzej Dobrowoiski, Piotr Komur, Adam Sowirtskf 

Podr^cznik zawiera obszerny opis metod projektowania i analizy 
malosygnafowych wzmacniaczy pasmowych, uzupelniony wpro- 
wadzeniem w dziedzin^ komputerowej anatizy uktadow etektro- 
nicz. Opracowanie obejmuje w szczegolnosci: uktady zasilania 
i stabiiizacji punktu pracy tranzystora. podstawowe maiosygnato- 
we wzmacniacze pasmowe, wzmacniacze ze sprz^zeniem zwrot- 
nym, wzmacniacze roznicowe i aplikacje wzmacniaczy operacyj- 
nych oraz wzmacniacze sefektywne. 

Ksi^zka jest adresowana do studentow wydziatow eiektronicznych 
i elektrycznych wyzszych uczelni technicznych jako pomoc w sa- 
modzieinym studiowaniu i analizie oraz projektowaniu matosygna- 
towych stopni wzmacniajqcych. 


Porna} »«hflo!ool^, ktbra jfmteiMla 
. ebSiczs tetekomu nikacji 
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Sybteiviy "'Mt 
IrYPQRn^ACJix’-v;. 
Geograficziniej 

Uniitofite przestreennymf 

w BIS, SIP, SIT, US 








Ztote lata radia 
w IE Rzeczypospofitej 

Roman Stinting, Eugeniusz 
Szczygief, Henryk Berezowski 


Systemy Informacji Geograticz- 
ne|. Zarzqdzanie d any mi przes- 
trzennymi w GIS, SIR SIT, LIS 

Leszek Litwin, Grzegorz Myrda 


Tranzystory - odpowiedniki 

Katalog cz. 1 i cz. 2 


cz. 1 . 791 str. 
cz. 2. 762 str. 


Uktady cyfrowe TTL \ CMOS 
serii 74 

Kataiog, cz. 1, cz. 2 

530 str. 44 zt 

494 str 44 zt 

Kataiog efementow SMD 


Uktady scalone - odpo- 
wiedniki 

868 str. 44 zt 

Diody, diaki odpowiedniki 
Kataiog 


Ksiqzki mozna nabyc rowniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysyikowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% Nr prenumeratora 
i koszty przesytki 12,00 zt 

Tytut 

kod 

ilosb 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosz^ 14,80 zt 

i 



Zamawiaj^cy: 

2 „. 

imie i nazwisko, nazwa instytueji 

«o 

o 

Adres: 8 

ulica nr kod miejscowoid 

cc 

toi Data Podpis « 

lcu (czyteiny) 

3 

4. 


Prosz« o wystawienie faktury VAT | paragonu I I 

Oswiadczam, ze jestem piatnikiem VAT I upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

do wvstawienia faktury VAT bez moiego podpisu. nr nip pieced 


Ksl^zki S3 dostarezane poczt^ - wystarezy wypelnic zamowienie i wystac do nas: 

t AVT - Ksiegarnia Wysyikowa 

ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

■n- ■ 

, : tel. (22) 563 99 50-52 

| fak$ 568 99 55 

| handlowy@avt.com.pl 
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METEOR 


Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 


CB Radio 


KUPIg 

CB radio w gramcach 60 zt do TiR-a. Tel. 0600 1 2 5178. 
Nastepuftce, archiwalne numery Swiat Radio: 1/ 
1995 (z pazdziemika), 6/1998 M0/1S99 Tel 0605 

363 540, e-mail marius-poftal@wp.pl 

Podr^cznik "Technika odbioru radiowego”, tomy 
1 i 2 Wilhelm Rutkiewicz, 1955. Wroclaw, tel. 071 336 

14 88. 

VFO Drake RV-4 C Sub RV-4. Jerzy Wnuczyhski, tel 
056 688 26 89. e-mail sp2dwa@pocrta.Qnet.pl 

SPRZEDAM 

Adaptuje Radmory 3001 zpasma 148-174MHz na 
2m * syntezer 160 kanafbw, przemienniki, 32 pami^ci, 
poprawiam czufosc odbiornika, zasilanie-24V. Tel. 058 
678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl, 


Adaptuj? Murzynki 140-174MHz na 2m 144-146MHz 
zsyntezg 160 kanatow, skaner, przemienn ki, 32 pa- 
mi$ci, poprawiam czufosc odbiornika 0,1 uV, nadajnik 
10W, zastaie 12V, foto SR 3/2005 str. 17. Tel 058 

678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp pi 

Agregal pr^dotworczy od 2-250kW sprzedam lub za- 
mienie na sprz$t krotkofalarski lub skaner. Opole, tel 

077 464 74 45,0602 747 408. __ 

Amatorskie, drutowe anteny KF w petni profesjonal- 
nym wykonaniu, przy zastosowaniu bardzo dobrych 
i solidnych materialow. Wykonuje na zamowienie an- 
teny typu Delta, FD4, W3DZZ, Dipol, Baluny od 200W 
do 2kW, polqczenia ze stali szlachetnej, nierdzewnej, 
bardzo solidna konstrukeja, e-mail: beksa@simp- 

tusnel.pl. 

Alan CT 180 138/175MHz, bardzo ma!o uzywany. 
Warszawa, tel 0609 077 205 lub 0607 462394. 


HAMSERVICE 

SERWIS SRRZ^TU AMATORSKIEGO 
KA2DY SPRZ^T NA ZAMOWIENIE - KOMIS 

AloksMidef DrottJz 
Bi^lsfco-Biala, ul. B^biogor* 

101 .( 33 ) 498 . 92 - 00 , kom 601 1 
rowV. «p8nlk$>t\e«nfc4.f 
www.dcom-bb-prv.pl 


Transceivery KF i UKF 

Nowe - uzywane - na zamowienie 
AKCESORIA I OSPRZET 

f r : (filtry i modyfikcje INRAO, miernikl, Tasilacze 
pH/: mikrofony, skrzynki antenowe, rbine) 

]akub Sarng SQ8J 

td. 0600 13 1 907 lub (81) 8ZO 59 71 po gedz. 18 

• ’g-mqi): jokut»q@potrtq.onqt.^ | 


Alana 95 plus - wersja 400-kanalowa - zamieni^ na 
transceiver na 2 metr lub inny odbiomik. Tel. 0509 061 

222 . 

Audio-retro: adapter Tomca" + radio lampoweTam- 
buryn + magndofon kasetowy MK-125IC z zasila- 
czem i koluroienkq glosnikowq, Tel. 022 448 27 37. 

CB radio Alan 87, moc 10W/30W 6x40 25.610MHz- 
28.320MHz AM/FM/USB/LSB/CW, stan bdb., komplet- 
ny, instrukeja obsfugi, mikrofon oryginalny. Ceia do 
uzgodnienia. Infc: gg 158585vikx@tlen.pl tel 0503 

961 386. 

Dokumentacje, schematy wykrywac 2 y metali typu 
VLF, PI TR. IB, Omnitrony wymienie, odst^pi^, wyko- 

nam. Tel 0 84 639 1 9 49. 0668 36 53 97.. 

Eagle - do projektowania pfytek drukowanych. Cena 
60 zt. Tel. 0600 125 178. 



WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . 3ezptatnie dmkujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawierajqce nie wi$cej niz 150 znakow. Tresd ogloszenia moze 
dotyezye sprzedazy, kupna lub wynniany. Najdogodnie] jest 
postuzyb si§ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktbre nalezy wypetnic duzymi literami 
i zachowaniem odsi^pow miedzy wyrazaml w postaci jednej 
pustej kratki Wypelnione blankiety nalezy przesytab na adres: 
“Swiat Radio" 01-939 Warszawa, ui. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przysiane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 
2 . Ogloszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerow, 
procucentbw, dealerow, Itp. platne. Ogloszenie/reklama 
mogq miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwbcb 
(120mm) lub trzech szpalt (162mm). Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuie 
22 zt (plus 22% VAT). 2a kazdy rozpoczety centymetr 
ogloszenia dolicza si$ kolejne 22 z\. W rubryce tej nie 
uwzgl§dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzieiane w v/ysokoSci: 

- 1 0 % przy zamowieniu ogtoszeiia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogloszen. 
Zgtoszenia: tel. (22) 568 99 60, taks (22) 568 99 44 



Blankiet ogloszenia bezptatnego - Swiat Radio 01/2006 
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□ Kupi^ □ Sprzedam □ Zamieni$ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czytelnie, zachowuj^c odstep miedzy wy'azami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

imie i naywiitkn 


Hlica. nr rfnmu 



Kod. mifcjscDwosc - 
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Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta:^^ 

- anten (kierunkowe, dipolo we, panelowe) 

- filtrow {zaporowe, przepustowe, 
zaporo wo- pr zepusto we) 

- duplekserow na bazie filtrow 

- combinerow (hubrydow'e, niskostratne) 

* urz^dzen IX, RX (izolatory, preselektory, 

wzmacniacze, dzielniki...) 


MDF-6V duplekser mobilny 







CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 


Instrukcje serwisowe IVIeratronik, Radiotechnika, 
Unitra, np. KZ-1406, 0KD-514A, P-316, PGP-5A, 
PMZ-11, PWT-5A, U-902, V-553 oraz 200 innych 

urefldzeh. Spis na wwwjnstaikcie.4t.com. 

Instrukcje serwisowe oscyloskopow, mostkdw, zasi- 
laczy, czestosciomierzy-ponad 200 kompletnych $er- 

wisowek. Tel./SMS 0506 079 405. 

Izolatorki ceramiczne, antenowe 1 7x39 mm, otwory 

4, 5-5,0 mm. Tel, 017 583 36 27. 

JC-T81A 1300 zt, Rx50-1 300MHz Tx 6m, 2m, 70cm, 
23 cm, 5WiO, SW + manual serwis, handy, Jan Wiej- 
kowski, SP4NKT, Rysia 12, 17-200 Hajnowka, teL 
0697 238 537. 




Me% AXES SYSTEM s.c. 

crpniTn © 

Atitoryscwrry Deafer 

80-215 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


miernik sygnalu “~ zl 
satelitarnego 

Zakres 900-2 150MHz 
Regulowana czutosc 
Podswietlany wskaznik 
Sygn alizac j a dzwi ekowa kod handle wy ANTSF1 


www.sklep.avt.com.pl 


• LCD : 128x64 pikseti podswietlany I 

I nantebicsko || I 

|« do 20h pracy z bateriami alkalicznymi ■ 



I Wysylkowa sprzedaz detaliczna. I 

1 Za mo wien ia p rzyjmuje oifal Handlo wy 
IQ 1-939 . Warszawa; |M 
I tel: (22) 568 99 50, fax: (22>S68 M5jS 
I e-mail; handlowy@)avt.com,pf, I 

l!i,f ^^w.sklep.avtiCom.pI ' 
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moduly mikrofalowe 


www.sklEDCB.nortSDDO.pl 


I 1,3GHz-10GHz, wzmacniacze, transwertery 

m =======% 


1 23cm/2m/10W - 795zt, 3cm/2m/1W - 995zl 


www .micom.net.pl 




MIC0M.NET , 84-230 Rumia, ul. Wiazowa36 - : 
tel/faks (58) 782 18 15, sjakubowicz@wp.pl •. 





Kachina 505 DSP, transceiver KF sterowany wyi^cz- 
nie poprzez komputer. Cena 3800 zt, e-mail: mwasi- 
lewskipl@yahooxo.uk, tel. 042 659 49 17 (wieczo- 

rem). 

Kompletne instrukcje obstugi do: ICOM-G7, T90A 
(E9Q), 207H, 2720H (2725H), 2800H, R3 (skaner), 
718, 706MKIIG, 746, 7400 (746 PRO), YAESU-VX- 
150, VX-1R, VX-2R, VX-5R, VX-7R, FT-50R, FT-60R, 
FT-90R, FT-1500M, FT-2800M, FT-78Q0E, FT-880QR, 
FT-8900R, FT-817, FT-857, FT-897, FT-920, Alan-CT- 
180. Tel. 017 856 14 21, 0504 424 491, e-mail: 

transc4nstr@wp.pl. 

Kompletne serwisowki KR-7010, DT-6620, PG-20, K- 
935C, D^-SIGA, V-5G0, 05-150, KZ-202A, K-937, 
OS-351, DB-510a, DT-5200, E-317A, HMV-4. Tel. 

0506 079 405, e-mail: radekmb@orange.pl. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - roznego typu 
trafa glosmkowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniac 2 y. Wzmacniacze Hi-Fi, S-E. Florian 
Szczesniak, tel. 022 847 1 1 56, 0601 342 870. 


PRZEDSI^BIDRSIWO HANOIOWO - PRODUXCYJNE 
ZAKUDELEKTRONtCZNO- MECHANICZHY 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)71 5-64-92 

te I/fax .(0-22) 720-38-09 
e-mail ;ouro@buro.pt 
http://www.buro.pl 



Producent 


IIP 

OFERUJE ANTENY DO: Jijg 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONil KOM6 rKOW| 
TELEFONii STACiii 
SIECI ALARMO 




Lampy-6P45S, SU-50, GU-43, GU-84, GU-78, QQE- Odbiarnik Sanqen ATS-909, pasma 150 kHz-3QMHz 

06/40, tranzystory - BLX 95, BLX15, KT909, adbiornik: plus UKW 76-1 08MHz, 306 pami?ci, nowy, zapako- 

R250M +zasilacz, multimetr: V-640, Tel. 0600 830 wany. Cena 979 zt. Tel. 0600 125 178. 

069 Odbiomik swiatowy Worldreciver z synteza czestotli 

Maszt R-404 30-metro wy (cztery dodatkowe sek- wosci, timer, zegarek, 8 pasm krotkotalowych, UKW, 
cje), kompletny: odci^gi, b?bny, swidry, winda. Po- LW, SW. Cena 149 zt. Nowy, zapakowany. Tel. 0605 
malowany farba “hamerite”, gotowy do postawie- 380 492. 

nia. Sprzedan takze wyczynowe Yagi by SP3GEM: 



6 over 61 4MHz nieuzywane, 6 over 621 MHz 
nieuzywane, 6 over 628MHz przez pot roku na 
maszcle oraz dwie anteny GXP-11 nowe. E-mail: 
sp9p@jokcr.com.pl. Tclcfon 032 233 33 11, 0602 
696 578. 

Mikrofon Sadelta Echo Master PRO. Cena do uzgod- 
nienia. Into: gg158585vikx@tlen.pl, tel. 0503 961 
386. 

uchwyty antenowe . 

UCHWYT SAT2 

cena 24,50 zl idL—* 

Witt 2W& 

y':A- » 

5 ;.., .. . 

m 

Odbiornik radiokomiinikacyjny lampowy-fabryczny, 
rosyjski podwbina przemiana, dobre parametry. Tel. 
022448 27 37. 
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Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida" I 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci : cm, w numerach: 1 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) j 

Adres I 

NIP 

Prosz^ o wystawienie: . 

□ rachunku uproszczonego . 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i do odwolania 

upowazniatn firm^ AVT- Korporaeja Sp. z o.o. do wystavvienia I 

faktury VAT bez mojego podpisu. I 


Piecztjtka i podpis zatnawiaj^cego 
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Autoryzowany przedstawicie! tirmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
: do wspotpracy, oferujqc: 

“|tacje retransmisyjne VHF, UHF p age Comm sp zoo 

radiotelefony amatorskie 4i-mBytom . 

Jadiotelefony profesjonalne VHF, UHF 

radiolelefony trankingowe r tei. (32) 7872606 

n radiotelefony pracujqce bez zezwolen z URTiP tel m 
- osprz?t i akcesoria e-mail: kenwood@pagecomm. com.pl 


Ffoponujemy takze catkowita pomoc przy zatatwianlu wszelkich formal nose i techniczno-prawnych w URTiP 
qzanych z uzyskaniem pozwolenla i budow^ wtasnych steel f^ezno^ci radiowych, 


Odbiomik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 

ny. Cena 219 zl, Tel. 0605 380 492. 

Pisma - Radioamator, SR, El Nowy, EP, EdW, inne 
oraz starsze poradniki komputerowe {informatyka. 
programowartie, inne. E-mail: k.roman@neostrada.pl. 
Radiostacje FM 302 r^ezne 3141 FM 315 oscyloskop 
typ 555, radioodbiomik Szarotka, kamera Panasonic 
M9500, duze kasety. Tel 017 651 76 28, 0604 909 
794, 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW t4CZNO§CI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
ztaryfikacjq PLATAN, 
Osprz$t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 



www.sklep.avt.pl 


Radiostacje wojskowe zzasilaezami + akumulatory 
R-10 + R-111, R-130, R-130M1, R-405PT-1S, od- 
biomiki R-323 R-326 EGD-02 K106, R-311 EE421. 

Tel, 0889 051 755. 

Radiotelefon ZEW - 8 szt. Sprzedam lub zamienie na 
sprzet krotkofalarski lub skaner. Opole, tel. 077 464 74 

45,0602 747 406. 

Schematy RTV, monitnrnw, kamer. audio, transceive- 
rs w i skanerow plus soft, Cd, GSM, SAT, byby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikaeje, 4xCD, 2500 sche- 
matow, instrukeji. Cena 70 zt. Tel. 0600 1 25 1 78. 
Serwisbwki - wyratne i kompletne do sprzetu Meratro* 
nik, Radtotechnika, Inco, Zopan, Kabid, Unrtra iwiele 

innych. www.instrukcje.4t.com. __ 

Skaner japoriski Yupiteru 7100/XR-100. 1000 pa- 
mieci!, SSB, NFM, AM, FM, 530kHz-1 650MHz, kick Od 
50Hz, du 2 o funkeji. Cena 1249 zt. Tel. Q6Q5 380 492. 
Skaner Maycom FR-100 150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo88-470MHz, blokada klawiatury, ukiad 
oszcz^dzania baterii, uktad oszcz^dzania baterii, $-me- 
tef>wyjstie nastochawk$, mozna sluchac min. Lotnic- 
twa i radiofonii. Nowy oryginalnie zapakowany. Cena 
385 zt. Tel. 0605 380 492. 


flkumulolory 

YUASA 



www.sklep.avt.com.pl 


Skaner Maycom AR-109, 198 pami^ci, modulacja, 
AM, NFM, pasmo 108-174 MHz, s-meter, nowy, orygi- 
nalnie zapakowany. Tei. 0600 125 1 78, cena 31 9 zl. 
Skaner llniden UBC-60 XLT-2, 80 pami^ci, pasmo 
66-51 2MHz, nowy. Zapakowany, Cena 385 zl. Tel. 

0605 380 492. 

Skaner Uniden UBC-780 XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspolpracowac zsystemami Motoroll, EDACS, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami$ci, pasmo 25MHz- 
1300mHz, wspolpracuje z komputerem, nowy w peini 
sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych funkeji. No- 
wy, zapakowany. Cena 1499 zt. Tel. 0605 380 492. 


avanti 

RADtOKOMUNIKACJA 


ICOM 

YAESU 


Rok zalozenia 1990 DlAMOND-MFJ’GRAUTA 


www.avanti-radio.pl 



YAESU FT-60R 
VHF/UHF 

1090 pin 


YAESU VX-1SO 
VHF 

760 pin 




NOWOSCI 



ICOM IC-70Q0 
HF/VHF/UHF 


ICOM IC-E7 
VHF/ UHF 



aktualny cennik na stronje INTERNFTOWF.I 
PROWADZIMY SPRZEDAZ RATALNA 
Zapraszamy od godz-10 do 17 
00-1 53 Warszawa uLZamenhofa 1 
tel. sklep i dziat handlowy 022 831 34 52 
fax 022 831 54 43 serwis 022 636 72 75 
kom. 0 503 998 655 
e-mail biuro@avanti-radio.pl 
www.icom.com.pl 


r 


Miejsce na tresc ogioszenia: 


n 


Zastrzezenia: 

Gzalqczam zdjecie □zal^czam rysunek □ inne 
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HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


95-200 Pabianice 

ul. Pietrusinskiego 14, www.sonarbiz.pl 

tel./faks (42) 213 01 12, . . , ; o 

e-maii: sonar@sonar.biz.pl , 

czynne od pon. do piqtku w godz. 


iliiych. 






Celeron 533MHz z grafik^ GF-64MB, monitor 15 cali 
+ skaner, mysz, klawiatura, gtosniki na radio CB Lin- 
coln z zasilaczem lub aparat cyfrowy 3, IMP, warnnki 

zmiany do omowienia. Tel. 051 1 939 205. 

Starsze poradnikl komputerowe (informatyka, progra- 
mowanie, inne), pisma - Radioamator, SR, Elektronik 
Nowy, EP, EdW, inne. Homan Korewicki, 76-100 
Siawno, ul. Polanowska 2 1 , tel. 059 8 1 0 39 28, e-mail. 
k.roman@neostrada.pl 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 
ELEKTRiT Sp.zo.o. 


Polecamy nowsi seri$ 
radiotelefonow 


92-516 L6d£ 

O b 0 I ul, Puszkina 80 

C '\ 1 tel. +48 (0-42) 649 28 28 

#1 fPl | t (0-42) 677 04 71 

http://www.pro -fit pi 

• centrum radlokomuNkocjl e-ma8; bjuio@pro-tiLf>l 


Najntzsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadczenia na rynku 

Ooradztwo- Przyjacielska obsluga 


YAESUVX-2 YAESUVX-6 

2m/70cm 3W 2^/70cnn 5W 


1 . 1-1 


YAESU FT-60: 

2nrV70cm 5Wj 


tame i mMmkAmmmmK 

72XLT 92XLT 3300XLT 60XLT-2 

25-512 MHz 25-956 MHz 251 300 MHz 66-512 MHz 


Sprzedam okolo IDO kg ztomu elektronicznego TV- 

wideo-audio-SAT. Cena za 1 kg 3 zt. Zbigniew Lub- 
czyriski, :el. 0502 257 136. 


Stacja bazowa FM Radmor 3204 wraz z manipulato- 
rem dyspozytDrskim. Pasmo 148-174MHz. Zeslaw 
umozliwia instalacje stacji w odlegtosci do 20 km od 
manipulator. Stacja mo 2 na wykorzysiac jako prze- 
miennik (retransmiter). Bez rezonatorow kwarcowych 
(OMIG). Cena 120 Zt. Radom, ul. S. Zeromskiego 100, 
tel. 048 363 10 26. 



m 
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TK-2170 TK-7 1 82 TK-81 62 

TK-31 70 

136-174MHz. 400-430MHZ, 440-47QMHz 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa .Fleet Sync® 
IP54JP55 I 

MIL STDS 10C/D/E/F J 

Szyfiator mowy I 

Profesionalny 
PMR446 TK-3201 |p 

ip 54 • |p55 mm 

MIL STD 810 C/D/E/F J»j| 

S2yfrator mowy 
Programowalny z PC 

Poszukujemy dealerow na tereme Polski 



- jtK o 

®;eT«r»| 
® e».r 
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Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE*' 


PRO-FIT ASSIS TANCE - uicy-J/eme cowozimy do Mienia 
urucft amiamy n a nasz kostf! Skorzystaj z teiwyialkowq pFerty 


To tyiko przyktadowe urzqdzenia. 
Oferujemy 2nacznie wigcej! Ponad 
5000 urzqdzen dostgpnych natychmiast 
z naszego centrainego magazynu w todzi. 
Hurt-detal - najnizsze ceny. Zapraszamy: 

ro-fit.Dl 
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Transwerler KF 80M/CB QRP 5W, cena 140 zt. Kon- 
werter KF80m/CB, cena 40 zt. Konwerter KF 80 nVCB, 

cena 40 zt. Tel. 0887 562 303. 

Tuner SAT Ferguson DSR 5001-40 programow. Cena 
449 zl.Tel. 0600 125 178. 


Radiotelelony Alan 777 * zasi^g 5-10 km, 2 szt., tado- 
warka, nowe. Cena 399 zl. Tel. 0605 38D 4 92. 
Radiostacje R205 z wyposazenia Komandosa, wodo- 
szczelna sprzedam lub zamieni^ na sprz^t krotkofalar- 
ski, skaner. Qpole, tel. 077 464 74 45, Q6Q2 747 408. 
Tabele cz^stotliwosci od 0 do 400 GHz, wtym mody- 
likacje skanerow, transceiverow, urzqdzenia do radio- 
lokacji. Cena 50 zt, TeL 0605 380 492. 


I Hurtownia CB-radio 


Obudowy 

metalowe 



A B C 



A B C 


Til 

100x40x140 

17,00 zl 

T66 

180x40x190 

25,00 Zt 

T12 

100x50x140 

17,50 zl 

T69 

180x80x190 

27,00 zt 

113 

100x65x140 

18.50 zl 

170 

180x100x190 

27,50 zt 

T14 

1G5xB0x160 

21,00 zl 

T71 

180x50x240 

27.50 zt 

T21 

120x40x140 

19,50 zt 

T73 

180x80x240 

27.50 Zt 

T22 

120x50x140 

20.00 zl 

T74 

180x100x240 

30,50 zl 

T23 

120x65x140 

20,50 zt 

T81 

220x50x160 

27.50 zl 

125 

120x40x160 

19,50 zt 

T82 

220x65x160 

30,00 zl 

T26 

120x50x160 

21.50 zl 

T83 

220x80x160 

31,00 zt 

127 

120x65x160 

21.00 zl 

T84 

220x100x160 

32.00 zl 

T28 

120x80x160 

21.50 z! 

135 

220x50x190 

30,00 zt 

131 

140x40x140 

20.50 zl 

T86 

220x55x190 

32,00 zt 

T32 

140x50x140 

21,00 zl 

T87 

220x80x190 

33,00 zl 

T33 

140x65x140 

23,50 zl 

T88 

220x100x190 

34,0021 

T34 

140x80x140 

23,50 zl 

189 

220x120x190 

34,50 zl 

T35 

140x80x160 

15,50 zt 

T93 

100x220x240 

37,0021 

T36 

140x50x160 

22.00 zl 

T94 

220x120x240 

39.50 zl 

137 

140x65x160 

23,50 zt 

1261 

260x65x190 

40,00 zl 

133 ^ 

140x80x160 

24,00 zl 

T26 

260x80x190 

42,00 zl 

141 

140x40x190 

22,00 zl 

T26 

260x100x90 

41,50 zl 

142 

140x50x190 

23,00 zt 

T26 

260x120x190 

44,00 zt 

w 

140x65x190 

24.00 

1267 

260x80x240 

44,0021 

145 

140x100x190 

25.50 zt 

726 

268x100x245 

47,00 zt 

151 

160x40x160” 

23,5021 

T?6 

268x120x240 

47,0021 

T53 

160x65x160 

24,50 zt 

130 

300x65x190 

■48^00 zl 

T54 

160x80x160 

25.00 Zt 

T30 

308x100x190 

50,00 zt 

155 

160x100x160 

26.00 zt 

T305 

308x65x240 

48,00 Zt 

156 

160x50x190 

24,50 zt 

[ T306 300x80x240 

50,50 zt 

157 

"160X65X19T" 

25,50 zt 

1307 

300x100x240 

52,50 zt 

158 

160x80x190 

26,00 zt 

1308 

300x100x240 

54,00 ?t 

159 

160x100x190 

26,50 zl 

T351 

350x65x260 

62,00 zl 

w 

180x40x160 

24,00 if 

T352 

358x80x260 

63,00 zt 

T62 

100x50x160 

24,50 Zt 

T441 

448x65x260 

78,00 zt 

T64 

180x80x160 

26,50 zt 

T444 

446x120x280 

85,00 2t 

T65 

180x100x160 

27.50 zt 





1 RAMIX | 

Rok zalozcnia 1 002 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawiton 5 
teiyfaks: (24)355 78 88 
tel, kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRIO, INTEK, REXON 



A - stmkfiit, H - Yjysoknsr, C. - 


Ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesylki 
wynoszq 13,1021 

AVT-Korporacja $p. z o.o. Dzial Handlowy 
uL Buries ka 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50 
fake: (22) 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 



WYKRYWACZE 

METALI 

CS-150 «. 


CS-150 

Wykrywacz 
z dyskryminatorem 
cena 390 z\ 





CS-200 ^ 

Wykrywacz z dyskryminatorem 
i wyswietlaczem LCD 
cena 7GO z) 


www.sklep.avt.com.pl 


r>n r- a 

Przyjme zlecenia na Irezarto CNC, rowniez prototy- 
py. Piotr Woszczyk, telefon 0601 255 408, 042 645 

85 79. 

Wykonam obwody drukowane jednostronne Idwu- 
stronne bez metal izacji otworow (dost^pne po nowym 
roku). Cena pi od 8zt/dm\ Gdynia, tel. 0609 540 
688, e -mail: mares@gydnia.mm.pi. ___ 


Wysylka sprz§tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


Tektronix 2215, oscyloskop 50MHz, sprawny ze swia- 
dectwem wzorcowania. E-mail: sp7@tlen.pl. 

Ttumacz i stownik f. angielskiego lub niemieckiego. 

Cena 50 zl.Tel 0605 380 492. 

Wykrywacz metall aluminiowy lekki, sonda wykonana 
ztworzywa sztucznego, moze pracowac na ptyciz- 
nach, sygnalizacja na gloSnik, nowy, zapakowany. Ce- 

na289 zl.Tel. 0600125 178. 

Wzmacniacz mocy Lemm RM 200, 100W AM/FM 
200 SSB, stan bdb. zokablowaniem. Cena od uzgod- 

nienia. Into: gg15 8 585vikx@tlen.pl. 

Zasilacz 230V, 24V27A, 12V21A, 1 2V3A, 5,2V3,5 t 5A 

PA 70cm.Tel.Q6Q1 831 244. 

Zasilacze 13,8V, 3A, 5A, BA. Cena do uzgodnienia. In- 

fo: gg158585, e-mail: vikx@tlen.pl 

Zestaw komputerowy + scaner i monitor 15 cati lub 
zamienig na Lincolna Golda-RCI 2950. Tel. 0511 939 
205, e-mail: zdzislawjan04@autogra1.pl. 

ZMMEHIE 

Alana 87, Alana 95 plus - 400 kanatow, zamienie na 
skaner wielopasmowy lub na Inny sprz^t do odslu- 
chow. Tel. 0509 061 222. 

Ktucz telegraticzny jak wSR 12/05 na transceiver 
UKF/rqczniak.Tel. 022 669 67 58 . 

Odblornik GPS Garmin II plus na sprawne radio CB. 

Tel. 0608 362 863. 


MMM&ML: 


Biuro: 

41-800 ZABRZE 
ill. Mikulczycka 15 
tel./fax: 32/273-14-28 

j 

Skleo: J 

40-009 KATOWICE ;| 
ul. Warszawska 23 I 
telefax: 32/ 253-92-54 1 


( ^MOTOROLA Mm 

Autoryzowany Dealer 


-,r * * 


www.adampol.pl 
e-mail: biuro@adampol.pl 
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WALIZKA01 

WAU2KA SERWISOWA 
455x330x152mm 

85 zt 



WAUZKA04 

ZESTAW 3 WAUZEK 
SERWISOWYCH 
320x200x60mm 
400x245x90mm 
430x290x120mm 
110 zt 



WALIZKA07 

ZESTAW 3 WALIZEK 
SERWISOWYCH 
400x2 f>0 x 90mm 
430x290x120mm 
460x335x150mm 
130 zt 



WALIZKA10 

WALIZKA SERWISOWA 
320x230x155mm 

54 zl 



WALIZKA1 3 

WALIZKA SERWISOWA 
47 320x230x155mm 

68 zt 





WALIZKA16 

WALIZKA NA 80 CD 
560x265x173mm 

105 z\ 





WALIZKA19 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x152mm 

130 zt 



WALIZKA22 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x205mm 

190 zt 




WALIZKA25 

WALIZKA , .ATTACHE' 1 
460x335x110mm 

140 zt 



WALIZKA02 

WALIZKA SERWISOWA 
457x330x1 52mm 

70 zt 



WALIZKA05 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x152mm 

110 zt 



WALIZKA08 

WALIZKA DO LAPTOPA 
425x305x80mm 

124 zt 



WALIZKA11 

^WALIZKA SERWISOWA 
0 a 320x230x1 55mm 

V 68 zt 



WALIZKA 14 

WALIZKA NA 40 CD 
290x265x173mm 

71 zt 



WALIZKA17 

WALIZKA SERWISOWA 
380x180x305mm 

120 zt 



WALIZKA20 

WALIZKA SERWISOWA 
450x220x320mm 

190 zt 



WALIZKA03 

WALIZKA SERWISOWA 
460x330x160mm 

100 zt 



WALIZKA06 

WALIZKA SERWISOWA 
457x330x152mm 

80 zt 



WALIZKAQ9 

WALIZKA SERWISOWA 
430x230x290mm 

87 zt 



WALIZKA 12 

WALIZKA SERWISOWA 
320x230x155mm 

45 zt 



WALIZKA15 

WALIZKA NA 60 CD 
424x265x173mm 

76 zl 



WALIZKA18 

WALIZKA SERWISOWA 
360x220x250mm 

150 zt 



WALIZKA21 

WALIZKA SERWISOWA 
340x230x220mm 

170 zt 



♦ 


WALIZKA23 

WALIZKA SERWISOWA 
455x205x320mm 

160 zt 



WALIZKA24 

WAI I7KA NA BRON 
DLUGA 

1220x330x114mm 

290 zt 


r-TV* 

'g . 9 
i _ 


WALIZKA26 

WALIZKA NA 20 CD 
240x160x170mm 

55 zl 


WALIZKA27 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x1 52mm 

110 zt 


Zam6wienia przyjmuje Dzlat Handlowy AVT 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
teL (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55, e-mail: handlowy@avtp 

w w w .sklep.avt.pl 
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PoJecenie przelewu / wplata gotowki 


Zbliza sii okres rozliczen z urz^dami skarbowy- 
mi, awi^c i okres, kiedy to nalezy sii zastanowic 
nad tym, k tore j organizacji przekazemy 1% podat- 
ku od naszych dochodow. W naszym wspolnym 
interesie powinien niq. bye Poiski Zwi^zek Krotko- 
falowcow. \ 

Zaczn? od podzi^kowan dla tych 280 darezyn- 
cow, ktorzy wsparli PZK owym 1%. \ 

Z caiego serca wszystkim na niej wymienionym 
oraz pozostaiym w imieniu ponad 3000 cztonkow 
PZK, Zarz^du Glownego PZK, GKR PZK, Prezydium 
ZG PZK i swoim wlasnym jeszcze raz dziikuji. 

Uzyskane zowego 1% srodki w kwocie ponad 23 tys. 
zl pozwolity na dofinansowanie obozu szkoleniowego 
w sportach obronnych. Oboz, o czym juz pisaiem, byl 
w wiikszosci finansowany przez MON. Na ten cel wyko- 
rzystane zostaiy srodki z 20% przeznaczonych na dzia- 
lalnosc OPP na szczebiu centralnym. Reszta, ezyli 80%, 
jest do dyspozycji OT, ktorych czlonkowie lub inne osoby 
wskazuj^ce na dany oddziat dokonaty wptat. Niewykorzy- 
stane w tym roku rozliczeniovvym pieni^dze przez nas 
gromadzone i ksiigowane na specjalnym wewn^trznym 
koncie. B$dq do nich dopisywane nastipne w oczekiwa- 
niu na decyzje zarzqdow poszczegolnych oddzialow PZK. 
Mog$ bye one wykorzystane w dowolnym momencie na 
cele zgodne ze statutem PZK, aco za tym idzie zposta- 
nowieniem s^du z dnia 3 grudnia 2004 r. Mog% bye np. 
wykorzystane na zakup urz^dzen w radiokomunikaeji 
amatorskiej, komputerow, na organizacji i prowadzenie 
kursow krotkofalarskich, materialy pomocnicze, druk 
dyplomow etc. 


Koncz^c ti wypowiedz, proszi o jak najszersz^ 
akcji propagandow^ w ceiu pozyskania srodkow na 
rozwoj krotkofalarstwa w SP 
\ Srodki od Was, drodzy Darczyncy, uzyskane po- 
zwolq nam przyci^gn^c mlodziez i nawet dzieciaki 

v do krotkofalarstwa. Dzi^ki mm mozemy spowodo- 
, // wac, ze poznaj^ one ten wspanialy sposob na zycie, 
fj jakim jest krotkofalarstwo. 

Wszelkich informaeji udziela Sekretariat ZG 
PZK telefonicznie (52) 372*16-15, 0602-248-182 e- 
-mail sp2jmr@belid.pl. Na dolnej cz^sci druku wplaty dla 
ulatwienia fiskusowi mozna podac nr KRS 0000088401. 

Dodatkowo podaji informaeji dotycz^ przedsii- 
biorstw. 

Wplaty osob prawnych na rzecz organizacji pozytku 
publieznego (OPP) 

Przedsiibiorstwa bid3.ee osobami prawnymi maj^ 
mozliwosc dokonania darowizny organizacji pozytku 
publieznego w wysokosci 10 proc. uzyskanego przychodu 
(nie podatku). Darowizna pomniejsza podstawi opodat- 
kowania. 

Wplat z powyzszego tytulu mozna dokonywac w da- 
nym roku podatkowym, a nast^pnie wykazywac dokona- 
nq. darowizni w skladanych miesiicznych deklaracjacli. 

Podobnie jak w przypadku osob fizycznych, wplat nale- 
zy dokonywac na rachunek bankowy organizacji pozytku 
publieznego. ; 

Tytulem dokonania darowizny akty wewnitrz- 
ne przedsiibiorstw okreslone w sposob indywidualny 
dla kazdego z nich. 

Piotr SP2JMR, prezes PZK 


#' ' 






POL SK I ZjVV I a z E:Ki K R O T K O F A L OiW - C 

, Mazws ocbioccy . „ . I.::--!;:.: 

COW SEKRETARI AT ZG PZK ! 

'Ur taciiunkii cebtCTCy rJ 11 

3 3,1 4 4 0,1)2 1 15.0 0 0 0.0 0 0 010 1 9.5*0=79 7, 


P LIN 


;! fJr rachunku Zf^ceniodawcy (ptzelew)/ sio^nie (wpJMaj 

i i- 

N«c-a^ rleccrHOdJwcy -i. : 


Nazwa deceniodswey ; 


1 ..LJ ! I 


i : i : T T 

■ . I J ! 11 

KRS 0 0 0 0! 0 8 8 4 0 1 


WPt A T All % PODATKU! NA OP P 


06 



Lista Darczynco w; Ktorzy 
wyrazili zgod$ na 
pubttkacji swoich 
danych: 

SP5CJY Andrzej 
Lysakowski 

2. SP3EJL Andrzej 
Prusinowskj 

3. SP6IEQ Djonizy 

Studziriski •" 

4. SP9LVZ Piotr 

5. SP2DT0 Stanisiaw 
Latoszewski 

6. SP4AyG Ludomir . 
Polanski 

7. SP3FAR Przemyslaw 
Karv/owski 

8. SQ9NK Karol Potetaw- 
ny 

9. SP9IEK Zbigniew 

Wilczynski ' 

1p.SP9HGJTadeusz 
Pamifjta 

1 1 . SP1 GY Artur Krawczyk 
. 12.SP8ASPAIeksander 
Karamon - 
13.SP8DVT Jan Kuta 
14-SP6BCCStanis'iaw 
Kokorski. - 

15. SP9TNX Arkadiusz " 
Kasprzak - 1 

1 6. SG7HJF Janosz Kotala 
17,SP7CXV Stanisfaw 
Bectier 

18..SP8AM8 Zbigniev/ 
Chmielowiec 
19.SP2FMN Gabriel 
Stogawski 

20.SP2EUI Waldemar ^ 
Pawiowski 

21.SP8TJK Adam i Irena 
Baniak 

22.SP3EAX Adam Gaw- 
roriski 

23.SP9DSTJanCholewa 






PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

" Swi ata Radio" 

Podr§czny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercte firm oglaszaj§cych si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIN adresy firm, ktore ogfaszaty si? w SR w przeci^gu ostatntch 6 miesi$cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawila si? ostatnia 
reklamaPIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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BEZPtATNA 


My Ci damy gratis prenumerate od lutego do kwietnia 2006, Ty udokumentuj swe zainteresowanie SR 
wptaty kwoty 25,20 zt na kolejne 3 numery (maj-lipiec 2006). 

Jesli zrezygnujesz przed 16.04.2006 r. - otrzymasz zwrot calej swoje] wptaty. 

Ta opcja jest dla Ciebie dost?pna tylko pod warunkiem, ze dotychczas nie prenumerowates jeszcze SR. 

Prenumerat§ na tych wyj^tkowych zasadach mozesz zamowic na stronie www.swiatradio.com.pl/ue 


PROMOCYJNA PRENUMERATA DWULETNIA czyii 8 numerbw gratis! 

Ptacisz za 16 wydah SR, tj. 134,40 zt, a otrzymujesz 24 kolejne numery. 

ulgowa prenumerata roczna czyii 1 numer g r at i 

Placisz za 11 wydah SR, tj. 92,40 zt, a otrzymujesz 12 kolejnych numerow. -tvt 

PRENUMERATA PCtROCZNA: / / 

Ptacisz 50,40 zt za 6 wydah SR. ( \o Y* aVlYA ' 

* V t 6 , 

PAMIIjTAJ - tylko Prenumeratorzy: N » — 

✓ majq bezptatny dostgp do specjalnego serwisu internetowego SR na stronie www.avt.pl/logowanie. 

Dla pozostalych Czytelnikow -dost?p za mikroptatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

✓ mogq otrzymywac co miesigc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiaj§c dowolne z dostepnych jeszcze wydari sprzed lipca 2005 - otrzymasz je wraz z prenumerata) 

/ zoslajg cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymuj^ wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegoty na stronie 43) 

✓ otrzymajg w prezencie najnowszq ptyt? wydang z okazji jubileuszu 10-lecia naszego miesigcznika (wartosc 
handlowa tej ptyty to 59 zl) 

* nie dotyczy prenumerat zamowiorych u posrednikbw (RUCH SA, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prdbnych 

Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerate 
ze specjalnym rabatem 40%, czyii za 60 zt 


Prenumerate zamawiamy: 

jVv/h/'o?Sc/e/ do 


Oano adresowe 
naszego wydawnictwa 






dokonujqc wptaty 




AVT KORPORACJA 

Burl es.ka 9 , 0 1 - 

s p, 2 0 . 0 . 

939 Warszawa 

oTT? ToTFFTolfTo^o ” 

oToTsTe 5 .342 '] 


Petny adres pocztowy 
wraz z imlomom, : : 

nazwiskjem Yewentualnie ; 
nazwq firmy tub instytucji) 


! j d z i ewi $ c d z i esi q t d 

» I fMI*, NflZVVlSKQ lub MAKWA PLATNiKA •. 

fIJan Kowalski 03-54 

! iKosmon.au t ow. 8/1 46 

j 

& [Roczna prenumerata 

l WtiKJiMcd: • 

|02/06 


i q t d w a z t .4 0 g r 
0 3 - 5 4 0 tod z u I. 

/ 1 4 6 

e r a t a SR od nr 


Numer konta bankowego 
:• naszego wydawnictwa . . 


Kwota zgodna . 
z warunkamt 
prenumeraty - 
podanymt powyzej 


OkresJenie czasu prenumoraty (roczna, 
ptttroczna, na okres od.;. do.;.); osoby 
prywatne chcqce otrzymat faktun? VAT 
piosimy o dopisanie „Prosze o FVAT* 
(ferny i rnstyiuqe psosimy o podante NIP) 


■^olCardl 


r iub 


wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 1 " oCaK M |; 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub poczta) wypetniony formularz ze strony 15 tego numeru SR, 


iub zamawiajqc za pomoca telefonu, e-maila, faksu lub listu. 




KROTKOFALOWIEC 

POLSKI nr 1 (492)/2006 ISSN 1230-9990 


„Kr6tko(alowiec Polski"- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje si? od 1928 roku 
Wydav/ca ZG PZK 
Druk: Wydawniclwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wieslaw Paszta SQ5ABG 
sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcdw 
Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencjl: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

Tel/fax (52) 372-16-15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa wwv/.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 
Centralne Bluro QSL - adres jw. 

Prezydlum ZG PZK 

Prezes: 

PiotrSkrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@belid.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa KolodziejskaSPILOS 
ewasp1los@pzk.org.pl 
Dariusz Mankiewlcz SP2HQY 
Sekreterz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnilc 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 
sp2uka@pzk.org.pl 

Gtdwna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Czlonkowie GKR: Zdzistaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP3VJ, 

Jarostaw Dy$ SP5CTD, 

Stanislaw Czochara SP8BIA 

Inne lunkcje przy ZG PZK 

Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewskj SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liason Officer: 

Wieslaw Wysocki SP2DX 
sp2dx@chello.pl 
VHF Manager: 

Zdzislaw Biertkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulihski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP37YC 
sp3tyc@pzk.org.pl 



Witam serdecznie naszych Czytelnikow w nowym 2006 roku. Za nami Rok Jubileuszowy - 75 lat 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow, 80 lat IARU i 80 lat pierwszej potwierdzonej l^cznosci Tadeusza 
Heftmana ze stacja holenderskq NOPM. Z tej okazji pracowalo szereg stacji okolicznosciowych za- 
rowno nadawcow indywidualnych, jak i klubow ze stacja okolicznosciow^ ZG PZK na czele, a w pre- 
fiksach czy sufiksach znakow wydanych z tej okazji podkreslano te wazne wydarzenia. W wielu od- 
dzialach i klubach odbyiy si? imprezy poswi?cone 75-leciu PZK. 

Obchody rozpocz?to w Toruniu uroczystJt sesjg. pol^czonq z wystaw^ starych radioodbiornikow. 
Kolejnq. uroczystosci^ bylo spotkanie w URTiP vv Warszawie, gdzie urz^dzono wystaw? poswi?conq 
krotkofalarstwu. Szczegolnym eksponatem byla replika drugiej radiostacji powstanczej „Burza” oraz 
raozliwosc spotkania si? z jej konstruktorem Wlodzimierzem Markowskim SP5MW i konstruktorem 
„Blyskawicy” Antonim Z?bikiem SP7LA. Pracowaia takze stacja okolicznosciowa HF5PZK, a TV „Po- 
lonia” zrealizowaia reportaz, kt6ry zostal wyemitowany w programach na Europe, Australi? i Ameryk?. 
Coroczne spotkanie krotkofalowcow na Boernerowie nawiqzywalo tematycznie do obchodow 75-lecia 
PZK. Przekazanie w sierpnin repliki „Burzy”, ktora stan?la obok stynnej „Blyskawicy” w Muzeum Po- 
wstania Warszawskiego, bylo podkresleniem czynnego udzialu krotkofalowcow polskich w walce z oku- 
pantem niemieckim. Kolejne wydarzenie to zorganizowanie przez Biaiostocki OT PZK wraz z Radiem 
Bialystok wystawa sprz?tu nadawczego oraz praca stacji krotkofalarskiej. Podobnie bylo na corocznym 
spotkaniu w Gliczarowie Gornym czy imprezach organizowanych przez klub SP9KRT w Piekarach. 

Reportaze i wywiady o naszym hobby ukazywaly si? w lokalnych mediach. Takze w Polskim Ra- 
diu, ktore obchodzito 80. rocznic? powstania, nie zabrakto akcentow krotkofalarskich. Wyemitowano 
szereg reportazy o polskich krotkofalowcach i krotkofalarstwie. W programie Radia „BIS” nadano 
reportaze z okazji Swiatowego Roku Fizyki i z wystrzelenia studenckiego satelity, w ktorym aktywnie 
brali udzial mlodzi warszawscy krotkofalowcy, zas w programie I Polskiego Radia ustyszelismy repor- 
taz o Romanie Rosolowskim SP2UT. 

Cieszy fakt, ze KP dociera do coraz wi?kszej rzeszy Czytelnikow. Swiadczy o tym coraz liczniej- 
sza korespondencja naplywaj^ca do redakcji. Bo to Wy jestescie wspolredaktorami tego pisma. Nie 
zawsze jestem w stanie dotrzec osobiscie tarn, gdzie dzieje si? cos ciekawego, ale w tym roku pomimo 
skromnych srodkow przeznaczonych na KP b?d? si? staral minimum raz na miesi^c dotrzec do in- 
dywidualnych nadawcow, klubow czy OT, aby spotkac si? z Wami, porozmawiac i przckazac Wasze 
osiJtgni?cia szerokiemu ogolowi na lamach KP 

Bowiem mimo nowoczesnych przekazow internetowych uwazam, ze maksyma „Littera scripta 
manet”, czyli „Stowo zapisane pozostaje” ma tu wlasnie zastosowania. 

73 Wieslaw SQ5ABG 


Konferencja MON 


W dniach 24-25 listopada 
2005 na terenie Centrum Szko- 
lenia L^cznosci i Informatyki 
w Zegrzu odbyla si? konferen- 
cja na temat „Wsp61praca jed- 
nostek organizacyjnych resortu 
Obrony Narodowej z organiza- 
cjami pozarz^dowymi na rzecz 
obronnosci panstwa”. 

Uczestnikami Konferencji 
byli przedstawiciele stowarzy- 
szen posiadaj^cych Porozumie- 
nia o Wspolpracy MON z Or- 
ganizacjami Pozarz^dowymi. 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
jest takim stowarzyszeniem spo- 
srod 69 organizacji pozarz^do- 


wych, posiadaj^cych porozumie- 
nie z MON. Nasze porozumie- 
nie zawarte zostalo 24 sierpnia 
2000 roku. Na zaproszenie orga- 
nizatora, to jest Departamentu 
Wychowania i Promocji Obron- 
nosci MON, wystosowanego do 
Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow, uczestniczyl w konfe- 
rencji Bogdan SP3IQ. 

Tematyka konferencji obj?la 
nast?puj^ce zagadnienia: 

■ podsumowanie Departamentu 
Wychowania i Promocji Obron- 
nosci w obszarze wspolpracy ze 
spoleczenstwem w 2005 r. 

■ okreslenie priorytetow wspol- 


pracy na rok 2006 

■ pozyskiwanie srodkow finan- 
sowych przez organizacje po- 
zarz^dowe dzialaj^ce na rzecz 
obronnoSci, 

■ mozliwosc mi?dzynarodowej 
wspolpracy organizacji poza- 
rz^dowych. 

Procedura rozpatrywania 
ofert wykonania zadan publicz- 
nych zleconych przez MON 
jest nast?puj^ca: 

■ o dofinansowanie MON mo- 
g 3 si? ubiegac organizacje 
pozarz^dowe posiadaj^ce za- 
warte odpowiednie porozu- 
mieniazMON, O- nastr. 2 


KROTKOFALOWIEC 

POLSKI 





Zwolnlenie z ©pfaty skarbowej! 


PZK jako Organizacja PP 
zgodnie art. 24 ust. 1 usta- 
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziaialnosci pozytku publicz- 
nego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz.873 z dnia 29 maja 
2003 r.) ma prawo do korzysta- 
nia ze zwolnien z opiaty skar- 
bowej. Precyzuje to art. 8 pkt. 4 
ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 
r. o opiacie skarbowej (j.t. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 
z pozn. zm.). 

Art. 24. ust 1. Organizacji 
pozytku publicznego przyslu- 
guje, na zasadach okreslonych 
w przepisach odrebnych, zwol- 
nienie od: 

1) podatku dochodowego od 
osob prawnych, 

2) podatku od nieruchomosci, 

3) podatku od czynnosci cywil- 
noprawnych, 


4) opiaty skarbowej, 

5) oplat s^dowych 

- w odniesieniu do prowadzo- 
nej przez ni^ dziaialnosci po- 
zytku publicznego. 

Ustawa z dnia 9 wrzesnia 
2000 r. o opiacie skarbowej 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 
r. Nr 253, poz. 2532 z pozn.): 
Art. 8. Zwalnia si? od opiaty 
skarbowej: 4) organizacje po- 
zytku publicznego, jezeli skla- 
dajq. podania, wyst?puj^ z wnio- 
skicm o dokonanie czynnosci 
urz?dowej lub z wnioskiem 
o wydanie zaswiadczenia lub 
zezwolenia, b^dz wystawiaj^ do- 
kuraenty - wyl^cznie w zwi^zku 
z nieodplatn^ dziaialnosci^ po- 
zytku publicznego w rozumie- 
niu przepisow o dziaialnosci 
pozytku publicznego i o wolon- 
tariacie. 


Z tego przywileju mog^ ko- 
rzystac kluby zrzeszone w PZK 
(Y.. Z... lub tez K..). Wy$t?puj^c 
z wnioskiem o pozwolenie lub 
zmian? pozwolenia (znaki oko- 
licznosciowe lub kontestowe) 
nalezy dol^czyc zaswiadczenie 
lub poswiadczyc na wniosku 
podpisem i piecz^ci^ OT przy- 
naleznosc do PZK, podaj^c nr 
KRS 000088401 z podaniem 
inf. Nieodplatna dzialalnosc 
OPP jest zapisana w KRS 
w dziale 3, rubryka 4, pkt 2, 
ppkt. 2, 10 i 11. 

Skladaj^c wnioski w oddzia- 
lach URTiP nie trzeba zat^czac 
kopii Odpisu KRS, poniewaz 
URTiP juz go ma w swojej ba- 
zie informacyjnej. 

Piotr SP2JMR 


ze str. 1 


■ ubieganie si? o dofinansowa- 
nie b?dzie realizowane po- 
przez skladanie ofert o reali- 
zacj? zadania publicznego, 

■ procedura rozpatrywania 
ofert wykonania zadan pu- 
blicznych zleconych przez 
MON zgodna z ustawy z dnia 
24 kwietnia 2004 o dziaial- 
nosci pozytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, 
poz.873); ustawy z dnia 26 li- 
stopada 1998 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 15, poz.148), Decyzj^ nr 
350/MON z dnia 1 1 grudnia 
2003; wytycznymi Podsekre- 
tarza Stanu ds. Spolecznych 
w sprawie okreslenia zadan 
panstwowych, ktore majq bye 
zlecane jednostkom niezali- 
czanym do sektora flnansow 
publicznych; rozporzqdze- 
niem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia 29.10.2003 w sprawie 
wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania tego zadania; 
warunkami i trybem post?- 
powania okreslonego przez 
Ministra Obrony Narodowej 
z podaniem wzorow ofert, 
wzorow szczegolowych kalku- 
lacji kosztow realizacji zada- 
nia oraz wzorow sprawozdan. 
Dodatkowo MON okreslil, 

ze nie b?dg. rozpatrywane wnio- 
ski o dofinansowanie tych or- 
ganizacji, ktore nie zglaszajs* 
swych ofert poprzez swe Zarz^- 
dy Gtowne, w przypadku gdy 
stowarzyszenie posiadaj^ rozbu- 
dowan^ struktur? organ izacyjn^. 
Do ofert nalezy dol^czyc m.in. 
nast?puj$ce kopie dokumentow: 

■ aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru S^dowego 

■ zaswiadczenie z ZUS i Urz?- 
du Skarbowego o niezalega- 
niu z piatnosciami 

■ statut z potwierdzeniem 
zgodnosci z oryginatem 

■ sprawozdanie finansowe 
i merytoryezne z prowadzo- 
nej dziaialnosci. 

W celu ulatwienia skladania 
wnioskow zostal zorganizowa- 
ny portal intcrnctowy www. 
wojsko-polskie.pl dzial „wspoi- 
praca ze spoleczenstwem”. Na- 
tomiast oglaszanie ofert na reali- 
zacj? zadan publicznych, MON 
umieszcza w swym Biuletynie 
Informacji Publicznej dost?pnej 
w Internecie pod adresem www. 
biuletyn.mon.gov.pl. 

Bogdan SP3IQ 


ICatowic 


Sl^ska, jest jedn^ z najbardziej 
zaawansowanych organizacji 
w skali Europy. Dysponujemy 
wzorami umow oraz drukow 
stosowanych obecnie w ramach 
tej wspolpracy na Sl^sku. S^ 
one do wykorzystania. 

Wiemy, ze jeszcze kilka OT 
ma podpisane umowy z woje- 
wodzkimi i miejskimi wydzia- 
lami Zarzqdzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludnosci. Nie mamy 
natomiast wiedzy o ich stopniu 
zorganizowania, przeprowadza- 


nych cwiczeniach etc. 

Wlasnie wspoldzialanie ze 
strukturami OC ma na celu 


wykazanie wladzom i spole- 
czenstwu przydatnosci krotko- 
falarstwa dla innych niz hobby- 
styezne celow. 

Fakt uczestnictwa w takich 


amatorskich sieciach wcze- 


snego powiadamiania o kata- 
strofach to nie tylko powod do 
zadowolenia, ale takze cenny 
argument w negocjacjach do- 
tycz^cych spraw antenowych. 
Przy dobrze ukladaj^cej si? 
wspolpracy pomi?dzy Wydzia- 
lami Zarz^dzania Kryzysowego 
a naszymi OT jest mozliwosc 
uzyskania sprz?tu rowniez dla 
dziaialnosci klubowej. Inicja- 
torem Sl^skiego Porozumienia 
jest Tadeusz SP9HQJ, prezes 
Sl^skiego OT PZK, za co na- 
lez^ si? Tadeuszowi szczegolne 
slowa uznania. 

Piotr SP2JMR 


Wazm informaeja i 


W dniu 17 listopada 2005 
w Urz?dzie Wojewodzkim 
w Katowicach odbylo si? spo- 
tkanie Wydziatu Zarz^dzania 
Kryzysowego Slqskiego Urz?- 
du Wojewodzkiego z przedsta- 
wicielami oddziatow i klubow 
PZK. Bylo to drugie spotkanie, 
na ktorym omowiono i uszcze- 
golowiono zakres wspolpracy 
w zakresie tworzenia pomoc- 
niczej sieci l^cznosci w sytu- 
acjach zagrozen. Cale spotka- 
nie prowadzil Kol. Jan Kus 
SP9IFV, kierownik Wojewodz- 
kiego Sztabu Zarzqdzania Kry- 
zysowego i Ochrony Ludno- 
sci, a gtos zabierali prezesi OT 
i klubow. Central? PZK repre- 
zentowali Maciej SP9DQY oraz 
pisz^cy te slowa. 

Na potrzeb? informowania 
IARU o stopniu zaawansowa- 
nia naszyeh dzialan zwrocil 
uwag? Wojtek SP9P, ktory 
w ubieglym roku we Friedrichs- 
chafen uezestniezyl w mi?dzy- 
narodowym spotkaniu na ten 
temat. PZK, a w zasadzie rejon 
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Lubelski 0T PZK 



Po lewej Andrzej SP8DYY, po prawej 
Tadeusz SP8AWL, w srodku gospo- 
darz Ryszard SP80NZ; zapracowany 
- przebrac si? nie zdgzyt! 

Wdniu 11.09.2005 w miej- 
scowosci Kunow (pow. Lubar- 
tovv LLT, woj. lubelskie) odbylo 
si? comiesi?czne - tym razem 
wyjazdowe - spotkanie czlonkow 
i sympatykow Oddzialu Tereno- 
wego PZK nr 20 w Lublinie. 
Gospodarzem byt skarbnik OT, 
kol. Ryszard SP80NZ, ktory 
zaprosil wszystkie kolezanki 
i kolegow na swoje „ranczo”, 
udostepniaj^c im cal q posesj?. 
„Ranczo” jest dopiero w bu- 
dowie, anteny jeszcze zlozone 
w stodole, dom mieszkalny „si? 
remontuje”. Ale fundamenty 
pod wieloelementow^ Yagi na 
7MHz juz wylane i pierwszy 
segment masztu stoi na swoim 
miejscu. Takze radio-shack juz 
prawie wykonczony. 

Pierwsi uczestnicy przybyli 
na wyznaczone miejsce juz w so- 
bot?, byli to Ryszard SP80NZ 
oraz Henryk SP8DHJ. Nast?p- 
nego dnia, czyli w niedziel? oko- 
lo godziny 9.00 na miejsce spo- 
tkania przybyla pierwsza ckipa 
w skladzie: Andrzej SP5IKO, 
Anna SQ8JCN oraz Mariusz 
SQ8JCB. Zaraz po nich przyby- 
wali nast?pni uczestnicy. Przy 


okazji odbyia si? mala impreza 
na orientacj?, bo posesja Ryska 
jest polozona par? kilometrow 
od glownej drogi i w labiryncie 
wiejskich drog trafic do niej nie 
jest tak latwo. 

W spotkaniu bralo udziai 
okolo 40 osob, w tym czlonko- 
wie PZK, ich rodziny, dzieci 
oraz sympatycy radioamator- 
stwa. Najpierw byla krociutka 
cz?sc oficjalna, podczas ktorej 
omowiono biez^ce sprawy OT 
PZK 20 i swiezo wprowadzone 
przepisy panstwowe dotycz^ce 
siuzby amatorskiej. Pozniej od- 
dzialowy QSL-Manager Hen- 
ryk SP8DHJ przekazal kole- 
zankom i kolegom otrzymane 
przez biuro karty QSL, zebra! 
przeznaczone do wysylki. Tadek 
SP8AWL zorganizowal maiq. 
gield? sprz?tu, Jurek SP8TK 
wystawil na sprzedaz kilka bar- 
dzo ciekawych pozycji ksiqz- 
kowych, a Ryszard SP80NZ 
przyjmowal od „spoznialskich” 
skladki organizacyjne. Zaraz 
po tym rozpocz?la si? cz?sc roz- 
rywkowa - ognisko z pieczo- 
nymi kieibaskami (prawdziwe 
- nie zaden tam nowomodny 



Tam, gdzie teraz jest sciernisko, 
bqdzie... pole antenowe. Stojq Witold 
SP8FIQ i Krzysztof SQ8GKD 


Posiedzenie IS PZK 19.11.05 


Zgodnie z zapowiedziq w sie- 
dzibie URTiP w Warszawie od- 
bylo si? trzecie posiedzenie ZG 
PZK biezqcej kadencji. Posiedze- 
nie rozpocz?lo si? ogodz. 10.17, 
azakonczylo o 18.30. Uczestni- 
czylo w nim 27 z 37 czlonkow 
ZG PZK, co stanowi 79% czlon- 
kow ZG. Posiedzenie przybiegato 
w wyjqtkowo spokojnej i bardzo 
konstruktywnej atmosferze pod 
czujn 3 f m okiem Glownej Komisji 
Rewizyjnej z Maciejem SP9DQY 
na czele, ktorego cenne uwagi 
w sposob znaczqcy usprawnily 
przebieg posiedzenia. 


Z wazniejszych spraw nalezy 
przytoczyc, ze ZG PZK uchwa- 
lil „Regulamin Obslugi QSL” 
i „Regulamin Cztonkowski 
PZK” oraz zmian? nazwy Ka- 
towickiego OT PZK na „Slqski 
OT PZK”. 

Szczegolne podziekowania 
nalezy si? W. Grabosiowi, preze- 
sowi URTiP, oraz B. Zyborskie- 
mu, dyrektorowi Gabinetu Pre- 
zesa URTiP, za umozliwienie 
odbycia kolejnego Posiedzenia 
ZG PZK w sali konferencyjnej 
URTiP oraz Markowi SP5IYI, 
dzi?ki ktorego zaangazowaniu 



grill!) oraz uruchomiono bufet. 
Przy ognisku uczestnicy spo- 
tkania wymieniali si? doswiad- 
czeniami w pracy na pasmach 
amatorskich, jak rowniez dys- 
kutowali o sprz?cie radiowym 
i antenowym. Ania SQ8JCN 
jak doswiadczona fotorepor- 
terka „obstrykala” wszystkich 
uczestnikow spotkania. 



a 2=~ i 

Andrzej SP8BWR przy stacji napraw- 
dQ gada, nie markuje do zdj?cia 


Podczas tych dwoch dni 
pracowala stacja, przewaznie 
na 80m, pod znakami indywi- 
dualnymi operatorow, ktora, 
jak si? okazalo, byla dla wielu 
korespondentow bardzo infe- 
resujqcym kqskiem z racji po- 
lozenia w rzadkim powiecie. 
Wyposazenie jej to tcvr Ryska 
TS 850 S i dipol na prowizo- 
rycznym maszcie, stawianym 
po zmroku poprzedniego wie- 
czoru. Wiejskie warunki i brak 
QRM-ow sprawily, ze iqcznosci 
w pasmie 3,5 MHz byly nawiq- 
zywane przez caly dzien. 

Przy pi?knej pogodzie spo- 
tkanie zakonczylo si? okolo 
godziny 17.00. Dzi?kujqc Ry- 
szardowi SP80NZ za goscin? 
mamy nadziej?, ze nie bylo to 
ostatnie nasze spotkanie plene- 
rowe w tej miejscowosci. 

Mariusz SQ8JCB , 
Henryk SP8DHJ, 
zdjqcia Anna S08JCN 


czulismy si? w URTiP-ie jak 
u siebie. 

ZG PZK przyznal Zlote Od- 
znaki Honorowe Kolegom: 

- Augustynowi Warzynkowi 
SP6BOW nr 44/z 

- Jerzemu Wojniuszowi SP2PI 
nr 45/z 

- Zbigniewowi Guzowskiemu 
SP8AUP nr 46/z 

- Tomaszowi Ciepielowskiemu 
SP5CCC nr 47/z 

- Marianowi Gawlikowi 
SP8AG nr 48/z 

Odznaki Honorowe PZK 
otrzymali: 


Przedstawiamy 
kluby: SP5ZHG 

Harcerski Klub Lqcznosci 
SP5ZHG przy 200 Warszaw- 
skiej Druzynie Harcerskiej zrze- 
sza harcerzy - krotkofalowcow 
w wieku 12-16 lat, a jego kie- 
rownikiem jest harcmistrz Jurek 
Porowski SQ5IZO. „Pomimo 
ze dzialamy niedlugo i mam 
mlodych operatorow, staramy 
si?, aby na pasmie amatorskim 
slychac hylo nasz znak” - mowi 
Jurek SQ5IZO. „Z powodow 
sprz?towych dzialamy glownie 
na UKF. W szkoleniu operator- 
skim wspomaga nas Potudnio- 
wopraski Klub Krotkofalowcow 
SP5PPK. Wlasnie ostatnio eg- 
zamin zdawalo dwoje naszych 
operatorow, w tym najmiodsza 
operatorka, 12-letnia Monika. 
Oprocz szkolenia prowadzimy 
Iqcznosci na imprezach harcer- 
skich oraz spod znakow oko- 
licznoSciowych. Na przelomie 
marca i kwietnia jest to stacja 
3Z5BP - rajd szlakiem legen- 
darnego Batalionu „Parasol” 
i w tym czasie za QSO ze stacja 
okolicznosciow^ mozna zdo- 
byc „Dyplom Parasol”. W tym 
roku 12 nadawcow zWarszawy 
i okolic zdobylo juz ten dyplom. 
W lipcu pracujemy na Zlocie 
Grunwaldzkim jako SP0ZHG, 
a w listopadzie, w czasie Raj- 
du Niepodleglosci, dziala stacja 
3Z0RN. Wszystkie Iqcznosci sj* 
potwierdzane okolicznosciowy- 
mi kartami QSL. Klub miesci si? 
w budynku liceum im. Norwida 
przy ul. Obozowej 60, a usly- 
szec nas mozna na przemienniku 
SR5W lub na 145,475MHz” - 
kohczy druh Jerzy. 

Rozmawial 
Wieslaw SQ5ABG 


- SP8MI Gelo Wojciech, OH 
PZK Nr 647, 

- SP8AQA G^bka Jerzy, OH 
PZK Nr 648, 

- SP5AYY Seliga Zygmunt, 
OH PZK Nr 649, 

- SP5WL Lukaszewicz Wa- 
ciaw, OH PZK Nr 650, 

- Drzycimski Zdzislaw - prof. 
ATR w Bydgoszczy, OH 
PZK Nr 651, 

- SP8FHK F^frowicz Jan, OH 
PZK Nr 652, 

- SP8AJJ Czekaj Kazimierz, 
OH PZK Nr 653, 

nastr. 4 
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- SP8BIA Czochara Stanislaw, 
OH PZK Nr 654, 

- SP8FHJ Bartkowski Henryk, 
OH PZK Nr 655, 

- SP8FUX Michalik Edward, 
OH PZK Nr 656, 

- SP8HAU Kozakiewicz Stani- 
staw, OH PZK Nr 657, 

- SP8BAB Jewstafjew Jozef, 
OH PZK Nr 658, 

- SP8CGS Borowik Adolf, OH 
PZK Nr 659, 

- SP8DNH Orqczuk Andrzej, 
OH PZK Nr 660, 

- SP8DYY Sulek Andrzej, OH 
PZK Nr 661, 

- SP9KAO Tarnowski Klub 
Krotkofalowcow LOK, OH 
PZK Nr 662, 

- SQ9CAV Puzygier Emil, OH 
PZK Nr 663, 

- SP9W Drwal Wojciech, OH 
PZK Nr 664, 

- SP9KDU Klub Lqcznosci 
SP9KDU, OH PZK Nr 665, 

- SP7LG Krechowicz Janusz, 
OH PZK Nr 666. 

Zmiana wysokosci skladki 
Zarzqd Glowny uchwalil 
wraz z preliminarzem wydatkow 
na rok 2006, wysokosc sklad- 
ki rocznej obowiqzujqcej od 1 
stycznia 2006 w wysokosci: 

- czlonka zwyczajnego 80,00zt 

- ulgowa dla czlonka zwyczaj- 
nego 60,00zl 

- dla czlonka nadzwyczajnego 


16,00zl 

- dla czlonka wspomagajqcego 
6,00zl 

- skladka wpisowa 10,00zl 

- kluby zgloszone przez OT 
PZK 0,00zl 

Przyczyny podjqcia takiej 
uchwaly sq przynajmniej trzy: 

■ Wzrost kosztow funkcjono- 
wania sekretariatu i CB QSL 
wynikajqcy ze wzrostu cen 
uslug pocztowych, wzrostu 
cen materialow biurowych, 
srodkow czystosci oraz in- 
nych oplat. (Lqcznie ok. 15% 
w ciqgu 5 lat) 

■ Znaczny wzrost ilosciowy 
kart QSL wysylanych w ob- 
rocie krajowym, a zwlaszcza 
w zagranicznym. Wzrost do- 
tyczy takze ilosci innej kore- 
spondencji. 

■ Potrzeba „profesjonalizacji” 
niektorych dziatan na szcze- 
blu centralnym w zaleznosci 
od oczekiwan i uchwal ZG, 
w tym koniecznosc prowa- 
dzenia pelnej ksi?gowosci dla 
OT nie posiadajqcych osobo- 
wosci prawnej (od stycznia 
2006), oraz obslugi prawnej 
PZK. 

Poza tym zwracamy uwag?, 
na fakt utrzymania stale j wyso- 
kosci sktadki przez 5 lat, a wi?c 
od 2001 roku poczqwszy. 

PiotrSP2JMR 


Czy wses z ze. 


70 lat temu, 11 grudnia 1935 
r. ; uczen myslowickicgo gimna- 
zjum uratowal od utoniqcia za- 
log? rosyjskiego statku. Erwin 
Szaber odebral na fali 14 i pot 
swego aparatu krotkofalowego 
depesz? radiowq: „SOS, pot go- 
dziny mozemy utrzymac si? na 
wodzie”. Z depeszy wynikato, 
ze nadal jq rosyjski statek „Lo- 
zowski”, ktory tonql w poblizu 
wyspy Sachalin. Myslowicki ra- 
dioamator zawiadomil natych- 
miast stacje radiowe w Katowi- 
cach i Gliwicach. Wieczorem 
ustyszal komunikat: „Sygnaly 
nasze uslyszal Polak. Jesiesmy 
uratowani”. 

Czy moze ktos zna znak Er- 
wina Szobera? Jakie sq dalsze 
dzieje tego krotkofalowca lub 
bye moze tylko nasluchowca? 
Prosz? o informaeje na ten 
temat na adres redakcji KP: 
sq5abg@tlen.pl. 

Wieslaw SQ5ABG 


^Wolfgang 


t” 


Dyplom jest wydawany 
przez Stowarzyszenia „Konfra- 
ternia Mozartowska” i Praski 
Oddzial Terenowy PZK z oka- 
zji 250. rocznicy urodzin kom- 
pozytora. 

Warunkiem uzyskania dy- 
plomu jest posiadanie potwier- 
dzonych kartami QSL dwoch 
lqcznosci ze staejq okoliczno- 
sciowq w okresie 2004-2006 r. 
Stacja SN0WAM b?dzie nada- 
wala w ostatnim tygodniu 
stycznia 2006 roku. 

Zgloszenia nalezy przesylac 
na adres: Marek Urbanowicz 
SQ5GLB, skr.poczt. 49, 00-785 
Warszawa. Dyplom jest bezplat- 
ny ale warunkiem otrzymania 
jest przeslanie SASE formatu 
A5. (inf. Marek SQ5GLB) 



Ruiny zamku przemowily 


W tLrnach A do 6 sierpnii. z 
inkjatywy /nimkteh fctodcoraJowcbn, 
»3cxaa»»»w3no dm afctywao&i « ru- 
nwch pioarnmu il^plonx^ac^o Zamki 
» PotMV (Pofoh Castcls AuanJ). Na 
fxilamc. w rohli/u ruin zamku w 
WcKseji. tv&trxrrnac /ostaly antcny 
i A’fi'ani/rtuarc tUntmivILo cpcralo- 
rskic. W raaia/ywaniu ^enwid. poza 
knMkofakwcami a: Znrru Jmvsr. SP2U 
i Wojckch SP2JIT (vrsagsli zjprazc- 
ra kolaky Kzronof SPJGXH z Zaga- 
no. «>sAird SMIF r Bydjowczy xrraz 
Jcr/y SP2BDR 3W Szubtra. R&SosJaqa 
/ /araVu w Wcnccji (oAucrcnic l*ZN- 
02) ctewyb sk opaminm zaimercv*- 
u-aniom inVko&kucww / caleyo Icra* 
ju. a iniA'iCj- «.t»«lofa!o»cv w pruMa- 
Xsnj>c fa prv.'pojow.ali pk" 

kno pjliiciio zkmi. Lacrr.ic prrepto- 
w.vl/ili oJcclu 350 tfc/noki. I^cznoici 
k potwkrdnnt kartami Q5U 

Jod.isl.)«o sv’jv'uanc pievz^ria Mu- 
/cum Kokiki Waskotoro-*rj. Jest to 
doskocula foma ptopago^ania /iemi 
jvilucliij i jej uali-eiYw tutysAxanich. 
TracN* a; dodi iz takich kblotwych 
kart potwierd/cnia hjcznosci. zaihscy 
Vjoikofalowcy uy-fylaj^ tysiacc do 
kotespondcnt.nv r Poltki i calcjto 
iurala. 

Tadrow SQ2FKW 

zt . t L - i.LtL-i- . - _L ; 



Janusz SPHJprzy raiioHacji 


ex SP2S6Z 

Swoj^ przygod? z krotko- 
falarstwem rozpoczqi w 1972 
roku. W dzialajqcym w Zninie 
klubie SP2KPD przeprowadzal 
swoje pierwsze nasluchy. „Wte- 
dy to byla normalna droga - naj- 
pierw znak nasluchowy - staz 
klubowy, a potem egzamin na 
swiadectwo uzdolnienia w roku 
1974. W klubie SP2KPD prze- 
prowadzilem parq tysiqcy Iqcz- 
nosci, nabierajqc doswiadezenia 
operatorskiego. Samodzielna 
praca w eterze pod pierwszym 
znakiem SP2SGZ, to laczno- 
sci na UKF - mowi Janusz. 
W koncu lat 80. i poczqtku 90. 
praca na UKF byla ciekawa ze 
wzgl^du na duzq popularnosc 
i dobrq propagacj^. Spqdzilem 
ponad dziesiqc lat, robiqc szereg 
ciekawych Iqcznosci poprzez 
odbicia od meteorytow, zorzy 
i na sporadykach na 2 metrach 
i na 50MHz, czyli 6 m”. 

Dorobek Janusza na pasmie 
UKF to 270 kwadratow. Wy- 
korzystujqc dobrq propagacj? 
w latach 1997-2003 pracuje na 
50MHz. „Jako pierwszy w SP 
mam zrobione QSO z Erytrejq 
E30GA, a potem nast^pne kra- 
je: 1A0KM, XV3AA, 9M6EVT, 
9V1UV, C6AGN, P49MR, 
VK8TM, 5NCPR, K2KW/6YS, 
C02DJ itd. - Janusz przewraca 
kolejne kartki albumu, w kto- 
rym poukladane sq karty QSL. 
W sumie mam 150 krajow na 
tym pasmie”. Janusza slychac 
tez na pasmach KF. „W tym 
roku aktywowalem dwa zam- 


ki. W maju Wenecja PZN02, 
a w sierpniu zamek Szubin 
PNA02. Pracowatem wraz 
z bratem Jurkiem SP2BDR. 
W zasadzie oprocz syna to two- 
rzymy rodzin^ krotkofalarskq, 
bowiem zona Iwona tez jest 
licencjonowanym nadawcq, 
a jej znak to SP2UKY. Mam 
obecnie potwierdzone ponad 
250 krajow na KF, a najwaz- 
niejsza teraz jest reaktywaeja 
klubu SP2KPD, w ktorym roz- 
poczynalem swojq przygod? 
z eterem. Wraz z grupq znin- 
skich krotkofalowcow iWojt- 
kiem SP2JFF, prezesem klubu, 
mamy juz podstawowq obsadq. 
Klub b^dzie siq miescil przy ul. 
Szkolnej w miejscu poprzedniej 
lokalizaeji. Mam nadziej?, ze 
dotrzemy do naszej mlodziezy, 
poprowadzimy szkolenie i klub 
znowu b^dzie slyszany w eterze 
jak za starych czasow. Przeciez 
tu w Zninie mieszkal i nada- 
wal Alfons Strzelecki SP2AP, 
tworca SP DX Klubu. To tez 
zobowiqzuje”. 

Jeszcze rzut oka na sprzqt 
Janusza. Na stoliku laptop 
z podglqdem na DX-CIuster 
i IC-746. Na dachu budynku 
anteny kierunkowe na pasma 2 
i 6 metrow oraz antena na wyz- 
sze pasma KF. Miqdzy blokami 
rozpi^ta antena na 3,5 i 7 MHz. 
No i tylko mozna pozazdroscic 
warunkow, w jakich si? tu na- 
daje. 

Wieslaw SQ5ABG 
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